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Produkty, ktoré majú „steel“

Príklady výstavby Iné prevedenia Certifikáty

RAL lakovanie

brúsená oceľ

meď

leštená oceľ

Z Á R U K A
AKO ODBORNE SPÔSOBILÁ FIRMA VÁM ZARUČUJEME

10 ROČNÚ
ZÁRUKU

NA NAŠE KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
(Z NEREZE)

Predpokladom záruky je účelovo správne použitie
a technicky odborne prevedená montáž v súlade

s  prepočtom komínového ťahu podľa EN 13384-1,
bezchybná montáž jednotlivých dielov od

kotlov-/spalinových hrdiel až po komínovú hlavu
v našej materiálovej kvalite

a absolútne zabránenie pôsobenia
chlórovaných uhľovodíkov.

Nerezová rúra sa čistí plastovou alebo nerezovou kefou.
Je nevyhnutné zabrániť styku nerezovej rúry

s akýmikoľvek oceľovými alebo nízkoušľachtilými kovmi.

JEREMIAS GMBH �   SCHORNSTEINSYSTEME AUS EDELSTAHL  �   OPFENRIEDER STR. 11-14  �  D-91717 WASSERTRÜDINGEN 
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Popis komponentov

smer prúdenia spalín

FU hrdlo so „signou“

Rozšírenie EWE Redukcia EWR

EW hrdlo bez „signy“

EWEM, rozšírenie „hrdlo-hrdlo“

SEW99A s výrezom 20%

FU42A pre Spartherm, Brunner, Hoxter

SEW99 bez výrezu, s tesnením

DW-eco 2.0 - nové spojovacie spony

FU42 dvojitá zder

>
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Popis symbolov

suchá prevádzka plyn

podtlak mokrá prevádzka

podtlak 5000 Pa pretlak

hrúbka steny 0,4 mm pretlak 200 Pa

hrúbka steny 0,6 mm hrúbka steny 1,0 mm

dvojvrstvový systém koncentrický systém pre prevádzku nezávislú 
na vzduchu v miestnosti

jednovrstvový systém dvojvrstvový,
25 mm izolácia

vnútro nerez (VA) / vonkajšok nerez (VA) dvojvrstvový, 
32 mm izolácia

vnútro polypropylen (PP) / vonkajšok lakovaný vnútro polypropylen (PP) / 
vonkajšok nerez (VA)

olej, plyn, pevné palivá vnútro Alu / vonkajšok Alu lakovaný

olej, plyn spojovacie vedenie pre 
pevné palivá

10 rokov záruka

xy 01 Kód produktu

Kód produktu sa skladá z nasledovných častí:
kód systému + hrúbka steny + kód produktu + Ø (napríklad predĺženie 0,6mm/1000 mm/Ø180 mm = FU0602180)

Popis 
produktu Presný popis produktu
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1. EW - Popis jednovrstvového komínového systému S E

Použitia:

EW-fu Jednovrstvový komínový systém z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich komínov, dymovody, 
privetrávanie, odvetrávanie

EW-albi Jednovrstvový, tlakutesný komínový systém pre pretlak 200 Pa / 200°C s vnútorným tesnením 

EW-las Jednovrstvový systém z nerezovej ocele pre ohniská v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu v kotolni

EW-kl Jednovrstvový systém z nerezovej ocele pre všetky regulované ohniská, tlakových komínových systémov, 
kónický systém hrdiel, pri použití spôn pretlak (do 5000 Pa / 600°C)

EW-pps systém jednostenového plastového spalinovodu

EW-pps-flex systém jednostenového, ohybného plastového spalinovodu (do 200 Pa / 120°C)

EW-vh spojovacie potrubie pre podtlakovú prevádzku v lesklom prevedení

Akostné ukazovatele:

tvarovky všetky tvarovky sú zvárané kondenzát a plynotesne

Objednávka

priemer všetky uvedené systémy je možné vyrobiť aj vo väčších priemeroch - na objednávku

1.0 ÚVOD
Jednovrstvový komínový systém jeremias je vhodný pre rôzne účely použitia.  Ako zúženie  
prierezu je možné ho inštalovať  do existujúcich komínov. Sem je potom možné pripojiť všetky 
štandardné ohniská v podtlaku a ako palivo sa použije  vykurovací olej, ropa, zemný plyn a 
pevné palivá. Ako výfukový systém sa do šácht inštaluje podľa DIN 18160 časť 1, tu môžu 
byť pripojené v podtlaku ohniská na  ropu, zemný plyn a tuhé palivá s maximálnou teplotou 
spalín 600 °C. Veľkým počtom rôznych  systémových dielov je možné vyhovieť najrôznejším  
montážnym situáciám. Jednovrstvový systém  jeremias EW-fu sa vyznačuje jednoduchou 
manipuláciou a tým krátkou dobou montáže. Všetky systémové diely, ktoré prichádzajú do 
kontaktu s výfukovým (odpadovým) plynom, sú vyrobené z nerezovej ocele materiálu č. 1.4571 
/ 1.4404 alebo 1.4539. Všetky pozdĺžne zvary sú zvarené pod WIG alebo laserom v ochrannej 
atmosfére a pasivované. Tým je daná najvyššia  možná odolnosť voči korózii. Diely sú k 
dodaniu v hrúbke steny 0,6 až 1,0 mm.

2.0 Všeobecný popis jednovrstvových komínových systémov:
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1. EW - Popis jednovrstvového komínového systému S E

d) EW-kl v šachte
EW-KL 200 FU P1 EW-KL 400 FU N1 EW-KL 400 FU N1 EW-KL 400 FU P1

TO ■ ■ ■ ■

Plyn ■ ■ ■ ■

Tuhé palivá ■ ■ ■ ■

Prevádzková teplota ≤ 200° C, ≤ 400° C, ≤ 600° C
Materiál 1.4571/1.4404

Sila steny 0,6 - 1,0 mm
WIG ■ ■ ■ ■

Podtlak/pretlak pretlak - 5000 Pa
Certifikácia 0036 CPD 9174 004

Klasifikácia T200-
P1-W-V2-L50060-O00

T400-
N1-D-V2-L50060-G50

T400-
N1-W-V2-L50060-O50

T400-
P1-W-V2-L50060-O50

EW-KL 600 N1 EW-KL  600 FU P1 EW-KL 600 FU H1
TO ■ ■

Plyn ■ ■

Tuhé palivá ■ ■

Prevádzková teplota ≤ 200° C, ≤ 400° C, ≤ 600° C
Materiál 1.4571/1.4404

Sila steny 0,6 - 1,0 mm
WIG ■ ■ ■

Podtlak/pretlak pretlak - 5000 Pa
Certifikácia 0036 CPD 9174 004

Klasifikácia T600-
N1-D-V2-L50060 - G100

T600-
P1-W-V2-L50060-O100

T600-
H1-W-V2-L50060-G50

b) EW-albi (vrátane tesnenia)
AL-BI 200 FU P1 AL-BI 200 FU N1

TO ■ ■

Plyn ■ ■

Tuhé palivá - -

Prevádzková teplota ≤ 200 °C
Materiál 1.4571/1.4404

Sila steny 0,6 - 1,0 mm
WIG ■ ■

Podtlak/pretlak pretlak - 200 Pa
Certifikácia 0036 CPD 9174 012
Klasifikácia T200-P1-W-V2-L50060-O00 T200-N1-W-V2-L50060-O00

a) EW-fu
EW 400 EW 400 FU EW 600

TO ■ ■ ■

Plyn ■ ■ ■

Tuhé palivá ■ ■ ■

Prevádzková teplota ≤ 600 °C
Materiál 1.4571/1.4404

Sila steny 0,6 - 1,0 mm
WIG ■ ■ ■

Podtlak/pretlak podtlak
Certifikácia 0036 CPD 9174 006
Klasifikácia T400-N1-D-V2-L50060-G50 T400-N1-W-V2-L50060-O50 T600-N1-D-V2-L50060-G100

c) EW-las
EW-LAS

TO ■

Plyn ■

Tuhé palivá -

Prevádzková teplota ≤ 200 °C
Materiál 1.4571/1.4404

Sila steny 0,6 mm
WIG ■

Podtlak/pretlak podtlak
Certifikácia Z-7.5 - 3004
Klasifikácia T200-N1-W-1-O00-L90
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1. EW - Popis jednovrstvového komínového systému S E
e) EW-pps

EW-PPS EW-PPS-FLEX DN60-100 EW-PPS-FLEX DN125-160
TO ■ ■ ■

Plyn ■ ■ ■

Tuhé palivá - - -

Prevádzková teplota ≤ 120° C
Materiál Polypropylen

Sila steny 2,0 mm
WIG - - -

Podtlak/pretlak pretlak - 200 Pa pretlak - 500 Pa pretlak - 200 Pa
Certifikácia 0036 CPD 91264 005 0036 CPD 91265 - 005
Klasifikácia T120-P1-O-W-2-O20-I-E-L T120-H1-O-W-2-000-E-E-L0 T120-P1-O-W-2-000-E-E-L0
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pre sanáciu existujúcich komínov, dymovodov, 
privetrávanie, odvetrávanie

Palivo Olej, plyn, pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400 °C / ≤ 600 °C

Materiál Štandard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L) 
Príplatok:  1.4828 (žiaruvzdorný)

Hrúbka steny 0,6 - 1,0 mm

Zvarový spoj WIG

Izolácia voliteľne cez izolačnú škrupinu

Spojenie zásuvné spojenie drážka / hrdlo

Pretlak Nie

Odolnosť voči vyhoreniu Áno

Priem.drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 006

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 -   G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 -   O50
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G100

Kombinácia

Základné diely ew - fu môžu byť
kombinované s:

- pretlakovým systémom EW - albi  
- systémom EW - Line flex al-bi, 
- systémom EW - Line flex EW-fu,
- systémom EW - las a/alebo ďalšími 
  EW-dielmi.

Vhodnosť

Systém ew-fu je vhodný pre zmenšenie 
prierezu komína a pre moderné spotrebiče 
(olej, plyn, pevné palivá).

DIN V 18160 -1

Existujúci komín musí spĺňať požiadavky DIN 
V 18160-1. 

Strieška (FU0628)

Kryt hlavice 
s golierom (FU0625)

Dištančná objímka (FU40)

Predĺženie 1000 mm 
(FU0602)

Koleno 30° (FU0618)

Predĺženie 500 mm 
(FU0603)

Upevňovacia spojka (FU45)

Koleno pevné 90°  
s čistiacim otvorom (FU24)

T-kus 87° (FU0615)

Predĺženie 250 mm 
(FU0604)

Koleno 87° (FU0622)

Čistiaci prvok (FU0607)

Kondenzačná miska s 
odtokom (FU0601)

1.1 a) System EW - fu  

FU0615

FU0602

FU0640

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11 12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Stavebné diely - EW - fu

1.1 a) EW - fu   Prehľad stavebných dielov (napr.: diely pre 10 m)

FU130
Univerzálny kryt hlavice 
so zadným privetrávaním 

FU02
Predĺženie 1000 mm

FU40
Dištančná objímka

FU05
Predĺženie 1000 mm
so spúšťacími pútkami

FU42
Priechodka do steny nerez, 
dvojitá - SENO

FU15
T-kus 87° 
s okapničkou

FU09
Komínové dvierka 210 x 140 mm
s posuvným hrdlom 60 mm

FU07
Čistiaci prvok
210 x 140 mm

FU01s
Kondenzačná miska s odtokom
do boku

1 x

1 x

9 x

1 x

3 x

2 x

2 x

1 x

1 x

S E
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1.1 a) EW - fu   Rozmery
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PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Kondenzačná miska s odtokom L = 250 mm
EWFU.6C0000.001Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,2 0,31 0,35 0,36 0,38 0,4 0,43 0,45 0,5 0,56

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,63 0,7 0,87 1,06 1,26 1,49 1,73 1,99 2,27

FU01
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Kondenzačná miska s 1/2“ závitom so zátkou L = 250 mm
EWFU.6C0000.01Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,43 0,46 0,5 0,51 0,53 0,55 0,58 0,6 0,65 0,71

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,78 0,85 1,02 1,21 1,41 1,61 1,85 2,14 2,42

FU01
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Kondenzačná miska s 1/2“ závitom L = 250 mm
EWFU.6C0000.01Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,35 0,38 0,42 0,45 0,48 0,5 0,52 0,58 0,63 0,7

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,77 0,94 1,13 1,33 1,56 1,77 2,06 2,34 3,45

78

ØA

250

Ø
17

x 
1,

5

22
78

ØA

250

Ø
 2

2 
x 

1,
5

22

78

ØA

250

Ø
 2

2 
x 

1,
5

22

FU02
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 1000 mm
EWFU.6C0000.002Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,22 1,52 1,75 1,83 1,98 2,13 2,3 2,43 2,74 3,04

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,42 3,8 4,56 5,31 6,07 6,84 7,59 8,35 9,11ØA

99
6

94
0
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FU04
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 250 mm
EWFU.6C0000.004Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,31 0,39 0,45 0,47 0,5 0,54 0,59 0,62 0,7 0,77

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,87 0,96 1,16 1,35 1,54 1,73 1,92 2,12 2,31

FU03
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 500 mm
EWFU.6C0000.003Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,62 0,77 0,88 0,92 0,99 1,07 1,16 1,22 1,38 1,53

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,72 1,91 2,29 2,67 3,05 3,43 3,81 4,19 4,57

FU05
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 1000 mm so spúšťacími pútkami
EWFU.6C0000.005Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,24 1,54 1,76 1,84 1,99 2,14 2,31 2,44 2,76 3,05

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,44 3,81 4,58 5,33 6,09 6,85 7,61 8,37 9,12

ØA

49
6

44
0

ØA

99
6

94
0

spouštěcí poutka

FU06
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 1000 mm s dvojhrdlom
EWFU.6C0000.006Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,22 1,52 1,75 1,83 1,98 2,13 2,3 2,43 2,74 3,04

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,42 3,8 4,56 5,31 6,07 6,84 7,59 8,35 9,11ØA

99
6

88
0

 ØA

24
6

19
0

spúšťacie pútka
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PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 -1,0mm

Predĺženie 1000 mmm s dištančnou objímkou
EWFU.6C0000.070Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,3 1,6 1,83 1,91 2,06 2,21 2,38 2,51 2,82 3,12

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,5 3,88 4,64 5,39 6,15 6,92 7,67 8,43 9,19ØA

99
6

94
0

22
0

FU110
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Predĺženie 250 mm s horizontálnym a vertikálnym 

odvodom kondenzátu a so zátkouEWFU.6C0000.110Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,48 0,55 0,61 0,63 0,67 0,71 0,75 0,79 0,86 0,94

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,04 1,13 1,32 1,52 1,71 1,9 2,09 2,29 2,48

1/2" Muffe

Ø
A

250

FU125
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0 mm

1/2" závit so zátkou od 200°C 

Ø 27
B
C
D
E
kg 0,56

Ø
B
C
D
E
kg

34,5

Ø
27

R1
/2

Měděné těsnění

FU06111
PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Predĺženie 250 mm s horizontálnym odvodom 

kondenzátuEWFU.6C0000.111Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,35 0,43 0,49 0,51 0,54 0,58 0,62 0,66 0,74 0,81

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,91 1,01 1,2 1,39 1,58 1,78 1,97 2,16 2,35

A

A

17

60

250

A

1/2“ hrdlo

Medené tesnenie
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FU07
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Čistiaci prvok 210 x 140 mm
EWFU.6C0000.007Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,56 0,69 0,79 0,81 0,87 0,93 0,99 1,05 1,17 1,28

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,43 1,58 1,87 2,15 2,45 2,75 3,04 3,34 3,63ØA

38
1

32
5

16
0

19
0

FU114
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Posuvný prvok 320 - 480 mm
EWFU.6C0000.114Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 78 98 112 118 128 128 148 158 178 198
C
D
kg 0,67 0,84 0,96 1,0 1,08 1,16 1,25 1,33 1,49 1,65

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 223 248 298 348 398 448 498 548 598
C
D
kg 1,86 2,06 2,47 2,88 3,29 3,7 4,1 4,51 4,92ØA

ØB

32
0-

48
0

26
0-

42
0

FU126
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

1/2“ závit

Ø 27
A
B
C
D
kg 0,08

Ø
A
B
c
D
kg

Ø27
34

,5
G1/2

FU08
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Čistiaci prvok 300 x 150 mm
EWFU.6C0000.008Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,7 0,85 0,97 1,0 1,07 1,13 1,22 1,3 1,43 1,58

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,78 1,96 2,33 2,69 3,05 3,42 3,79 4,15 4,51

ØA

47
6

42
0

23
0

26
0

S E

ØA

3
8
1

3
2
5

1
6
0

1
9
0



Stav: január 2013 Stav: január 2013  Strana 32

1.1 a) EW - fu   Rozmery

Je
dn

ov
rs

tv
ov

ý

FU07K
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Čistiaci prvok 210 x 140 mm so skrinkou a vnútornými 

dvierkamiEWFU.6C0000.07KØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,02 1,14 1,25 1,27 1,33 1,4 1,47 1,52 1,61 1,71

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,85 1,99 2,27 2,55 2,84 3,13 3,42 3,71 4,0

EW07
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Čistiaci prvok 210 x 140 mm so skrinkou bez vnútorných 

dvierokEWEW.6C0000.007Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,86 0,95 1,02 1,05 1,1 1,15 1,21 1,26 1,37 1,48

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,62 1,76 2,05 2,33 2,62 2,92 3,2 3,5 3,79

FU07R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Čistiaci prvok guľatý do 400°C
EWFU.6C0000.07RØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 120 130 150
C 376
D
kg 0,64 0,79 0,88 0,95 1,03 1,09 1,2 1,24 1,36 1,47

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 180 250
C 404 476
D
kg 1,79 1,94 2,24 3,16 3,52 3,88 4,24 4,61 4,96

ØA

38
1

32
5 21

0

100

ØA

38
1

32
5

16
0

19
0 21

0

100

ØA

C
C

-5
6 Ø
B

30
87°

II

II

FU08K
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm Čistiaci prvok 300 x 150 mm so skrinkou a vnútornými 

dvierkamiEWFU.6C0000.08KØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,3 1,45 1,57 1,6 1,67 1,75 1,84 1,94 2,04 2,16

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
E 2,34 2,5 2,85 3,2 3,55 3,92 4,28 4,64 5,0

ØA

47
6

42
0

23
0

26
0 30

0

100
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FU15
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

T-kus 87° s okapničkou 
EWFU.6C0000.015Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 276 329 329 329 329 329 329 376 376 376
C
D
kg 0,46 0,65 0,75 0,78 0,84 0,91 0,97 1,14 1,28 1,5

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 446 446 496 596 596 650 700 750 800
C
D
kg 1,81 2,01 3,06 3,53 4,01 4,87 5,68 6,63 7,61

FU16
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

T-kus 45° s okapničkou
EWFU.6C0000.016Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 310 335 355 365 380 390 410 420 450 480
C 141 158 170 175 183 192 201 209 226 243
D 57 62 67 70 74 75 82 83 91 99
kg 0,55 0,73 0,88 0,94 1,05 1,16 1,3 1,41 1,69 1,98

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 510 550 615 685 755 825 895 970 1045
C 264 285 328 371 413 456 499 541 584
D 105 117 131 149 166 183 201 221 241
kg 2,36 2,8 3,72 4,79 5,99 7,32 8,78 10,42 12,2

FU31
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

T-kus 60° s okapničkou
EWFU.6C0000.031Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 291 311 321 331 336 356 366 376 396 411
C 148 162 174 178 185 193 201 207 223 237
D 84 91 94 98 99 108 111 115 122 127
kg 0,5 0,66 0,78 0,84 0,91 1,03 1,14 1,23 1,45 1,66

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 436 466 506 586 656 716 776 826 886
C 256 275 313 350 387 425 462 500 537
D 136 147 160 193 221 243 266 284 307
kg 1,97 2,31 2,99 3,93 4,96 6,04 7,21 8,4 9,76

ØA

100

B

Ø
A

87°

II

II

B B-
56

ØA

45°

ØA

C

98

ØA

Ø
A

B

60°
98

B-
56

D

C

FU113
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Čistiaci prvok d = 500 mm
EWFU.6C0000.113Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 130
C
D
kg 0,64 0,82 0,91 0,95 1,02 1,1 1,19 1,25 1,41 1,56

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 130 150 200
C
D
kg 1,75 1,94 2,33 2,71 3,09 3,47 3,85 4,23 4,61

A

49
6

II
II

44
0B
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FU130
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Univerzálne ukončenie komína so zadným odvetrávaním
EWFU.6C0000.130Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 330 400 420
C 155 175 190 195 205 215 225 235 255 275
D 225 245 260 265 275 285 295 305 325 345
kg 1,18 1,3 1,63 1,66 1,72 1,78 1,84 1,88 2,07 2,18

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 450 500 540 580 620 680 720 780 820
C 300 325 375 425 475 525 575 625 675
D 370 395 445 495 545 595 645 695 745
kg 2,43 2,78 3,21 3,63 4,05 4,6 5,02 5,59 6,01

33
0

ØC
ØA

40
45

75

50
18

4
25

Ø8,50

DB

40

FU49
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm T-Klix 87° odbočka s okapničkou

D = 150 mmEWFU.6C0000.049Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 285 305 320 325 335 345 355 365 385 405
C 187 198 206 208 213 219 224 229 240 250
D 135 145 152 155 160 165 170 175 185 195
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 430 455 505 555 305 655 705 755 805
C 264 277 303 329 355 382 408 434 460
D 207 220 245 269 294 319 344 369 394
kg

Ø
B

ØA

150

Ø
A

87°

C

D

FU749
ti = 0,6 - 1,0mm

T-klix-90° s vloženým pripojovacím dielom pre krby

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg

FU25
ti = 0,6 - 1,0mm

Kryt hlavice s golierom 
ZUDA.4D0000.025Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 160 180 190 190 210 210 240 240 260 280
B 330 400 425
C
D
kg 0,87 0,9 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2 1,31 1,32

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 305 330 380 430 480 530 580 630 680
B 450 500 540 580 620 680 720 780 820
C
D
kg 1,43 1,66 1,85 2,04 2,23 2,53 2,72 3,05 3,23

90

ØA

B

Ø8,50100

24

25

87
°

A
b

g
a

ng
 +

 2
05

m
m

ND

150

=
=

100

A

A

Wenn ØAbgang = ØND
muss Ofenteil 100 tief
auf ØND gemufft werden

21

A-A

C

2 31 4

B

A

D

E

F FU749Ø
A4drawing-nr.

description

revision-nr.
material

  

surface

drawn

checked

appr.

date name

revision date name sheet

K. Hahn

1 of 1

A1weight Kg

02.09.09
03.09.09
03.09.09

U. Feix
KL. Völklein code

T-Klix-87° mit Ofenteil-
aufnahme innenliegend

scale

316L ; 0,8
2B (matt)

Ø
 v

ýv
o

d
 +

 2
05

 m
m

Ak Ø vývodu = ØND,
musí byť vonkajší diel 
100 hlboko na ØND 
nasunutý
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ti = 0,6 - 1,0mm

Strieška

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 135 140 155 160 170 180 200
C 205 206 205 240 260 285 300 320 360 400
D
kg 0,31 0,33 0,33 0,39 0,45 0,51 0,55 0,61 0,73 0,86

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 230 250 300 350 390 410
C 430 490 500 550 630 700 780 830 900
D
kg 0,98 1,45 1,58 1,82 2,28 2,67 3,21 3,57 4,07

30
B

ØA

ØC

FU17
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 15° pevné
EWFU.6C0000.017Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 27 28 29
C 203 206 208 208 210 211 212 213 216 219
D
kg 0,26 0,33 0,39 0,4 0,44 0,48 0,52 0,55 0,63 0,7

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 30 31 32 33 34 35 36
C 222 225 232 238 244 251 257 264 270
D
kg 0,8 0,9 1,11 1,33 1,56 1,8 2,05 2,3 2,57

FU18
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 30° pevné
EWFU.6C0000.018Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 55 57 58 58 59 59 60 61 62 63
C 203 208 212 213 216 218 221 223 228 233
D
kg 0,28 0,35 0,41 0,43 0,48 0,52 0,56 0,6 0,69 0,78

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 65 67 70 73 77 80 84 87 90
C 239 246 258 270 283 296 308 320 333
D
kg 0,9 1,03 1,3 1,58 1,89 2,22 2,56 2,93 3,31

FU19
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 45° pevné
EWFU.6C0000.019Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 81 84 86 87 88 90 92 93 96 99
C 137 144 149 151 155 158 162 165 173 180
D
kg 0,28 0,36 0,42 0,46 0,5 0,54 0,6 0,64 0,74 0,86

Ø 225 250 300 350 400
A 225 250 300 350 400
B 102 106 113 121 128
C 188 197 215 232 250
D
kg 1,0 1,14 1,46 1,82 2,2

ØA

98
98

15°
B

C

30°

98
98

ØA

B

C

ØA

98

98

45°B

C
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PD ▼ ÜD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87° pevné
EWFU.6C0000.022Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 173 182 190 192 197 202 208 212 223 232
D
kg 0,38 0,49 0,59 0,62 0,69 0,76 0,84 0,9 1,06 1,23

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 245 257 282 307 332 357 382 407 432
D
kg 1,45 1,68 2,2 2,77 3,41 4,11 4,87 5,68 6,56

87°

40

98

98

ØA

B

C

FU23
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno s čistiacim otvorom 87° pevné do 400°
EWFU.6C0000.023Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 173 182 190 192 197 202 208 212 223 232
D 80 100 130
kg 0,41 0,52 0,62 0,65 0,72 0,79 0,87 0,93 1,1 1,26

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 245 257 282 307 332 357 382 407 432
D 130 150 200
kg 1,48 1,71 2,23 2,81 3,44 4,15 4,92 5,72 6,59

FU24
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno s čistiacim otvorom 90° pevné do 400°
EWFU.6C0000.024Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 167 177 184 187 192 197 202 207 217 227
C 80 ? 100 130
D
kg 0,41 0,53 0,62 0,66 0,72 0,8 0,88 0,95 1,11 1,27

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 239 252 277 301 326 352 376 401 426
C 130 150 200
D
kg 1,5 1,74 2,28 2,86 3,52 4,23 5,03 5,86 6,76

FU29
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 90° pevné
EWFU.6C0000.029Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 167 177 184 187 192 197 202 207 217 227
C
D
kg 0,38 0,5 0,59 0,63 0,7 077 0,85 0,91 1,08 1,24

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 234 252 277 301 326 352 376 401 426
C
D
kg 1,47 1,7 2,23 2,82 3,47 4,21 4,98 5,82 6,72ØA

40

98

98

B

ØA

40
98

98

87°

B

ØD

C

ØA

40

98

98

B

ØC
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PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno otočné 0-30° 
EWFU.6C0000.020Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,28 0,35 0,41 0,43 0,47 0,52 0,56 0,6 0,69 0,79

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg 0,91 1,04 1,31

92

ØA

FU21
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno otočné 0-45°
EWFU.6C0000.021Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,29 0,38 0,45 0,47 0,52 0,57 0,62 0,66 0,77 0,88

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg 1,03 1,2 1,54

92

ØA

FU101
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno otočné 0-90°
EWFU.6C0000.101Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,41 0,54 0,64 0,67 0,74 0,82 0,89 0,97 1,14 1,31

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg 1,46 1,8 2,34

FU102
PD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Otočné koleno s čistiacim otvorom 0-90° do 400°
EWFU.6C0000.102Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 130
C 133 137 125 121 112 134 126 118 101 85
D
kg 0,57 0,74 0,84 0,88 0,95 1,08 1,16 1,23 1,38 1,53

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B 130 150
C 64 60 72
D
kg 1,72 1,97 2,6

ØA

25

92

ØA

C

92

ØB
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FU116
ti = 0,6 - 1,0mm Komínové dvierka 300 x 200 mm

s posuvným hrdlom 50 mm

kg 2,1

FU51
ti = 0,6 - 1,0mm Komínové dvierka s vetracou mriežkou a posuvným 

hrdlom 60 mmZUTE.004D00.051

kg 0,68

FU1060
ti = 0,6 - 1,0mm Komínové dvierka 300 x 150 mm

s posuvným hrdlom 60 mm

Ø
A 370
B 225
C
D
kg

Ø
A 380
B 235
C
D
kg 1,89

B

6

11

11

A

60

30
5

155

275

Ø6
11

11

38
0

50

30
5

205

225

25
5

60

20
5

145

FU0960
ti = 0,6 - 1,0mm Komínové dvierka 210 x 140 mm

s posuvným hrdlom 60 mm

kg 1,29

225

25
5

Ø6 11

11

60

20
5

145
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FU55
ti = 0,6 - 1,0mm Komínové dvierka  210 x 140 mm s dvierkami proti 

sadziam a posuvným hrdlom 70 mm

FU14
ti = 0,6 - 1,0mm

Komínové dvierka  300 x 150 mm

kg 1,6

kg

225

Ø6

11

11

37
0

24

29
0

130

55

FU13
ti = 0,6 - 1,0mm

Komínové dvierka 210 x 140 mm 

kg 1,25

kg

225

25
5

Ø6 11

11

24

19
0

130

  

FU40
PD ▼ PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Dištančná objímka

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,19 0,2 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36

180
ØA

30
210

145

20
5

70225

25
5
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FU120
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Univerzálna kónická prepojka
EWFU.6C0000.120Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,19 0,24 0,27 0,28 0,31 0,33 0,36 0,38 0,42 0,47

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,53 0,59 0,7 0,82 0,93 1,05 1,28 1,4

ØA

90
14

6

1°

FU11
ti = 0,6 - 1,0mm

Posuvné hrdlo pre diel FU 09 
ZUTE.004C00.011...

Ø
A 150 500 1000
B 147 491 982
C
D
kg 0,51 1,69 3,39

Ø
A
B
C
D
kg

FU12
ti = 0,6 - 1,0mm

Posuvné hrdlo pre diel FU 10 
ZUTE.004C00.012...

Ø
A 150 500 1000
B 147 491 982
C
D
kg 0,65 2,17 4,33

Ø
A
B
C
D
kg

A

20
8

18
40

11°

B

14
8

A

20
818

40

11°

B

14
8

FU112
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Merací prvok d=250 mm do 200° C
EWFU.6C0000.112Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,25 0,31 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 0,56 0,62

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,7 0,78 0,93 1,09 1,24 1,39 1,55 1,7 1,86

ØA

19
6

14
0

měřící prvek DN10Merací prvok DN10
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FU33
ti = 0,6 - 1,0mm Vyrovnávacia medzivzpera d = 330 mm a 

2x vyrovnávacia tyč d = 500 mm

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 1,48 1,48 1,32 1,32 1,48 1,45 1,55 1,63 1,81 2,03

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 2,28 2,52 3,03 3,52 4,02 4,52

FU123
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Prípojka kotla kónická
EWFU.6C0000.123Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,19 0,24 0,27 0,28 0,31 0,33 0,36 0,83 0,42 0,47

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,53 0,59 0,7 0,82 0,93 1,05 1,16 1,28 1,4

FU124
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Prípojka kotla excentrická
EWFU.6C0000.124Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B Ø B podľa voľby zákazníka
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B Ø B len
C
D
kg

ØA

14
6

1°

ØB
ØA

80
80

FU32
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Prípojka kotla
EWFU.6C0000.032Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,19 0,24 0,27 0,28 0,31 0,33 0,36 0,38 0,42 0,47

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,53 0,59 0,7 0,82 0,93 1,05 1,16 1,28 1,4

14
6

ØA

90

31
4

33
0

O(mufa)

OB

OC

50
0

O17,2

31
4

33
0

O(mufa)

OB

OC

50
0

O17,2
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FU45
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Upevňovacia spojka
EWFU.004C00.045Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,1 0,1 0,11 0,12 0,13

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,14 0,16 0,19 0,21 0,24 0,27 0,3 0,32 0,35

FU42
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Stenová nerezová priechodka, dvojitá - SENO
EWFU.6C0000.042Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 75 95 110 115 125 135 145 155 175 195
B 88 108 123 128 138 148 158 168 188 208
C 102 122 137 142 152 162 172 182 202 222
D 82 102 117 122 132 142 152 162 182 202
kg 0,3 0,38 0,43 0,45 0,49 0,53 0,56 0,6 0,67 0,75

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 220 245 295 245 395 445 495 545 595
B 233 258 308 358 408 458 508 558 608
C 247 272 322 372 422 472 522 572 622
D 227 252 302 352 402 452 502 552 602
kg 0,84 0,93 1,11 1,3 1,48 1,87 1,85 2,03 2,22

FU72
ti = 0,6 - 1,0mm

Golier / rozeta
ZUDA.004C00.072Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 Ø160 180 200
B 220 240 255 260 270 280 290 300 320 340
C
D
kg 0,18 0,2 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 365 390 440 490 540 590 640 690 740
C
D
kg 0,34 0,36 0,42 0,47 0,53 0,59 0,64 0,7 0,75

30

ØB
ØA

33
,5

Ø
A

ØC

Ø
A

Ø
B

Ø
D

117
50

in
ne

n

in
ne

n

a
uß

e
n

ZUWA.757
PD ▼ PR ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Dopojovací prvok s integrovanou zderou

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg

A
 (1

/1
0)

B

117

44
50

B+
32
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PD ▼ PR ▲ ti = 0,8 - 1,0mm

Redukcia

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B Ø B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<100] alebo 100 [B-A<100]
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B Ø B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<100] alebo 100 [B-A<100]
D
kg

EWE
PD ▼ PR ▲ ti = 0,8 - 1,0mm

Rozšírenie

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B Ø B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<100] alebo 100 [B-A<100]
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B Ø B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<100] alebo 100 [B-A<100]
D
kg

Ø
A

Ø
B

80

80

C

Ø
A

Ø
B

80 80

C
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sanáciu existujúcich komínov - tlakové zatriedenie 
P1 (turbokotle, kondenzačné kotle)

Palivo Olej, plyn

Prevádzková teplota ≤ 200°C

Materiál Štandard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L) 

Hrúbka steny 0,6 - 1,0 mm

Zvarový spoj WIG

Izolácia voliteľná cez izolačný obal

Spojenie al-bi Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným 
tesnením a spojkou (v horizontálnej časti)

Pretlak 200 Pa

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž     CE-certifikát

0036 CPD 9174 012 (al-bi)

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856 - 1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

Kombinácia

Systém sa dá kombinovať s klasickými dielmi 
EW-FU po použití a vložení tesnenia. Tiež sa 
dá kombinovať s EW Line Flex.

Kryt hlavice s golierom 
(FU0625)

Tesnenie / spojka
(ALBI26 / FU45)

Dištančná objímka (FU40)

Predĺženie (FU0602)

Kolená 15°/30° 
(FU=17 / FU0618)

T-kus 87° (FU0615)

Čistiaci prvok guľatý 
pretlakový P1
(ALBI0630)

Sifón (FU46)

Podpera (VL11)

1.1 b) Systém EW - albi

1

2

3
4

5

6

7

8

9

ALBI0630

ALBI26 /  FU45

ALBI0606

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Stavebné diely - EW - albi
FU0625
Kryt hlavice s   
golierom

ALBI26
Tesnenie vnútorné 

FU40
Dištančná objímka

FU0603
Predĺženie 
500 mm

FU0605
Predĺženie 
1000 mm so spúšťacími pútkami

ALBI21
Vetracia nerezová mriežka
 200 x 200 mm

ALBI0606
Koleno 87° s podperou

FU09
Komínové dvierka
210 x 140 mm s 
posuvným hrdlom 60 mm

ALBI0630
Čistiaci prvok
guľatý 200°C pretlakový

1.1 b) EW - albi   Prehľad stavebných dielov  (napr.: diely pre 10m)

12 x

9 x

3 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

S E
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PR  ▲ ti = 0,8 - 1,0mm

Čistiaci prvok guľatý do 200°C pretlak 200 Pa
EwFU.6C00AL.030Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 376
C 80 100 115 120 130 140 150
D
kg 0,83 1,03 1,19 1,24 1,35 1,46 1,58 1,65 1,81 1,95

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 406 476
C 180 250
D
kg 2,4 2,6 3,02 4,23 4,71 5,19 5,68 6,16 6,66

ALBI0606
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87° s podperou H= 80-100 mm
EwFU.6C00AL.006Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 90 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 113 123 131 133 138 143 149 153 164 173
D 286 306 321 326 336 346 357 366 386 408
kg 0,62 0,81 0,97 1,03 1,14 1,26 1,40 1,51 1,79 2,07

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 186 199 224 249 271 299 324 349 374
D 431 456 506 556 606 656 706 756 806
kg 2,46 2,87 3,78 4,80 5,92 7,20 8,57 10,03 11,60

FU06113D
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Čistiaci prvok s tesnením 500 mm

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 130
C
D
kg 0,65 0,81 0,92 0,96 1,04 1,12 1,2 1,27 1,43 1,58

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 130 150 200
C
D
kg 1,77 1,96 2,35 2,74 3,12 3,51 3,89 4,28 4,66

FU06114D
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Posuvný prvok s vonkajším tesnením 320 - 480 mm 

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 78 98 113 118 128 138 148 158 178 198
C
D
kg 0,73 0,9 1,03 1,08 1,16 1,25 1,35 1,42 1,6 1,78

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 223 248 298 348 398 448 498 548 598
C
D
kg 2,0 2,21 2,65 3,09 3,52 3,97 4,4 4,84 5,28

ØA

B
B-

56

30

93°

Ø
C

ØA

49
6

44
0

Ø
B

ØA

87
°80

98

D
D

-5
6

40

30

B

C

ØA

ØB

32
0-

48
0

26
0-

42
0
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PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87° s čistiacim otvorom
EwFU.6C00AL.014Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 90 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 173 182 190 192 197 202 208 212 223 232
D 80 100 130
kg 0,41 0,53 0,63 0,66 0,73 0,8 0,89 0,95 1,11 1,28

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 245 257 282 307 332 357 382 407 432
D 130 150 200
kg 1,5 1,74 2,26 2,84 3,48 4,19 4,96 5,77 6,64

ALBI0615
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 90° s čistiacim otvorom
EwFU.6C00AL.015Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 167 177 184 187 192 197 202 207 217 227
C 80 100 130
D
kg 0,42 0,54 0,64 0,67 0,74 0,81 0,9 0,96 1,13 1,29

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 239 252 277 301 326 352 376 401 426
C 130 150 200
D
kg 1,52 1,76 2,3 2,9 2,55 4,27 5,07 5,91 6,81

FU0620D
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno otočné 0-30° s vonkajším tesnením

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,4 0,5 0,58 0,361 0,66 0,72 0,78 0,83 0,95 1,07

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg 1,22 1,38 1,71

FU0621D
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno otočné 0-45° s vonkajším tesnením

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,41 0,52 0,61 0,64 0,7 0,76 0,82 0,89 1,02 1,15

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg 1,33 1,52 1,91

ØA

40
98

98

87°

B

ØD

C

ØA

40

98

98

90°

B

ØC

92

ØA
Dichtung 
außenliegend

92

ØA
Dichtung 
außenliegend

Vonkajšie 
tesnenie

Vonkajšie 
tesnenie
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FU06102D
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Koleno otočné 0-90° s čistiacim otvorom a vonkajším 

tesnením

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 130
C 133 137 125 121 112 134 126 118 101 85
D
kg 0,79 1,01 1,15 1,2 1,29 1,45 1,55 1,65 1,85 2,04

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B 130 150
C 64 60 72
D
kg 2,29 2,6 3,35

ALBI26 Tesnenie vnútorné

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg               

AL45V
PR  ▲ ti = 0,6 Univerzálne nastaviteľná spojka pre pripojenie kotla s 

vonkajším tesnenímEwFU.4C0000.45VØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,18 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,3 0,33 0,36

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,4 0,44 0,52 0,59 0,67 0,75 0,83 0,9 0,98

FU06101D
PR  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno otočné 0-90° s vonkajším tesnením

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,62 0,8 0,93 0,98 1,08 1,17 1,27 1,38 1,59 1,81

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg 2,11 2,42 3,08

40

Vnější těsnění

ØA

ØA

ØA

2592

Dichtung außenliegend

ØA

C

92

ØB

Vonkajšie tesnenie

Vonkajšie tesnenie



1.1 b) EW - albi   

Stav: január 2013  Strana 54

Je
dn

ov
rs

tv
ov

ý

ALBI31
PR  ▲

Veko s tesnením

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600 1000
A
B
C
D
kg

FU45
ti = 0,6 - 1,0mm

Upevňovacia spojka
EwFU.4C0000.45Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,07 0,08 0,09 0,09 0,1 0,1 0,11 0,12 0,12 0,13

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,14 0,16 0,19 0,21 0,24 0,27 0,3 0,32 0,35

33
,5

Ø
A

Ø ND+14

Ø ND-2

A

A

25 20
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Použitie Jednovrstvový komínový systém z nerezovej ocele 
pre všetky regulované ohniská a spaľovacie motory 
- tlakové zaradenie H1.

Palivo Olej, plyn, pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 200 °C / ≤ 400 °C / ≤ 600 °C

Materiál Štandard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L) 
Príplatok:  1.4539 (904L)

Hrúbka steny 0,6 mm - 1,0 mm

Zvarový spoj WIG 

Spojenie Kuželové plošné spojenie a spona (voliteľné)

Pretlak do 200 Pa bez spôn 
do 5.000 Pa so sponami

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Priem. drnosť materiálu 1,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 004

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856 - 1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 -   O00
T400 - N1 - D - V2 - L50060 -   G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 -   O50
T400 - P1 - W - V2 - L50060 -   O50
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G100
T600 - P1 - W - V2 - L50060 - O100
T600 - H1 - W - V2 - L50060 -   G50 *
* s 32 mm izoláciou

Použitie:

Systém EWKL je možné použiť na všetky 
druhy paliva v podtlakovej ale taktiež 
pretlakovej prevádzke (5000 Pa) s 
maximálnou teplotou spalín 600 °C.

Kogeneračné jednotky:

Je možné použiť dymovod EW-KL 
pre dopojenie kogeneračných jednotiek 
pomocou príruby.

Kryt hlavice (FU0625)

Predĺženie (KL0602)

Dištančná objímka (FU40)

Čistiaci prvok 
(KL0630HT)

Predĺženie (KL0602)

Koleno 87° s podperou 
(KL0606)

Koleno 87° s čistiacim 
otvorom (KL0623ht)

1.1 c) Systém EW - kl

1

2

3

4

5

6

7

KL0606

KL0623HT

KL0630HT

1

2

3

4

5

67
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KL0602
Predĺženie 1000 mm

FU40
Dištančná objímka

FU09
Nerezové komínové dvierka
210 x 140 mm s
posuvným hrdlom 60 mm       

KL0606
Koleno 87° s podperou 
odbočka EW-kl 

FU0625
Kryt hlavice s   
golierom 

1.1 c) EW - kl    Prehľad stavebných dielov  (napr.: diely pre 10m vysokotlak)

1 x

9 x

3 x

1 x

1 x

KL0605
Predĺženie 1000 mm 
so spúšťacími pútkami

1 x

ALBI21
Vetracia mriežka z  
nerezovej ocele 200 x 200 mm1 x

KL0630HT
Čistiaci prvok guľatý 
do 600° C / 5000 Pa

1 x



Stav: január 2013 Stav: január 2013  Strana 58

Je
dn

ov
rs

tv
ov

ý Stavebné diely - EW - kl

KL01
Kondenzačná miska s 
odtokom

KL0602
Predĺženie 1000 mm

FU40
Dištančná objímka

FU09
Nerezové komínové dvierka
210 x 140 mm s
posuvným hrdlom 60 mm       

KL0608
T-kus 87° 
s odbočkou EW-kl

FU0625
Kryt hlavice s   
golierom 

FU42
Nerezová stenová prechodka  
dvojitá

1.1 c) EW - kl   Prehľad stavebných dielov  (napr.: diely pre 10m podtlak)

1 x

9 x

3 x

1 x

1 x
KL0605
Predĺženie 1000 mm 
so spúšťacími očkami

1 x

1 x

1 x

KL0607
Čistiaci prvok 210 x 240 mm
do 400°C (podtlak)

1 x
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UD ▼ ÜD ▲ t = 0,6 - 1,0mm

Kondenzačná miska s odtokom L=250 mm
EWKL.6D0000.001Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,29 0,34 0,37 0,38 0,41 0,43 0,46 0,48 0,54 0,65

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,68 0,76 0,94 1,13 1,35 1,59 1,84 2,12 2,41

KL0602
UD  ▼ ÜD  ▲ t = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 1000 mm
EwKL.6D0000.002Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,22 1,52 1,75 1,83 1,98 2,13 2,3 2,43 2,74 3,04

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,42 3,8 4,56 5,31 6,07 6,84 7,59 8,35 9,11

250

Ø
 2

2
x1

,5

ØA

11
8

99
6

ØA

KL01A
UD  ▼ ÜD  ▲ t = 0,6 - 1,0mm

Kondenzačná miska s 1/2“ hrdl. a zátkou
EwKL.6D0000.01AØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,22 1,52 1,75 1,83 1,98 2,13 2,3 2,43 2,74 3,04

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,42 3,8 4,56 5,31 6,07 6,84 7,59 8,35 9,11

KL01B
UD  ▼ ÜD  ▲ t = 0,6 - 1,0mm

Kondenzačná miska s 1/2“ hrdl.
EwKL.6D0000.01BØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,22 1,52 1,75 1,83 1,98 2,13 2,3 2,43 2,74 3,04

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,42 3,8 4,56 5,31 6,07 6,84 7,59 8,35 9,11

10
0

O

10
0

O
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KL06222
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 330 mm
EWKL.6D0000.222Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,4 0,5 0,57 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,9 1,0

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,14 1,24 1,49 1,74 1,99 2,24 2,48 2,73 2,98

KL06223
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 200 mm
EWKL.6D0000.223Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 90 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,24 0,3 0,35 0,36 0,39 0,42 0,46 0,48 0,54 0,6

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,68 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 1,65 1,8

32
6

ØA

19
6

ØA

KL0604
UD  ▼ ÜD ▲ t = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 250 mm
EwKL.6D0000.004Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,3 0,38 0,43 0,45 0,49 0,53 0,57 0,6 0,68 0,75

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,85 0,94 1,13 1,31 1,5 1,69 1,88 2,07 2,26

KL0603
UD  ▼ ÜD▲ t = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 500 mm
EwKL.6D0000.003Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,61 0,76 0,87 0,91 0,98 1,06 1,14 1,21 1,36 1,51

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 1,7 1,89 2,26 2,64 3,01 3,4 3,77 4,15 4,52

49
6

ØA

24
6

ØA

Výsledky hledáníMaß 
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UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 150 mm
EwKL.6D0000.224Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,18 0,23 0,26 0,27 0,3 0,32 0,35 0,37 0,41 0,46

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,51 0,57 0,68 0,8 0,91 1,03 1,14 1,25 1,37

KL0605
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 1000 mm so spúšťacími pútkami
EwKL.6D0000.005Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,24 1,54 1,76 1,84 1,99 2,14 2,31 2,44 2,76 3,05

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,44 3,81 4,58 5,33 6,09 6,85 7,61 8,37 9,12

KL0670
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Predĺženie 1000 mm  s mont. sponou
EWKL.6D0000.070Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 1,3 1,6 1,83 1,91 2,06 2,21 2,38 2,51 2,82 3,12

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 3,5 3,88 4,64 5,39 6,15 6,92 7,67 8,43 9,19

14
8

ØA

ØA

99
6

Spouštěcí poutka

99
6

ØA

22
0

KL06114
UD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Posuvný prvok 320-480 mm so sponou do 400°C
EwKL.6D0000.114Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 78 98 113 118 128 138 148 158 178 198
C
D
kg 0,67 0,84 0,96 1,0 1,08 1,16 1,25 1,33 1,49 1,65

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 223 248 298 348 398 498 598 548 598
C
D
kg 1,86 2,06 2,48 2,88 3,29 3,7 4,1 4,51 4,92

ØB

ØA

32
0-

48
0m

m

Spúšťacie pútka
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KL0607R
UD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Čistiaci prvok guľatý do 400°C
EwKL.6D000R.07RØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 120 130 150
C 376
D
kg 0,64 0,79 0,88 0,95 1,03 1,09 1,2 1,24 1,36 1,47

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 180 250
C 404 476
D
kg 1,79 1,94 2,24 3,16 3,52 3,88 4,24 4,61 4,96

KL0630HT
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Čistiaci prvok guľatý do 600°C 

5000 Pa s tesnením

Ø 80 100 115 120 130 150 160 180 200 225
A 80 100 115 120 130 150 160 180 200 225
B 80 100 105 120 130 150 180
C 376 404
D
kg 1,38 1,69 2,0 2,08 2,27 2,63 2,68 2,79 3,39 3,53

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 180 250
C 404 476
D
kg 3,67 4,09 5,94 6,3 6,66 7,01 7,35 7,73

KL0630
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Čistiaci prvok guľatý do 200°C 

200 PaEwKL.6C0000.030Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 120 130 150
C 376
D
kg 0,64 0,79 0,88 0,95 1,03 1,09 1,2 1,24 1,36 1,47

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 180 250
C 404 476
D
kg 1,79 1,94 2,24 3,16 3,52 3,88 4,24 4,61 4,96

ØA

C Ø
B

30
87°

ØA

C Ø
B

30
87°

ØA

C

A

A

87°

30

Ø
B

A-A

KL06114D
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm Posuvný prvok 320-480 mm so sponou a tesnením 

do 200° C

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 78 98 113 118 128 138 148 158 178 198
C
D
kg 0,78 0,96 1,09 1,14 1,23 1,32 1,42 1,5 1,69 1,86

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 223 248 298 348 398 498 598 548 598
C
D
kg 2,09 2,32 2,77 3,22 3,68 4,14 4,59 5,04 5,5

ØB

ØA

32
0-

48
0m

m
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UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

T-kus 87°
EWKL.6D0000.008Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 285 305 320 325 335 345 355 365 385 405
C
D
kg 0,47 0,62 0,73 0,77 0,85 0,94 1,03 1,11 1,30 1,50

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 430 455 505 555 605 655 705 755 805
C
D
kg 1,76 2,04 2,65 3,32 4,06 4,87 5,76 6,70 7,70

108
Ø

A
87°

ØA

B

KL06117
UD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

T-kus 87° s odbočkou fu
EwKL.6D0000.117Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 285 305 320 325 335 345 355 365 385 405
C
D
kg 0,47 0,62 0,73 0,77 0,85 0,94 1,03 1,11 1,3 1,5

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 430 455 505 555 605 655 705 755 805
C
D
kg 1,76 2,04 2,65 3,32 4,06 4,87 5,76 6,7 7,7

KL0623
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

T-kus 45° s odbočkou kl
EwKL.6D0000.023Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 310 335 355 365 380 390 410 420 450 590
C 139 156 168 173 181 190 199 207 224 241
D
kg 0,55 0,73 0,88 0,94 1,05 1,16 1,3 1,41 1,69 1,98

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 510 550 615 685 755 825 895 970 1045
C 262 283 326 369 411 454 497 539 582
D
kg 2,36 2,8 3,72 4,79 5,99 7,32 8,78 10,42 12,2

KL06118
UD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

T-kus 45° s odbočkou fu
EwKL.6D0000.118Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 110 115 120 130 140 150 160 180 200
B 310 335 355 365 380 390 410 420 450 480
C 141 158 170 175 183 192 201 209 226 243
D
kg 0,55 0,73 0,88 0,94 1,05 1,16 1,3 1,41 1,69 1,98

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 510 550 615 685 755 825 895 970 1045
C 264 285 328 371 413 456 499 541 584
D
kg 2,36 2,8 3,72 4,79 5,99 7,32 8,78 10,42 12,2

Ø
A

87°

ØA

B

100

B

45°

ØA

II

ØA

C

II 98

B

45°

ØA

II

100
ØA

C

II
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KL0606
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87° s podperou, odbočka kl
EWKL.6D0000.006Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 113 123 131 133 138 143 149 153 164 173
D 286 306 321 326 336 346 357 366 386 408
kg 0,62 0,81 0,97 1,03 1,14 1,26 1,4 1,51 1,79 2,07

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 186 199 224 249 274 299 324 349 374
D 431 456 506 556 606 656 706 756 806
kg 2,46 2,87 3,78 4,8 5,92 7,2 8,57 10,03 11,6

87
°80

40

30

D

ØA

98

B

C

sheet 1 of 1scale:

KL0609
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 15° pevné
EWKL.6D0000.009Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 27 28 29
C
D
kg 0,26 0,33 0,39 0,4 0,44 0,48 0,52 0,55 0,63 0,7

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 30 31 32 33 34 35 36
C
D
kg 0,8 0,9 1,11 1,33 1,56 1,8 2,05 2,3 2,57

KL06276
UD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87° s podperou, odbočka fu
EWKL.6D0000.276Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 112 122 130 132 137 142 148 152 163 172
D 286 306 321 326 336 346 357 366 386 408
kg 0,62 0,81 0,97 1,03 1,14 1,26 1,4 1,51 1,79 2,07

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 30 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 185 198 223 248 273 298 323 348 373
D 431 456 506 556 606 656 706 756 806
kg 2,46 2,87 3,78 4,8 5,92 7,2 8,57 10,03 11,6

87
°

40

D

ØA

98
78

ØA-5

30

100

B

C

ØA

15°

98
98

B

FU0625
ti = 0,6 - 1,0mm

Kryt hlavice s golierom
EwFU.6C0000.025Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 160 180 190 190 210 210 240 240 260 280
B 330 330 400 400 400 400 400 400 425 425
C
D
kg 0,87 0,9 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2 1,31 1,32

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 305 330 380 430 480 530 580 630 680
B 450 500 540 580 620 680 720 780 820
C
D
kg 1,43 1,66 1,85 2,04 2,23 2,53 2,72 3,05 3,23

90

ØA

B

Ø8,50100

24

25
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UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 30° pevné
EWKL.6D0000.010Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 55 57 58 59 60 61 62 63
C
D
kg 0,28 0,35 0,41 0,43 0,47 0,52 0,56 0,6 0,69 0,78

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 65 67 70 73 77 80 84 87 90
C
D
kg 0,9 1,03 1,3 1,58 1,89 2,22 2,56 2,93 3,31

KL0612
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87°
EwKL.6D0000.012Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 173 182 190 192 197 202 208 212 223 232
D
kg 0,38 0,49 0,59 0,62 0,69 0,76 0,84 0,9 1,06 1,23

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 245 257 282 307 332 357 382 407 432
D
kg 1,45 1,68 2,2 2,77 3,41 4,11 4,87 5,68 6,56

KL0611
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 45° pevné
EwKL.6D0000.011Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 81 84 86 87 88 90 92 93 96 99
C 196 203 208 210 213 217 221 224 231 238
D
kg 0,28 0,36 0,43 0,45 0,5 0,54 0,6 0,64 0,75 0,85

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 102 106 113 121 128 135 146 150 157
C 247 256 274 291 309 327 344 362 379
D
kg 0,99 1,14 1,47 1,82 2,2 2,62 3,07 3,55 4,05

KL0613
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 90°
EwKL.6D0000.013Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 167 177 184 187 192 197 202 207 217 227
C
D
kg 0,37 0,49 0,58 0,62 0,68 0,75 0,83 0,9 1,06 1,22

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 239 252 277 301 326 352 376 401 426
C
D
kg 1,45 1,69 2,21 2,79 3,44 4,17 4,94 5,77 6,67

ØA

30°

98
98

B

ØA

45°

98

98

B

C

87°

40 98

98

ØA

B

C

90°

40 98

98

ØA

B



Stav: január 2013 Stav: január 2013  Strana 70

1.1 c) EW - kl   Rozmery

Je
dn

ov
rs

tv
ov

ý

KL0615D
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 90° s čistiacim otvorom  a tesnením do 200° C
EWKL.6D000D.015Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 167 177 184 187 192 197 202 207 217 227
C
D 80 100 130
kg 0,4 0,53 0,61 0,64 0,71 0,78 0,86 0,93 1,09 1,25

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 239 252 277 301 326 352 376 401 426
C
D 130 150 200
kg 1,48 1,72 2,25 2,83 3,48 4,19 4,99 5,81 6,7

KL0614D
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87° s čistiacim otvorom  a tesnením do 200° C
EWKL.6D000D.014Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 173 182 190 192 197 202 208 212 223 232
D
kg 0,41 0,52 0,62 0,65 0,72 0,79 0,87 0,93 1,1 1,26

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 245 257 282 307 332 357 382 407 432
D
kg 1,48 1,71 2,23 2,81 3,44 4,15 4,92 5,72 6,59

KL0615
UD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 90° s čistiacim otvorom do 400° C
EWKL.6D0000.015Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 167 177 184 187 192 197 202 207 217 227
C
D 80 100 130
kg 0,4 0,53 0,61 0,64 0,71 0,78 0,86 0,93 1,09 1,25

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 239 252 277 301 326 352 376 401 426
C
D 130 150 200
kg 1,48 1,72 2,25 2,83 3,48 4,19 4,99 5,81 6,7

KL0614
UD ▼ ti = 0,6 - 1,0mm

Koleno 87° s čistiacim otvorom do 400° C
EWKL.6D0000.014Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 173 182 190 192 197 202 208 212 223 232
D 80 100 130
kg 0,41 0,52 0,62 0,65 0,72 0,79 0,87 0,93 1,1 1,26

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 245 257 282 307 332 357 382 407 432
D 130 150 200
kg 1,48 1,71 2,23 2,81 3,44 4,15 4,92 5,72 6,59

40

87°

98

98

ØA

B

ØD

C

40

90°

98

98

ØA

B

ØD

40

87°

98

98

ØA

B

ØD

C

40

90°

98

98

ØA

B

ØD
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KL0623HT
UD ▼ ÜD  ▲

Koleno 87° s čistiacim otvorom do 600° C / 5000 Pa

ØA 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 164 173 180 183 187 192 197 201 211 220
C 173 182 190 192 197 202 208 212 223 232
D 80 100 130
E 108 117 124 127 131 136 142 146 155 165
kg 1,46 1,6 1,72 1,99 2,07 2,16 2,65 2,72 2,92 3,13

ØA 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 232 244 268 291 315 339 363 386 410
C 245 257 282 307 332 357 382 407 432
D 130 150 200
E 177 188 212 235 259 283 307 330 354
kg 3,41 3,71 4,67 6,14 6,95 7,85 8,83 9,87 10,99

KL0624HT
UD ▼ ÜD  ▲

Koleno 90° s čistiacim otvorom do 600° C / 5000 Pa

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 167 177 184 187 192 197 202 207 217 227
C 80 100 130
D
kg 1,46 1,6 1,72 2,0 2,08 2,17 2,66 2,74 2,94 3,15

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 239 252 277 301 326 352 376 401 426
C 130 150 200
D
kg 3,44 3,74 4,72 6,21 7,04 7,94 8,98 10,05 11,2

40

87°

98

98

ØA

B

ØD

C

E

40

90°

98

98

ØA

B-58
B

ØC

FU1060 Komínové dvierka nerez  300 x 150 mm posuvným 
prvkom 60 mm

Ø
A 370
B 225
C
D
kg

FU0960 Komínové dvierka nerez 210 x 140mm s posuvným 
prvkom 60 mm

kg 1,29

225

25
5

Ø
6 11

11

60

20
5

145

B

6

11

11

A

60

30
5

155

1,89
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ý FU51 Komínové dvierka nerez s vetracou mriežkou 210 x 140 
mmZUTE.004D00.051

kg 0,8

225

25
5

60

20
5

145

ØA

19
6

KL722
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

 Montážna spona pre kónický systém
EWKL.4D0000.722Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
n 2 3
kg 0,2 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
n 4 5 6
kg 0,26 0,27 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42

30

t=1

15

ØA

FU125 1/2“ Hrdlo so zátkou 200°

Ø 27

kg 0,56

34,5

Ø
27

R1
/2

Měděné těsnění

KL06112
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Merací prvok 250 mm do 200°C 
EWKL.6D0000.112Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,3 0,38 0,43 0,45 0,49 0,53 0,55 0,6 0,68 0,75

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,85 0,94 1,13 1,32 1,5 1,69 1,88 2,07 2,25

Medené tesnenie
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KL0632
UD ▼ ti = 0,8 - 1,0mm

Prípojka kotla zásuvná
EWKL.6C0000.032Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,24 0,3 0,35 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,54 0,6

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,68 0,75 0,91 1,06 1,21 1,36 1,51 1,66 1,81

KL06120
UD ▼ ti = 0,8 - 1,0mm

Univerzálna kónická prepojka
EWKL.6D0000.120Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,31 0,39 0,45 0,47 0,51 0,55 0,59 0,63 0,70 0,78

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,88 0,98 1,17 1,37 1,53 1,76 1,95 2,15 2,34

ØA

ØA-3

19
0

ØA

19
0

ØA-3

80

FU126 1/2“ Hrdlo

Ø 27

kg 0,08

Ø27

34
,5

G1/2

KL06123
UD ▼ ti = 0,8 - 1,0mm

Prípojka kotla kónická
EWKL.6C0000.123Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,25 0,31 0,35 0,37 0,4 0,42 0,45 0,48 0,54 0,6

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,68 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 1,64 1,79

ØA

19
0

ØA-3

80

Ø27

34
,5

G1/2
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UD ▼ ti = 0,8 - 1,0mm

Prechodka koncentrická

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 600
B
C
D

ØB podľa voľby zákazníka

KL72
ti = 0,6 - 1,0mm

Golier 
ZUDA.004C00.072Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 220 240 255 260 270 280 290 300 320 340
C
D
kg 0,18 0,20 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 365 390 440 490 540 590 640 690 740
C
D
kg 0,34 0,36 0,42 0,47 0,53 0,59 0,64 0,70 0,75

30

ØB
ØA

80

110

Ø
A

KL45
ÜD  ▲ ti = 0,6 - 1,0mm

Upevňovacia spojka pre kónický systém
ZUWA.6C0000.045Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,14 0,17 0,19 0,2 0,21 0,22 0,24 0,25 0,28 0,31

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,34 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0,8 0,86

FU40
ti = 0,6 - 1,0mm

Dištančná objímka

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,19 0,2 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36

180
ØA

30
210

ØA

90
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UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,8 - 1,0mm

Rozšírenie

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<50] alebo dĺžka podľa požiadavky [B-A>50]
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<50] alebo dĺžka podľa požiadavky [B-A>50]
D
kg

100 100

C

Ø
B

Ø
A

KLR
UD ▼ ÜD  ▲ ti = 0,8 - 1,0mm

Redukcia

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<50] alebo dĺžka podľa požiadavky [B-A>50]
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B podľa voľby zákazníka
C 40 [B-A<50] alebo dĺžka podľa požiadavky [B-A>50]
D
kg

100
100

C

Ø
B

Ø
A
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S E1.2 a) EW Prídavné diely   Všeobecné

Prídavné diely pre použitie
na spalinovody. Vhodné 
pre podtlak aj pretlak.

1.) Účel
Prosíme, dávajte pozor
pri použití prídavných dielov, 
pre aký účel sú vhodné 
(pretlak, podtlak).

2.) Použitie
Pre všetky jednovrstvové 
systémy.
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FU38 Regulátor ťahu nerez Ø 154 mm pre montáž 36
ZUTE.004D00.038150

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,53

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 0,53

FU37 Regulátor ťahu pozinkovaný Ø 154 mm pre montáž fu15
ZUTE.004D00.037150

Ø
A
B
C
D
kg 0,53

Ø
A
B
C
D
kg

FU0636 Prípojka pre regulátor guľatý / odbočka Ø 150 mm
EWFU.6C0000.036Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 285 305 325 355 345 345 355 320 325 325
C 108 108 108 108 108 108 108 98 98 98
D 80 100 150 150 150 150 150 150 150 150
kg 0,46 0,65 0,75 0,78 0,84 0,9 0,97 1,14 1,28 1,41

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 600
B 325 325 325 325 325 325 325 325
C 98 98 98 98 98 98 98 98
D 150 150 150 150 150 150 150 150
kg 1,81 2,0 3,06 3,53 4,01 4,87 5,68 8,53 9,81

FU35 Regulátor ťahu nerez 210 x 140 mm s posuvným
hrdlom 150 mmZUTE.6C0000.035Ø

Ø
A
B
C
D
kg 1,42

Ø
A
B
C
D
kg

H

I
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ALBI21 Šachtová mriežka 200 X 200 mm pre prívod vzduchu
ZUTE.004D00.021

Ø 200 x 200
A
B
C
D
kg 0,30

Ø
A
B
C
D
kg

VL08E Regulátor ťahu s hrdlom a upínacou páskou Ø 154 mm
ZUTE.004D00.08E

Ø 154
A
B
C
D
kg 0,88

Ø
A
B
C
D
kg

FU85 Vetracia mriežka guľatá Ø 130 mm
ZUTE.004C00.0850130Ø

Ø 130
A
B
C
D
kg 0,23

Ø
A
B
C
D
kg

FU312 Medzivzpera
ZUWA.004C00.312Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,6 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,7 0,72 0,75 0,78

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,82 0,85 1,09 1,19 1,29 1,39 1,49 1,59 1,69

UPMANN

125
1

1
0

-2
0

0
Ø

Ø
1

8
0

1
8

0

øA-Vnitřní

11
0

øB-Vnější

øD

C

ø15

6

H
I

J

K

11
0

40

Ø
 17,20x1,5

60
°

250
ØA

M8x25

ØA-vnútorný

ØB-vonkajší
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ZUWA.004D00.021Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 114 114 114 164 164 195
B 73 73 73 80 80 91
C 35 35 35 50 50 50
D 40 40 40 50 50 50
kg 0,23 0,23 0,23 0,25 0,35 0,41 0,42 0,44 0,51

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 210 225 255 295 328 328 417 480
B 91 92 105 110 117 117 145 158
C 50 50 50 50 50 50 50 50
D 50 50 50 80 80 80 150 150
kg 0,51 0,59 0,84

VL293 Nastaviteľné lôžko, 50-360mm hlava + nástenný diel
ZUWA..004C00.293Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 114 114 114 164 164 195
B
C
E 120 120 120 120 120 120
kg 0,85 0,87 0,89 0,90 0,92 0,93 1,05 1,06 1,07 1,14

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 210 225 255
B
C
E 120 120 370
kg 1,18 1,25 1,37

ExE

50
-3

60
m

m

FxF

A

O

50

50

A

O>250

50
-3

60
m

m

F

E

50

8.8

8 .8

H

VL11 Vzpera h = 800-1200 mm
ZUWA.004C00.011Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 114 114 114 164 164 195
B 73 73 73 80 80 91
C 35 35 35 50 50 50
D 40 40 40 50 50 50
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 210 225 255 295 328 328 417 417 480
B 91 92 105 110 117 117 145 145 158
C 50 50 50 50 50 50 50 50 50
D 50 50 50 80 80 80 150 150 140
kg

30x30x2mm

35x35x2mm

VL12 Stropný záves objímkový s protihlukovou vložkou
ZUWA.004D00.012Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 130 150 180 200
B 40 40 40 40 40 40
C
D
kg 0,26 0,28 0,29 0,3 0,31 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 40 40 40 40 40 40 40 40 40
C
D
kg 0,4 0,44 0,45 0,48 0,52 0,56 0,6
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vložkouZUWA.004D00.016Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 130 150 180 200
B 64 64 64 64 64 64
C 40 40 40 40 40 40
D 115 115 115 115 115 115
kg 0,26 0,28 0,29 0,3 0,31 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 64 64 64 64 64 64 64 64 64
C 40 40 40 40 40 40 40 40 40
D 115 115 115 115 115 115 115 115 115
kg 0,4 0,35 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6

FU48 Predĺženie na odvod kondenzátu 20 x 1,5 mm L = 1000 
mmEWFU.6C0000.048Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,45

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 0,45

Scha l ldämme in la ge

FU46 Sifón doľava / doprava / rovný
EWFU.6C0000.046Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,29

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 0,29

odtok

100

225

x

13
0

Ø
20

100

225

x

13
0

Ø
20

pravý: levý:

Ø
20

360

135 100 x

odtok
rovný:

VL314 Závitová tyč M8 L = 1000 mm
ZUWA.004D00.314Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,32

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 0,32

zvukovo izolačná vložka
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FU50
t = 0,8

Viečko bez tesnenia
EWFU.6C0000.050Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 78 98 113 118 128 138 148 158 178 198
B 94 114 129 134 144 154 164 174 194 214
C 2
D
kg 0,14 0,16 0,19 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,31 0,37

Ø 250
A 248
B 264
C 3
D
kg 0,53

FU47 Upevňovací kohútik 1/2 s vonkajším závitom
EWFU.6C0000.047Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,15

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 0,15

FU44 Viečko s madlom a sponou
EWFU.6C0000.044Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,23 0,28 0,33 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,54 0,61

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 0,71 0,82 1,05 1,30 1,58 1,89 2,22

ØA
n(Anzahl Spannfedern)

Griffsicherung
Gewindebolzen

ØB

Sterngriff

FU43
ti = 0,6

Zaslepovací uzáver
EWFU.6C0000.043Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,1 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,3 0,34

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,41 0,47 0,62 0,79 0,97 1,18 1,4 1,64 1,9

ØA
Ø10

gebördelt

ØA+32

72

1/
2“

Vynímateľná poistka
Čap so závitom

Hviezdicové koliesko

olemované

n (počet pier)
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ti = 0,6 Univerzálne nastaviteľná spojka pre pripojenie kotla s 
vonkajším tesnenímEWFU.4C0000.045VØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,14 0,16 0,18 0,18 0,19 0,2 0,22 0,23 0,25 0,27

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,3 0,33 0,39 0,44 0,5 0,56 0,61 0,67 0,73

40

Vnější těsnění

ØA

FU1518 Prípojka kotla
EWFU.6C0000.1518Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,34 0,4 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,63 0,69

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,77 0,84 0,99 1,13 1,28 1,43 1,58 1,72 1,87

65

t=2,0

8,
5

ØA
M8 x 50

14

t=1,5

FU39 Izolačný obal / hrúbka 25 mm
EWFU.6C0000.039Ø

Forma: pevná
Farba: zeleno-hnedá
Zápach: bez zápachu do cca. 150 °C
Tepelná odolnosť: ~ 1000 °C
Rozpustnosť vo vode: pri 25 °C pod 10-³  g/l
Hustota: 25 - 210 kg/m³

MINERAL Minerálna vlna

Forma: vlna
Farba: biela
Zápach: bez zápachu
Tepelná odolnosť: ~ 700 °C
Rozpustnosť vo vode: prakticky nemožná
Hustota: ~ 2,5 g/cm ³

25

10
00

vonkajšie tesnenie
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EWFU.6C00AL.060

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,5

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 0,5
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S E
Použitie Jednovrstvový systém z nerezovej ocele pre 

ohnisko v prevádzke nezávislej na okolitom 
vzduchu v kotolni

Palivo TO, Plyn

Prevádzková teplota ≤  200°C

Materiál 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)

Sila steny 0,6 mm

Zvarový spoj WIG

Spojenie Zásuvné spojenie drážka / hrdlo 

Pretlak Nie

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž             Evidenčné číslo 

Z- 7.5-3004

CE - Klasifikácia  

T200 - N1 - W - 1 - 000 - L90

Kombinácia

V kombinácii prídavných dielov „las‘‘ a 
základných dielov EW - fu je vytvorený 
systém EW - las.

Kryt hlavice (LAS0625)

Predĺženie (FU0602)

Čistiaci prvok (FU0607)

Komínové dvierka (FU09)

T-Kus(LAS0615)

Prepadový otvor

Kondenzačná miska 
(FU01)

1.3 a) Systém EW - las 

< 
--

  P
ris

áv
an

ie

S
pa

lin
y 

--
 >

 

1

2

3
4

5

6

7

LAS0625

LAS0607

LAS0615

1

2

3

4

5

6

7
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S E
Stavebné diely - EW - las

FU40
Dištančná objímka

FU0607
Čistiaci prvok
210 x 140 mm 

FU09
Komínové dvierka
210 x 140 mm s posuvným 
prvkom 60 mm

LAS0625 
Kryt hlavice pre las

LAS0615
T-kus 87° pre pripojenie na 
spalinovod - koncentrická 
odbočka

LAS0607
Regulačný prvok pretlaku

1.3 a) EW - las   Prehľad stavebných dielov (napr.: diely pre 10m)

1 x

3 x

1 x

2 x

2 x

2 x

FU01
Kondenzačná miska s odtokom1 x

8 x
FU02
Predĺženie 1000 mm

FU0605
Predĺženie 1000 mm
so spúšťacími pútkami

2 x
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LAS0615
UD ▼ t = 0.8 T-kus 87° pre pripojenie na spalinovod - koncentrická 

odbočka

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B Ø podľa priania zákazníka
C
D
kg

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg

LAS0625
UD ▼ t = 0,6

Kryt hlavice pre EW - las

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 75 95 110 115 125 135 145 155 175 195
B 300 320 320 330 350 360 370 390 420 440
C 140 160 160 170 190 200 210 230 260 280
D 5/8 x Ø & [>100]
E > Ø
kg 1,93 2,04 2,27 2,42 2,58 2,84 3,27 3,64

Ø 225 250 300
A 220 245 295
B 480 510 580
C 320 350 420
D 5/8 x Ø & [>100]
E > Ø
kg 4,29 4,87 6,26

LAS0607
UD ▼ t = 0,6

Regulačný prvok pretlaku 

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 55 60 64 70 80 90 100
C 240 245 250 260 270 280
D
kg 0,32 0,39 0,45 0,47 0,52 0,56 0,6 0,66 0,77 0,88

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B 120 150
C 300 330
D
kg 1,06 1,17 1,53

1.3 a)   EW - las   Rozmery

LAS0649
UD ▼ t = 0.8 T-Klix pre pripojenie na spalinovod - koncentrická 

odbočka

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B Ø podľa priania zákazníka
C
D
kg

Ø 225 250 300
A 225 250 300
B
C
D
kg

ØA

10
0

10
0

200

150

Ø
B

Ø
B+

60

40

87°

ØA

10
0

10
0

200

150

Ø
B

Ø
B+

60

150

87°

ØA

Ø
C Ø
B

30

87°

ØA

C

D
E

30 20
40

10
0

B

20

20

Ø10

ØA

10
0

10
0

200

150

Ø
B

Ø
B+

60

40

87°

ØA

Ø
C Ø
B

30

87°

ØA

10
0

10
0

200

150

Ø
B

Ø
B+

60

150

87°

ØA

C

D
E

30 20
40

10
0

B

20

20

Ø10
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Použitie Pohľadové spojovacie potrubie vo vysokom lesku 

pre použitie v podtlakovej prevádzke.

Palivo TO, Plyn 

Prevádzková teplota ≤  400°C

Materiál 1.4301 (304)

Sila steny 0,6 mm

Zvarový spoj WIG 

Pretlak Nie

Povrch vysoký lesk

Sklon Vezmite, prosím, na vedomie v priebehu inštalácie 
sklon 3-5°.

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž

Koleno s čistiacim 
otvorom (VH0623)

Predĺženie (VH0602)

Prechodka (DW37)

1.4 a) Systém EW - vh 

1

2

3

VH0623

VHVL0607

ASD-T

1
2 3
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VH0604
UD ▼ t = 0,5

Predĺženie 250 mm

Ø 110 130 150 180
A 100 130 150 180
B
C
D
kg 034 0,4 0,46 0,55

Ø
A
B
C
D
kg

VH0603
UD ▼ t = 0,5

Predĺženie 500 mm

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B
C
D
kg 0,67 0,8 0,93 1,11

Ø
A
B
C
D
kg

VH0602
UD ▼ t = 0,5

Predĺženie 1000 mm

Ø 110 130 150 180 200
A 110 130 150 180
B
C
D
kg 1,35 1,59 1,85 2,21

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

99
8

94
0

ØA

49
8

44
0

ØA

24
8

19
0

VHVL0601
UD ▼ t = 0,5

Merací prvok 200 mm

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B
C
D
kg 0,27 0,32 0,37 0,44

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

19
8

14
0

Messstutzen DN10Meracia zder DN
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VHVL0602
UD ▼ t = 0,5

Kontrolný prvok 500 mm

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 100
C
D
kg 0,7 0,82 0,95 1,13

Ø
A
B
C
D
kg

VHVL0615
UD ▼ t = 0,5

Predĺženie 200 mm s odtokom kondenzátu

Ø 110 130 150 180
A 10 130 150 180
B
C
D
kg 0,38 0,36 0,41 0,48

Ø
A
B
C
D
kg

A

A 250

60

Ø17
Ø

A

VHVL0603
UD ▼ t = 0,5

Posuvný prvok 320 - 480 mm

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 108 128 148 178
C
D
kg 0,89 1,05 1,21 1,45

Ø
A
B
C
D
kg

49
8

44
0

ØA

Ø
B

VH0617
UD ▼ t = 0,5

Koleno pevné 15°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 27 28
C 209 212 214 218
D
kg 0,29 0,35 0,41 0,49

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

10
0

98

15°

C

B

ØA

32
0 

- 4
80

 m
m

26
0 

- 4
20

 m
m

ØB

Dichtung
außenliegend

auf Rohrmaß
aufgeweitet

A

A 250

60

Ø17

Ø
A

rozšírené na 
rozmer rúry

vonkajšie tesnenie
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VH0619
UD ▼ t = 0,5

Koleno pevné 45°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 86 88 92 96
C 208 215 223 233
D
kg 0,33 0,4 0,49 0,61

Ø
A
B
C
D
kg

VH0622
UD ▼ t = 0,5

Koleno pevné 87°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 178 187 197 211
C 189 199 210 225
D
kg 0,44 0,55 0,67 0,85

Ø
A
B
C
D
kg

VH0629
UD ▼ t = 0,5

Koleno pevné 90°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 178 187 197 211
C 189 199 210 225
D
kg 0,45 0,55 0,68 0,86

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

10
0

98

45°

C

B

ØA

10
0

40 98

87°

B

C

ØA

10
0

40 98

90°

B

C

VH0618
UD ▼ t = 0,5

Koleno pevné 30°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 56 58 59 61
C 213 217 223 230
D
kg 0,29 0,35 0,41 0,49

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

10
0

98

30°

C

B
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VH0621
UD ▼ t = 0,5

Koleno otočné 0-30°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B
C
D
kg 0,33 0,4 0,47 0,58

Ø
A
B
C
D
kg

VHVL0606
UD ▼ t = 0,5

Koleno otočné 0-90°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B
C
D
kg 0,49 0,6 0,73 0,93

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

2592

92

VH0623
UD ▼ t = 0,5

Koleno pevné s kontrolným otvorom 87°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 100 130
C 178 187 197 211
D 189 199 210 225
kg 0,47 0,57 0,69 0,87

Ø
A
B
C
D
kg

VH0624
UD ▼ t = 0,5

Koleno pevné s kontrolným otvorom 90°

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B 110 130
C 182 192 202 217
D 184 194 204 219
kg 0,47 0,57 0,7 0,89

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

10
0

40 98

ØB

87°

C

D

ØA

10
0

40 98

ØB

90°

C

D
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VHVL0606D
UD ▼ t = 0,5

Koleno otočné 0-90° vr. tesnenia

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B
C
D
kg 0,77 0,93 1,1 1,38

Ø
A
B
C
D
kg

VHVL0607D
UD ▼

Koleno otočné s kontrolným otvorom 0-90° vr. tesnenia

Ø 110 130 150 180
A 110 130 150 180
B
C
D
kg 0,89 1,05 1,21 1,45

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

25

92

Dichtung
außenliegend

ØA

32
0 

- 4
80

 m
m

26
0 

- 4
20

 m
m

ØB

Dichtung
außenliegend

auf Rohrmaß
aufgeweitet

VHVL0607
UD ▼

Koleno otočné 0-90° 

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg

DS3
UD ▼

Tesniaci set (3 tesnenia z Vitonu)

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg

rozšírené na 
rozmer rúry

vonkajšie tesnenie
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UD ▼ t = 0,6

Golier
ZUDA.004C00.072Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 220 240 255 260 270 280 290 300 320 340
C
D
kg 0,18 0,20 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 365 390 440 490 540 590 640 690 740
C
D
kg 0,34 0,36 0,42 0,47 0,53 0,59 0,64 0,70 0,75

30

ØB
ØA

VHE06
UD ▼ t = 0,5

Rozšírenie

Ø 110 130 150 180
A 110 103 150 180
B voliteľné
C 40 [B-A<100] nebo 100 [B-A>100]
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A

Ø
B

80

80

C
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ý VHR06
UD ▼ t = 0,5

Redukcia

Ø 110 130 150 180
A 110 103 150 180
B voliteľné
C 40 [B-A<100] nebo 100 [B-A>100]
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

ASD-T
UD ▼

Tlmič hluku V4A

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg

Ø
A

Ø
B

80

80

C

D

10
0

E ØC

ØA
1/2"

Ø
B

F
10 0
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Použitie Systém jednostenného plastového spalinovodu

Palivo TO, Plyn

Prevádzková teplota ≤ 120°C

Materiál PP - Polyprepylén

Sila steny ≤ 2,0 mm

Zvarový spoj Zváranie na tupo horúcim prvkom podľa DVS 2207 
T1

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s priloženým 
vnútorným tesnením EPDM

Pretlak 200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát 

0036 CPD 91264 005

CE-Klasifikácia podľa DIN EN 14471

T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E                      

Použitie

Spalinovod EW - pps môže byť používaný 
pre olejové a plynové kotle v podtlaku aj 
pretlaku do max. teploty spalín 120°C.

Kryt hlavice s golierom 
a koncovkou z nerezu 
(KL06342)

Predĺženie (PP02)

Koleno 87° s podperou a 
dlahou (PP06)

1

2

3

PP23

PP02

PP06

1.5 a) Systém EW - pps  

1

2

3
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Stavebné diely - pps

1.5 a) EW - pps   Prehľad stavebných dielov (napr.: diely pre 10m)

PP02
Predĺženie 
1000 mm

PP339
Predĺženie 
2000 mm

PP21
Uzatváracia doska s prisávaním 
RAL 9016

PP30
Nazerací prvok

PPSPR
Mazací sprej

PP06
Koleno 87° s podperou a dlahou

KL06342
Kryt hlavice s golierom a 
koncovkou z nerezu

PP46
Sifón

2 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

4 x
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PP03
PR  ▲

Predĺženie 500 mm

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250

kg 0,22 0,28 0,54 0,69 1,16 1,23 2,12

Ø

kg

PP02
PR  ▲

Predĺženie 1000 mm

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250

kg 0,38 0,51 0,97 1,22 1,96 2,21 3,55

Ø

kg

PP339
PR  ▲

Predĺženie 2000 mm

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250

kg 0,75 0,97 1,85 2,36 3,67 3,95

Ø

kg

PP04
PR  ▲

Predĺženie 250 mm

Ø 60 80 100 110 125 160

kg 0,13 0,17 0,32 0,69 1,16

Ø

kg

Ø

99
6

93
6

Ø

49
6

43
6

Ø

2
4

6

1
8

6

Ø

20
00

19
40
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PR  ▲

Koleno 87° s podperou a dlahou

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 143 164
B 137 157
C 270 270

kg 0,63 0,69

Ø

kg

PP24
PR  ▲

Koleno 90° s čistiacim otvorom

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 60 80 110
B 94 121 114
C 56 77 76
D 80 121 95
kg 0,22 0,32 0,46 0,58 0,94 0,99

Ø

kg

PP23
PR  ▲

Koleno 87° s čistiacim otvorom

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 60 80 110
B 94 121 114
C 56 77 76
D 80 121 95
kg 0,22 0,32 0,46 0,58 0,94 0,99

Ø

kg

PP22
PR  ▲

Koleno 87°

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 110
B 128
C 97
D 130
kg 0,08 0,30 0,23 0,52 0,88 0,88 1,38

Ø

kg
Ø

B

A

87°

D

C

Ø

A

B

87°

D

C

Ø

A

B

90°

D

C

35024

Ø8 L=50mm

50

Ø

B

A

C
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PR  ▲

Koleno 15°

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 60 80 110
B 113 108 111
C 113 108 111

kg 0,09 0,11 0,21

Ø

kg

PP18
PR  ▲

Koleno 30°

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 60 80 110
B 120 116 121
C 120 112 121

kg 0,07 0,27 0,20 0,36 0,62 0,90 1,23

Ø

kg

PP19
PR  ▲

Koleno 45°

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 80 110
B 125 131
C 126 131

kg 0,07 0,27 0,28 0,45 0,76 0,89 1,29

Ø

kg

PPHO
PR  ▲

Nohavicové rozdvojenie

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

Ø

A

B

Ø

A

B

Ø

B

A
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PR  ▲

Rozšírenie

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

PPR
PR  ▲

Redukcia

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

PP40
PR  ▲

Dištančná objímka

Ø 125 160 200 250

kg 0,05 0,06

Ø

kg

PP30
PR  ▲

Predĺženie 250 mm (kontrolný prvok)

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250

kg 0,17 0,30 0,32 0,57 0,90 1,00 2,07

Ø

kg
Ø

33
5

27
5

Ø
180 180

25
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KL72
PR  ▲

Golier

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 60 80 100 110 125 160 200 250
B

kg 0,18 0,20 0,22 0,22 0,27 0,31 0,36

Ø

kg

PP26
PR  ▲

Tesnenie (EPDM)

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 60 80 100 110 125 160 200 250

kg

Ø

kg

PP41
PR  ▲

Dištančná objímka

Ø 60 80 100 110

kg 0,5 0,10 0,27 0,30

Ø

kg

Ø
180 180

25

ØA

30

ØA

PP112
PR  ▲

Merací prvok 250 mm

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250

kg 0,10 0,13 0,23

Ø

kg

24
6

19
0

Ø
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PR  ▲

Horizontálny odvod kondenzátu

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A 313 335 332
B 253 275 275
C
D
kg 0,14 0,20 0,32

Ø

kg

PPSPR
PR  ▲

Mazací sprej

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250

kg 0,16

Ø

kg

Ø

A

Ø
32

B

PP423
PR  ▲

Bezpečnostný teplotný obmedzovač 120° C

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

PP21
PR  ▲

Uzatváracia doska s prisávaním RAL 9016

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg
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PP46
PR  ▲

Sifón

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

KL06342
PR  ▲

Kryt hlavice s golierom a koncovkou z nerezu

Ø 60 80 100 110 125 160 200 250
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

Ø

30
0 33

0

330ØA
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spalinovodu

Palivo TO, Plyn

Prevádzková teplota ≤ 120° C

Materiál PP - Polypropylén

Sila steny 1,0 mm (pri Ø  80 mm) 
1,2 mm (pri Ø 100 mm)

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s priloženým 
vnútorným tesnením EPDM

Pretlak 200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Priem. drsnosť povrchu 3,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 91265 001

CE-Klasifikácia podľa EN 14471

T120 - P1 - O - W - 2 - 20 - E - E - L

Použitie

Spalinovod EW - pps môže byť používaný
pre olejové a plynové kotle v podtlaku 
aj pretlaku do max. teploty spalín 120°C.
 

Flexibilná hadica 
(PPFLEX02/1)

Dištančná objímka 
(PPFLEX40)

Koleno 87° s podperou a 
dlahou (PPFLEX006)

Predĺženie 1000 mm 
(PPFLEX02)

Koleno pevné 87° (PP24)

1.6 a) System EW - pps-flex 

1

2

3

4

5

PPFLEX030

PPFLEX02

PPFLEX006

1

2

3

4

5
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Stavebné diely - pps-flex 

1.6 a) EW - pps-flex   Prehľad stavebných dielov (napr.: diely pre 10 m)

PPFLEX02
Flexibilná hadica

PPFLEX40
Dištančná objímka

PPFLEX08
Redukcia Ø 110 
na Ø 100 mm

PPFLEX342
Kryt hlavice s golierom 
a koncovkou z nerezu

PPFLEX006
Koleno 87° s podperou 
a dlahou

PPFLEX30
Nazerací prvok

1 x

1 x

1 x

3 x

1 x

1 x
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PPFLEX40
PR  ▲

Dištančná objímka

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

PPFLEX02
PR  ▲

Flexibilná hadica

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

PPFLEX006
PR  ▲

Koleno 87° s podperou a dlahou

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

PPFLEX030
PR  ▲

Nazerací prvok

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg 0,84 0,97 2,94

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg
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PPFLEX342
PR  ▲

Kryt hlavice s golierom a koncovkou z nerezu

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

PPFLEX07
PR  ▲

Spojka Flex - Flex

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg 0,50 0,59 0,76 1,15

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

PPFLEX341
PR  ▲

Kryt hlavice plast

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

PPFLEX41
PR  ▲

Dištančná objímka

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg
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ý PPFLEX008
PR  ▲

Redukcia Ø 110 na Ø100 mm

Ø 80 100 115 125 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg
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1.0 Úvod

Flexibilné nerezové spalinovody jeremias line flex EW-fu a line flex al-bi sú vhodné pre rôzne 
účely použitia. Ako zmenšenie prierezu  môžu byť  inštalované v spojení s neohybnými  spojovacími 
dielmi a systémovými montážnymi prvkami systémov Line EW-fu, Line al-bi do vhodných šácht 
(šachtíc) resp. do šácht podľa  DIN V 18160-1. 
Obnovenie pretlakových tesností výfukových systémov: jeremias nerezové spalinovody produktu 
line flex al-bi sa kombinujú s neohybnými trubkami  a  tvarovkami ew al-bi a potom sa môžu pripojiť 
k ohnisku spaľujúcemu naftu alebo plyn s maximálnou teplotou spalín 200°C. Zariadenie je vhodné  
pre  spôsob prevádzky v pretlaku do 200 Pa. Skriňové drážky zapustené do nátrubkov neohybných 
vnútorných trubiek obsahujú vždy tesnenie a tak je zaistená požadovaná tesnosť v tvarovaných 
súčiastkach. Pri prechodoch z  flex na pevný a z pevného na flex je treba použiť tesniacu hmotu.
Obnovenie požiarnej odolnosti voči sadzám pri výfukových systémoch: nerezové spalinovody 
jeremias produktu line flex EW-fu sa kombinujú s neohybnými trubkami  a  tvarovkami EW-fu. 
Potom sa môžu pripojiť bežné ohniská, ktoré sú prevádzkované v podtlaku. Ako palivo je možné 
použiť vykurovací olej/naftu,  plyn a pevné palivá  pri  maximálnej teplote spalín  400°C.
Produkt line flex vyniká v kombinácii s tvarovanými súčasťami systémov al-bi a EW-fu pre neohybné 
časti a spojovacie potrubie a preto je obzvlášť vhodný pre montáž do existujúcich šácht komínov. 
Všetky časti neohybných vnútorných trubiek vodiace spaliny (Line EW-fu a Line al-bi) pozostávajú  
z ušľachtilej ocele materiálového čísla1.4404/1.4571. Hrúbka steny neohybných vnútorných 
trubiek je 0,6 -1,0 mm. Všetky časti flexibilných trubiek, ktoré prichádzajú do styku so spalinami, 
sú  z ušľachtilej ocele materiálového čísla 1.4435, alebo alternatívy  1.4539. Tým je daná najvyššia 
možná odolnosť proti korózii. Hrúbka steny pásu, z ktorých sú vyrobené flexibilné trubky, je u  
jednovrstvej trubky 0,12 mm, u dvojvrstvovej trubky (2x 0,12 mm); 0,24 mm.

1.2) EW - line flex  Inštrukcie k projektovaniu

Použitie:

EW-line flex EW-fu Jednovrstvový, ohybný systém z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich komínov, spalinovody, privetrá-
vanie.

EW-line flex al-bi Jednovrstvový, ohybný systém z nerezovej ocele pre kondenzačnú prevádzku

Akostné ukazovatele:

Tvarovky Všetky tvarovky sú zvarené kondenzátu a plynotesne

Tesnenie Použitie vysoko kvalitných tesniacich materiálov 

Objednávka:
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3.2 Montáž a predpisy
Montáž sa vykonáva odborne podľa montážneho návodu resp. platných národných predpisov. V Nemecku sú to obzvlášť  
DIN V 18160-1 a platný LBauO (Zemský stavebný poriadok), FeuVo (Nariadenie pre ohniská), príslušnej DIN-Normy a všetky 
ostatné stavebné a bezpečnostné predpisy.
Požadovaný prierez sa stanoví podľa DIN EN 13384-1 a preverí výkonnou odbornou firmou. Pred montážou sa musí 
prevedenie zariadenia objasniť s kompetentným kominárskym majstrom.

3.3 Odsúhlasenie
Pred montážou sa musí prevedenie zariadenia objasniť s kompetentným obvodným kominárskym majstrom.

3.0 STRUČNÝ POPIS
3.1 Systémy Line al-bi flex, Line EW-fu flex, al-bi, EW-fu
 Jednostenné flexibilné a neohybné vnútorné trubky z ušľachtilej ocele. Výrobok jeremias Line-F:

Flexibilné výfukové potrubie zhotovené z pásov ušľachtilej ocele, v kombinácii s neohybnými vnútornými trubkami a tvarovkami, 
pre montáž v šachtách, ktoré zodpovedajú požiadavkám. Výfukové potrubie z vysoko lakovanej, austenitickej ušľachtilej 
ocele s materiálovým číslom 1.4435 alebo 1.4539, vyrobené z nekonečných pásov  ušľachtilej ocele. Šípka viditeľná na  
flexibilných trubkách predstavuje smer vystupujúcich (odtoku) spalín. Výfukové potrubie Typ C je kontrolované externým 
nezávislým skúšobným ústavom a vlastným monitorovaním je zaistená konštantná kvalita.

• Line flex al-bi  - vhodné pre vykurovacie palivo nafta EL a plyn, v pretlakovej montáži so zadným odvetrávaním
• Line flex EW-fu - vhodné pre vykurovacie palivo nafta EL, plyn a pevné paliva v podtlaku

Výfukové potrubie pre prevádzku s pretlakom alebo podtlakom, pre mokrú alebo suchú prevádzku, metódou súprúdu 
alebo protiprúdu. Spojenie flexibilných vnútorných trubiek s neohybnými prvkami systému Line al-bi a Line EW-fu pomocou 
špeciálnych prechodových kusov. Vystriekaním prechodových kusov k tomu určeným tesniacim prostriedkom sa dosiahne 
tesnosti. Dodržujte, prosím, dobu vytvrdnutia tj. cca 1 hodinu. Pre správne zachádzanie a použitie rešpektujte list s 
bezpečnostnými údajmi, ktoré si môžete vyžiadať od nás.

• Teplota spalín do 200°C, pretlak do 200 Pa (Line al-bi flex)
• Teplota spalín do 400°C, podtlak (Line EW-fu flex)
• Rozsah vnútorného priemeru 80 - 250 mm (jednovrstvové flexibilné trubky)
• Rozsah vnútorného priemeru 80 - 400 mm (dvojvrstvové flexibilné trubky)
• Rozsah vnútorného priemeru 80 - 400 mm (neohybné trubky)

1.2) EW - line flex  Inštrukcie k projektovaniu

Detaily k sSystému EW - line flex

a) EW-line flex
LINE FLEX AL-BI LINE FLEX EW-FU

TO ■ ■
Plyn ■ ■

Pevné palivá - ■
Prevádzková teplota ≤ 200 °C ≤ 400 °C

Materiál 1.4436
Sila steny 0,12 mm / 0,24 mm

WIG -
Podtlak / Pretlak ÜD - 200 Pa UD

Certifikácia 0036 CPD 9174 013

Klasifikácia T200-
P1-W-V2-L65012-O

T400-
P1-W-V2-L65012-G

EW-line-flex

EW-line-flex

EW-line-flex
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S E1.2 a) System EW - line flex fu 

Použitie Jednovrstvový, ohybný systém z nerezovej ocele 
pre sanáciu existujúcich komínov, spalinovody, 
privetrávanie, odvetrávanie

Palivo TO, plyn, pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400°C

Materiál Štandard:1.4436 (316)
Príplatok:1.4539 (904L)

Sila steny 0,12 mm alebo 0,24 mm

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným 
špeciálnym tesnením, ako aj schválenou tesniacou 
hmotou

Pretlak Nie

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Priem. drsnosť povrchu 5,0 mm (WS 0,12 mm)  (flex jednovrstvová)
2,0 mm (WS 0,24 mm)  (flex dvojvrstvová)

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 013

CE-Klasifikácia podľa DIN EN 1856 - Z

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G pevná 
vnútorná rúra
T400 - N1 - W - V2 - L65012 - G flexibilná 
vnútorná rúra

Kombinácie

Systém Line Flex je možné kombinovať
so stavebnými dielmi systémov EW - FU a 
EW - AL.

Kryt hlavice s golierom 
(FU0625)

Predĺženie (FU0602)

Prechod flex-pevná (FD07)

Flexibilná hadica (F01)

Dištančná objímka (FU40)

Prechod pevný-flex (FD08)

T-kus 87° (FU0615)

Čistiaci prvok (FU0607)

Kondenzačná miska (FU01)

Vzpěra (VL11)

Koleno pevné s čistiacim 
otvorom (FU0623)

Predĺženie (FU0604)

FD07

F01

FU0615

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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FU01
Kondenzačná miska 
s odtokom kondenzátu

F02
Flexibilná hadica, jednovrstvová
Sila steny 0,12 mm

FU40
Dištančná objímka

FU0607
Čistiaci prvok
210 x 140 mm

FU09
Nerezové komínové dvierka 210 
x 140 mm s posuvným hrdlom 60 
mm 

FU0615
T-kus 87° 
s okapničkou

FU06130
Kryt hlavice s golierom

FU42
Prechodka do steny, nerez dvojitá

1.2 a) EW - line flex   Prehľad stavebných dielov (napr.:diely pre 10m podtlak)

Stavebné diely - line flex

10 x

3 x

3 x

2 x

1 x

FD07
Prechod flex / pevná

FD08
Prechod pevná / flex

2 x

1 x

2 x

1 x

1 x
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F02R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,12 mm, l = 18 m) jednovrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg

F02R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,12 mm, l = 15 m) jednovrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg

F02
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8 Flexibilná hadica (WS= 0,12 mm, l = 1 m) 

jednovrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg
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F02R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,12 mm, l = 50 m) jednovrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg

F02R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,12 mm, l = 25 m) jednovrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg

F02R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,12 mm, l = 20 m) jednovrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg
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F01R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,24 mm, l = 30 m) dvojvrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg

F01R
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,24 mm, l = 18 m) dvojvrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg

F01
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8 Flexibilná hadica (WS= 0,24 mm, l = 1 m) 

dvojvrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg
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PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Flexibilná hadica (WS= 0,24 mm, l = 50 m) dvojvrstvová

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg

Ø 300 355 400
A
B
C
kg

FD07
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Prechod flex / pevný

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A 47 57 67 77 87 97 107 110 117 122
B 60 70 80 90 100 110 120 123 130 135
C 66 76 86 96 106 116 126 129 136 141
kg 0,25 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 0,53 0,55 0,58 0,61

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A 127 137 147 157 167 177 197 222 247 272
B 140 150 160 170 180 190 210 235 260 285
C 146 156 166 176 186 169 216 251 266 291
kg 0,63 0,68 0,73 0,77 0,82 0,87 0,96 1,08 1,2 1,31

Ø 300 355 400
A 297 352 397
B 310 365 410
C 316 371 416
kg 1,43 1,7 1,9

FD06
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Prechod flex / flex

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A 47 57 67 77 87 97 107 110 117 122
B 60 70 80 90 100 110 120 123 130 135
C 66 76 86 96 106 116 126 129 136 141
kg 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,68 0,75 0,77 0,82 0,85

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A 127 137 147 157 167 177 197 222 247 272
B 140 150 160 170 180 190 210 235 260 285
C 146 156 166 176 186 169 216 251 266 291
kg 0,89 0,95 1,02 1,09 1,15 1,22 1,36 1,52 1,69 1,81

Ø 300 355 400
A 297 352 397
B 310 365 410
C 316 371 416
kg 2,03 2,4 2,7

ØC-Vnější

19
5

A

A

ØB-Vnitřní
Ø-Vnější

A-A

16
5

A

A

Ø6 (odstup děr 40 - 50mm)
A-vnější
B-vnitřní

C-vnější

10

90

A-A

ØC-vonkajší

ØC-vonkajší

Ø6 (odstup od dier 40-50 

Ø-vonkajší

Ø-vonkajší

ØB-vnútorný

ØB-vnútorný
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PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Prechod pevný / flex

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A 47 57 67 77 87 97 107 110 117 122
B 60 70 80 90 100 110 120 123 130 135
C 66 76 86 96 106 116 126 129 136 141
kg 0,24 0,28 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,53 0,56 0,59

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A 127 137 147 157 167 177 197 222 247 272
B 140 150 160 170 180 190 210 235 260 285
C 146 156 166 176 186 169 216 251 266 291
kg 0,61 0,66 0,71 0,75 0,79 0,84 0,93 1,05 1,17 1,28

Ø 300 355 400
A 297 352 397
B 310 365 410
C 316 371 416
kg 1,4 1,65 1,86

ØC-Außen
10

16
5

A

A

8 x Ø6

ØB-Innen
ØA-Außen

9,
5

90

A-A

Kondensatablauf

FD60
PD ▼ PR  ▲ ti = 0.6/0.8

Tesniaca hmota „špeciál„

Ø 50 60 70 80 90 100 110 113 120 125
A
B
C
kg 0,5

Ø 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275
A
B
C
kg 0,5

Ø 300 355 400
A
B
C
kg 0,5

ØC-vonkajší Ø-vonkajší

odtok kondenzátu

ØB-vnútorný
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Koncentrické komínové a výfukové systémy  jeremias sú vhodné pre rôzne účely použitia. Sú 
k dispozícii systémy pre veľa bežných ohnísk. Veľkým počtom rôznych systémových dielov 
je možné vyhovieť rôznym situáciám inštalácie. Dvojstenné jeremias systémy sa vyznačujú 
jednoduchou manipuláciou a teda krátkou dobou montáže. Tieto systémy sa spravidla stavajú 
z vonkajšieho plášťa v hrúbke 0,5 až 0,8 mm z ušľachtilej ocele v materiále č. 1.4301,  ako aj 
vnútorného plášťa v hrúbke 0,6 – 1,0, mm z vysoko korózii odolnej ušľachtilej ocele  z materiálu 
č. 1.4571, 1.4404 alebo 1.4301. Hrúbka steny vonkajšieho plášťa zaručuje vysokú vzpernú 
pevnosť a odolnosť proti vydutiu a tak veľkej montážnej výške bez vložených opierok. Povrch 
vonkajšieho plášťa je štandardne vysoko lesklý (LIID). Na požiadanie je možné dodať aj iné 
povrchy napr. matný, kefovaný, alebo lakovaný. Vnútorná trubka, ktorá vedie médium, je z 
ušľachtilej ocele z materiálu č. 1.4571/ 1.4404 alebo z ušľachtilej ocele 1.4301. Všetky pozdĺžne 
zvary sú zvarované pod  WIG v ochrannej atmosfére a pasivované. Tým je daná najvyššia  
možná odolnosť voči korózii.

1.0 ÚVOD

Použitie

TWIN Koncentrický systém z nehrdzavejúcej ocele pre ohniská v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu v 
kotolni.

TWIN-pl Koncentrický systém z nehrdzavejúcej ocele pre ohniská v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu v 
kotolni, vnútorný plast / vonkajší lakovaný

TWIN-p Koncentrický systém z nehrdzavejúcej ocele pre ohniská v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu v 
kotolni, vnútorný plast / vonkajší nerez

Akostné ukazovatele:

Tvarovky Všetky tvarovky sú zvarené kondenzát a plynotesne

Tesnenie Použitie vysoko kvalitných tesniacich materiálov (viton)

Objednávka:

Priemer Všetky uvedené systémy je možné vyrobiť aj vo väčších priemeroch - na objednávku.

Upevňovacie spojky a tesnenia

Upevňovacie spojky a tesnenie sú súčasťou dielov.

2.0 Všeobecný popis dvojvrstvových komínových systémov

2. TWIN - Koncentrický systém
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Detaily k systému TWIN 

TWIN
EW-TWIN 200 FU P1 EW-TWIN-B 200 FU 

TO ■ ■
Plyn ■ ■

Pevné palivá - -
Prevádzková teplota ≤ 200° C

Materiál vnútorný: 1.4571, vonkajší: 1.4301
Sila steny vnútorný: 0,6 mm / vonkajší: 0,5 mm

WIG ■ ■
Podtlak / pretlak ÜD - 200 Pa

Certifikácia 0036 CPD 9174 018

Klasifikácia T200-
P1-W-V2-L50060-O00

T200-
N1-W-V2-L50060-O00

TWIN-pl

TO ■
Plyn ■

Pevné palivá -
Prevádzková teplota ≤ 120° C

Materiál vnútorný: PP, vonkajší: práškový lak
Sila steny vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm

WIG ■
Podtlak / pretlak ÜD - 200 Pa

Certifikácia 0036 CPD 91264 005

Klasifikácia T120-
P1-O-W-2-O00-E-E-LO

TWIN-p

TO ■
Plyn ■

Pevné palivá -
Prevádzková teplota ≤ 120° C

Materiál vnútorný: PP, vonkajší: 1.4301
Sila steny vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm

WIG ■
Podtlak / pretlak ÜD - 200 Pa

Certifikácia 0036 CPD 91264 005

Klasifikácia T120
-P1-O-W-2-O00-E-E-LO

2. TWIN - Koncentrický systém S E
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Obr. 18: Prehľad dielov

 9

 11

5.0 Prehľad stavebných dielov

 7

 8

Zhrnutie

TWIN Č. Díl
■ 1 Prisávanie vzduchu
■ 2 Koleno 87°
■ 3 Výduchový prvok vodorovný
■ 4 Plechové konzoly
■ 5 Medzivzpera
■ 6 Golier
■ 7 T-kus 87° s kontrolným otvorom
■ 8 Koleno pevné 87° s kontr. otv.
■ 9 Predĺženie 
■ 10 Statické lôžko
■ 11 Uzáver vedenia

4.0 PRÍKLaD MONTÁŽe

1.) Kombinácie s
• DW - al (TWIN)
• DW - kl (TWIN-kl)

 5

 4

 3

 2

 1

 6

 2

Vzorová montáž TWIN

TWIN Č. Díl
■ 1 Uzáver vedenia
■ 2 Predĺženie
■ 3 Statické lôžko
■ 4 Prisávanie vzduchu
■ 5 Plechové konzoly
■ 6 T-kus 87° s kontrolným otvorom

S T2.1) TWIN Inštrukcie k projektovaniu
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Použitie Koncentrický systém z nerezovej ocele
pre ohnisko v prevádzke nezávislej na okolitom 
vzduchu v kotolni

Palivo TO, plyn

Prevádzková teplota ≤  200°C

Materiál vnútorný:1.4571 (316Ti) 1.4404 (316L)
vonkajší: 1.4301 (304)

Sila steny vnútorný:0,6 mm
vonkajší: 0,5 mm

Zvarový spoj WIG 

Tesnosť Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným 
špeciálnym tesnením v spalinovej rúre

Pretlak 200 Pa

Voľne stojaca výška ≤ 3 m od posledného statického lôžka

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 018

CE-klasifikácia podľa EN 14471

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

Použitie

Valcový komínový systém z nerezovej ocele 
pre ohnisko v prevádzke nezávislej 
na vzduchu v kotolni.

Prevedenie

Vnútorná rúra môže byť s kónickým tesnením 
(EW-kl).

Uzáver vedenia 
(TWIN 32)

Predĺženie (TWIN 14)

Statické lôžko (TWIN 21)

Predĺženie (TWIN 13)

Prisávanie vzduchu(TWIN 181)

Predĺženie (TWIN 14)

Merací prvok (TWIN 51)

Základová doska pre 
medzivzpery (TWIN 07)

S T2.1 a) TWIN 

TWIN 181

TWIN 57

TWIN 183

TWIN (vnútorný - nerez / vonkajší - nerez)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8
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Stavebné diely - TWIN

DW32 (q)
Stenový držiak

TWIN 07
Základová doska
pre medzivzpery

TWIN 10
Predĺženie s kontrolným 
otvorom 

TWIN 181 
Prisávanie vzduchu

TWIN 32
Uzáver vedenia

TWIN 13
Predĺženie 1000 mm

TWIN 21
Statické lôžko
pevné, 50 mm

2.1 a) TWIN  Prehľad stavebných dielov (napr.: diely pre 10m)

1 x

1 x

1 x

1 x

9 x

1 x

1 x

2 x

1 x

TWIN 64
Koleno 87°

TWIN 14
Predĺženie 500 mm

S T
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TWIN 53
PR  ▲ Strešná prechodka nerez 

5°- 15° s okrajom vrátane goliera 

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 175 175 215 215
B 225 225 265 265

kg 5,12 5,12 5,76 5,76

TWIN 59
PR  ▲ Strešná prechodka nerez 

16°- 25° s okrajom vrátane goliera 

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 175 175 215 215
B 225 225 265 265

kg 4,99 4,99 5,60 5,60

TWIN 38
PR  ▲ Strešná prechodka nerez 

26°- 35° s okrajom vrátane goliera 

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 175 175 215 215
B 225 225 265 265

kg 5,12 5,12 5,76 5,76

TWIN 54
PR  ▲ Strešná prechodka nerez 

36°- 45° s okrajom vrátane goliera 

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 175 175 215 215
B 225 225 265 265

kg 5,35 5,35 6,03 6,03

OA

32
0

Twin 31

OB

5-15°

200

200

ołów

OA

32
0

Twin 31

OB

16-25°

200

200

ołów

OA

32
0

200

200

OB

Twin 31

ołów

26-35°

OA

32
0

Twin 31

OB

36-45°

20
0

20
0

ołów
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TWIN 22
PR  ▲

Statické lôžko 50 - 150 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 165 195 215 225
B 164 195 210 210
D 200 200 200 200
E 130 130 130 130

kg 0,82 0,88 0,93 0,94

TWIN 21
PR  ▲

Statické lôžko pevné, 50 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 100 125 150 160
B 115 115 165 165

kg 0,35 0,35 0,42 0,42

TWIN 23
PR  ▲

Statické lôžko 150 - 250 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 165 195 215 225
B 164 195 215 225
D 240 240 240 240
E 170 170 170 170

E
kg 1,17 1,23 1,28 1,28

TWIN 24
PR  ▲

Statické lôžko 250 - 360 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
A 165 195 215 225
B 164 195 215 225
D 240 240 240 240
E 170 170 170 170

E
kg 1,76 1,82 1,87 1,89

powyżej O225

do O200

E

50
-1

50
m

m

Rk30x30x2

D

Rk35x35x2B

50

50

B Rk30x30x2

Rk35x35x2

50
-1

50
m

m

D

E

50

OA

OA

50

B

OA

powyżej O225

do O200

E

15
0-

25
0m

m

Rk30x30x2

D

Rk35x35x2
B

50

50

B Rk30x30x2

Rk35x35x2

15
0-

25
0m

m

D

E

50

powyżej O225

E

25
0-

36
0m

m

Rk30x30x2

D

Rk35x35x2

B

50

50

B Rk30x30x2

Rk35x35x2

25
0-

36
0m

m

D

E

50

do O200

OA

OA
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TWIN 20
PR  ▲ Statické lôžko pevné (hlava-/nástenný diel), 

od 360 mm

AØ 60 / 100 80 / 125 100 / 150 110 / 160
B 164 195 215 225
C 50 61 61 61
E 170 170 170 170
D 240 240 240 240

kg 1,28 1,33 1,35 1,37

TWIN 05
PR  ▲

Základová doska so spodným odtokom

Ø 80 / 140 100 / 160
A 140 160
B 218 218
C 215 215

kg

TWIN 65
PR  ▲ Základová doska s integrovaným prisávaním 

vzduchu

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 218 218
D 145 165

kg

TWIN 07
PR  ▲

Základová doska pre medzivzpery

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 218 218
D 215 215

kg

do O200

powyżej O250

Rk30x30x2

Rk35x35x2

>3
60

m
m

19
0

D
E

50

50

E

D

19
0

>3
60

m
m Rk35x35x2

Rk30x30x2

B

C

B

C 50

50
OA

OA

ØA

50

18 C

B

C

C

22
0

ØD

ØA
ØB

11
0

D

C

11
0

22
0

ØA

ØB

ØA

50

18 C

B
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TWIN 03
PR  ▲

Teleskopická vzpera 60 - 520 mm pre TWIN 57

Ø 80 / 140 100 / 160
A 137 157
B 140 160
C 200 220
D 180 200

kg

TWIN 181
PR  ▲

Prisávanie vzduchu

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 204 224

kg

TWIN 10
PR  ▲

Predĺženie s kontrolným otvorom

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 80 80
D 120 130

kg

TWIN 13
PR  ▲

Predĺženie 1000 mm

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 997 997

kg

ØA

ØB
50

0
50

ØB

ØA
ØC

5025
0

ØA

ØB

30
0

Ø
C

Ø
D

ØB

ØA

99
7 93

7
60
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TWIN 15
PR  ▲

Predĺženie 250 mm

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160

kg

TWIN 14
PR  ▲

Predĺženie 500 mm

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160

kg

TWIN 184
PR  ▲

Predĺženie s odtokom kondenzátu

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160

kg

TWIN 11
PR  ▲

T-kus 87° s kontrolným otvorom

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 247 247

kg

� �

� �

�

�

�

�

ØA

ØB

49
7 43

7
60

ØA

ØB

4
9

7 4
3

7
6

0

ØB

20
0

ØA

10
0

310

==

Ø
B

Ø
A

87
°10

0
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TWIN 17
PR  ▲

Koleno 30°

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 100 100

kg

TWIN 308
PR  ▲ T-kus 87° s kontrolným otvorom vrátane prípojky 

kotla

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C Priemer podľa typu kotla
D Priemer podľa typu kotla

kg

TWIN 57
PR  ▲

Koleno 87° s podperou

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 347 367

kg

TWIN 16
PR  ▲

Koleno 15°

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 100 100

kg

C

Ø
A

ØB

310
==

ØD
ØC

Ø
B

Ø
A

10
0

87
°

15°

ØB

c
c

ØA

30°

ØA

C
C

ØB
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TWIN 67
PR  ▲

Koleno pevné 87° s čistiacim otvorom

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 80 80
D 130 130

kg

TWIN 60
PR  ▲

Koleno 90°

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160

kg

TWIN 64
PR  ▲

Koleno 87°

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160

kg

TWIN 18
PR  ▲

Koleno 45°

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 100 100

kg

45°

ØB

ØA

C

C

ØA

10
0

100

Ø
B

40

ØA

10
0

100

Ø
B

40

ØA

10
0

100

93°

Ø
B

D
C

40
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TWIN 19
PR  ▲

Koleno pevné 90° s čistiacim otvorom

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 80 80
D 130 130

kg

TWIN 182
PR  ▲

Prípojka kotla bez meracieho otvoru

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C Priemer podľa typu kotla
D Priemer podľa typu kotla

kg

TWIN 183
PR  ▲

Prípojka kotla s meracím otvorom

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C Priemer podľa typu kotla
D Priemer podľa typu kotla

kg

TWIN 32
PR  ▲

Uzáver vedenia

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 80 80
D 130 130

kg

ØA

10
0

100

90°

Ø
B

D
C

40

ØA
ØB

ØC
ØD

19
5

88

ØB
ØA

ØC
ØD

19
5

88

10
0

ØB

ØA

20
0
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TWIN 61
PR  ▲

Stropný úchyt pre závitovú tyč M8

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 115 115
D 10,5 10,5

kg 0,6 0,61

TWIN 51
PR  ▲

Merací prvok 200 mm

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160

kg

TWIN 50
PR  ▲

Posuvný prvok 320 - 480 mm

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160
C 250 250

kg

TWIN 45
PR  ▲

Spojka

Ø 80 / 140 100 / 160
A 140 160

kg 0,22 0,24

ØA

33
,5

B

ØA

c

D

ØB

ØA

10
0

20
0

ØB

ØA

C

C
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VL314
PR  ▲

Závitová tyč M8

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100
B 140 160

kg 0,32 0,32

ALBI26
PR  ▲

Vnútorné tesnenie

Ø 80 / 140 100 / 160
A 80 100

kg nepodstatné

KL72
PR  ▲

Golier

Ø 80 / 140 100 / 160
A 140 160

kg 0,42 0,50

ØA

30

ØA
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Použitie Koncentrický systém z nerezovej ocele pre ohnisko 

v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu
v kotolni, vnútorný plast / vonkajší lakovaný

Palivo TO, plyn

Prevádzková teplota ≤  120°C

Materiál vnútorný: PP - Polyprepylén
vonkajší:  biely práškový lak RAL 9016

Hrúbka steny vnútorný: 2,0 mm
vonkajší: 0,5 - 0,6 mm

Zvarový spoj vnútorný: vykurovací článok zvarený na tupo
vonkajší:  WIG 

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným 
špeciálnym tesnením

Pretlak 200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 91264 005

CE-klasifikácia podľa EN 14471

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO 

Použitie

Valcový komínový systém z plastu a nerezu 
pre ohnisko v prevádzke nezávislej na 
množstve vzduchu v kotolni. 
Použitie do 120 °C.

Kombinácie

twin-pl môže byť kombinovaný s twin-p / 
ew-pps / ew-pps-flex.

Predĺženie 1000 mm
(TWIN-PL 13)

T-kus 87° s kontrolným 
otvorom (TWIN-PL 308)

2.2 a) Twin-pl  

1

2

TWIN-PL 19

TWIN-PL 10

TWIN-PL 11

12
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TWIN-PL 
14

PR  ▲
Predĺženie 500 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 0,81 1,03 1,41

TWIN-PL 
15

PR  ▲
Predĺženie 250 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 0,41 0,51 0,73

TWIN-PL 
13

PR  ▲
Predĺženie 1000 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 1,60 2,02 2,95

TWIN-PL 
10

PR  ▲
Predĺženie s kontrolným otvorom

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 0,60 0,82 0,84

99
6

ØB
ØA

93
6

60

ØB
ØA

49
6 43

6
60

ØB
ØA

24
6 18

6
60

31
3 25

3

Ø
B

ØB
ØA
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TWIN-PL 
16

PR  ▲
Koleno 15° 

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 107 108 111
D 50 52 54
E 107 108 111

kg 0,37 0,46 0,66

TWIN-PL 
17

PR  ▲
Koleno 30° 

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 113 117 121
D 57 60 65
E 131 116 121

kg 0,39 0,50 0,71

TWIN-PL 
18

PR  ▲
Koleno 45° 

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 121 126 133
D 64 69 77
E 121 126 133

kg 0,41 0,56 0,78

TWIN-PL 
308

PR  ▲ T-kus 87° s kontrolným otvorom vr. integrovanej 
prípojky kotla (bez signy)

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 0,61 0,70 1,06

25
0

70

ØB
ØA

Ø
B

ØA
ØB

E
D

C

ØA
ØB

E
D

C

ØA
ØB

E
D

C
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TWIN-PL 
64

PR  ▲
Koleno 87° 

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 73 83 97
D 120 125 132
E 120 125 132

kg 0,52 0,60 1,11

TWIN-PL 
60

PR  ▲
Koleno 90° 

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 60 75 97
D 95 103 132
E 120 125 132

kg 0,52 0,60 1,10

TWIN-PL 
67

PR  ▲
Koleno s čistiacim otvorom  87°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 66 76 78
D 109 89 100
E 123 103 95

kg 0,53 0,74 1,12

ØA
ØB

E

D

C

ØA
ØB

E

C

D

ØA
ØB

E

D

C

TWIN-PL 
498

PR  ▲
Pravouhlé koleno 90° 

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

ØA
ØB

10
5

107

78
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TWIN-PL 
359

PR  ▲
Terminál zvislý - tehlovo červený

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 155 180 215

kg 1,58 2,01 2,89

TWIN-PL 
358

PR  ▲
Terminál zvislý - čierny

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 155 180 215

kg 1,58 2,01 2,89

TWINL 31
PR  ▲

Golier

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 100 125 160

kg 0,42 0,50 0,62

ØA

30

96
5

92
0

ØA
ØB

15
0

ØC

96
5

92
0

ØA
ØB

15
0

ØC

TWIN-PL 
19

PR  ▲
Koleno s čistiacim otvorom  90°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 65 77 97
D 109 125 132
E 123 128 132

kg 0,53 0,61 1,12

E

ØA
ØB

C

D
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TWIN-PL 
36

PR  ▲ Výfukový diel vodorovný biely
(RAL 9016 Typ I)

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 1,20 1,52 2,21

TWIN-PL 
72

PR  ▲ Výfukový diel vodorovný biely 
(RAL 9016 Typ II)

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 1,50 1,86 2,67

TWIN-PL 
51

PR  ▲
Merací prvok 200 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg 0,42 0,52 0,74

ØB
ØA

2
4
6

710

750

Ø
A

Ø
B

Ø
A

Ø
B

685 - 825

TWIN-
PL182

PR  ▲
Prípoj kotla bez meracieho otvoru

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

17
0

80
70

ØB
ØA
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ALBI26
PR  ▲

Vnútorné tesnenie

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 100 125 160

kg nepodstatné

PP26
PR  ▲

Tesnenie

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110

kg nepodstatné

TWINL45
PR  ▲

Spojka

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 100 125 160

kg 0,08 0,10 0,12

ØA

ØA

ØA

33
,5

PP423
PR  ▲

Bezpečnostný teplotný obmedzovač 120°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160

kg
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Použitie Koncentrický systém z nerezovej ocele pre ohnisko 
v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu 
v kotolni, vnútorný plast / vonkajší nerez

Palivo TO, plyn

Prevádzková teplota ≤  120°C

Materiál vnútorný:PP - Polypropylén
vonkajší: 1.4301 (304)

Sila steny vnútorný:2,0 mm
vonkajší: 0,5 mm

Zvarový spoj vnútorný:vykurovací článok zvarený na tupo
vonkajší: WIG 

Tesnosť Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným 
špeciálnym tesnením

Pretlak 200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 91264 005

CE-klasifikácia

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO 

Použitie

Valcový komínový systém z plastu a nerezu 
pre ohnisko v prevádzke nezávislej 
na množstve vzduchu v kotolni. Použitie 
do 120°C.

Kombinácie

TWIN-p môže byť kombinovaný s TWIN-pl / 
EW-pss /ew-pp-flex

Uzáver vedenia 
(TWIN-P 32)

Predĺženie 1000 mm  
(TWIN-P 13)

Statické lôžko
(TWIN 21)

Prisávanie vzduchu 
(TWIN-P 181)

Plechové konzoly (DW01)

2.3 a) TWIN-p 

1

2

3

4

5

TWIN-P 181

TWIN-P 64

TWIN-P 32

1

2

3

4

5
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Stavebné diely - TWIN-p 

2.3 a) TWIN-p  Prehľad stavebných dielov (napr.: Diely pre 10m)

DW32(q)
Stenová vzpera Typ I,
L=750 mm

TWIN-P 07
Základová doska
pre medzivzpery

TWIN-P 10
Predĺženie s kontrolným
otvorom

TWIN-P 13
Predĺženie 1000 mm

TWIN-P 14
Predĺženie 500 mm

TWIN-P 32
Uzáver vedenia

TWIN-P 181
Prisávanie vzduchu

TWIN 21
Statické lôžko
pevné, 50 mm

TWIN-P 64
Koleno 87°

KL72
Golier

2 x

1 x

1 x

1 x

9 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x
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TWIN-P 07
PR  ▲

Základová doska pre medzivzpery

Ø 60 80 110   <-- vnútorný

kg

Ø 110 125 160 <-- vonkajší

kg

TWIN-P 14
PR  ▲

Predĺženie 500 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

TWIN-P 10
PR  ▲

Predĺženie s kontrolným otvorom

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

TWIN-P 13
PR  ▲

Predĺženie 1000 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

ØA
ØB

17
5

175

83
83

ØA
ØB

99
6

ØB
ØA

93
6

60

ØB
ØA

49
6 43

6
60

31
3 25

3

Ø
B

ØB
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TWIN-P 15
PR  ▲

Predĺženie 250 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

TWIN-P 11
PR  ▲

T-kus 87° s kontrolným viečkom

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

TWIN-P 
308

PR  ▲ T-kus 87° s kontrolným viečkom vrátane integrovanej 
prípojky kotla

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

TWIN-P 32
PR  ▲

Uzáver vedenia

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160   
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

17
0

25
0

60

ØA
ØB

30

ØB
ØA

24
6 18

6
60

250

70

Ø
B

Ø
A

ØB

Ø
AØ
B

ØA
ØB
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TWIN-P 
360

PR  ▲ Strešná prechodka (EPDM) so skrutkami a tesniacou 
sadou

Ø

kg

TWIN-P 
353

PR  ▲ Strešná prechodka pre betónové škridle červená
RAL 8004

Ø

kg

TWIN-P 
354

PR  ▲ Strešná prechodka pre betónové škridle čierna
RAL 9005

Ø

kg

FU72
ti = 0,6 - 1,0mm

Golier 

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 90 110 140
C

kg 0,20 0,23 2,03

30

ØB
ØA
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TWIN-P 
355

PR  ▲ Strešná prechodka univerzál pre betónové škridle 
červená RAL 8004

Ø

kg

TWIN-P 
356

PR  ▲ Strešná prechodka univerzál pre betónové škridle 
čierna RAL 9005

Ø

kg

TWIN-P 
357

PR  ▲
Terminál zvislý

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 155 180 215

kg

TWIN-P 16
PR  ▲

Koleno 15°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 107 108 110
D 107 108 111

kg

ØA
ØB

D
C

96
5

92
0

ØA
ØB

15
0

ØC
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TWIN-P 60
PR  ▲

Koleno 90°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 60 75 97
D 95 103 132
E 120 125 132

kg

TWIN-P 18
PR  ▲

Koleno 45°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 121 126 133
D 121 126 133

kg

TWIN-P 64
PR  ▲

Koleno 87°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 73 83 97
D 120 125 132
E 120 125 132

kg

TWIN-P 17
PR  ▲

Koleno 30°

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 100
B 100 125 160
C 113 117 121
D 113 116 121

kg

ØA
ØB

D

C

ØA
ØB

D

C

ØA
ØB

E

D

C

ØA
ØB

E

C

D
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TWIN-P 67
PR  ▲

Koleno pevné 87° s čistiacim otvorom

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 66 76 78
D 109 89 100
E 123 103 95

kg

TWIN-P 51
PR  ▲

Merací prvok 200 mm

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

TWIN-P 
181

PR  ▲
Prisávanie vzduchu

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

TWIN-P 19
PR  ▲

Koleno pevné 90° s čistiacim otvorom

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160
C 65 77 97
D 109 125 132
E 123 128 132

kg

ØB
ØA

24
6

24
6

ØA
ØB

18
6

E

ØA
ØB

C

D

ØA
ØB

E
D

C
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VL314
PR  ▲

Závitová tyč M8

Ø

kg

TWIN 45
PR  ▲

Spojka

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 100 125 160

kg

PP26
PR  ▲

Vnútorné tesnenie

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110

kg

TWIN-P 
182

PR  ▲
Prípojka kotla bez meracieho otvoru

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 60 80 110
B 100 125 160

kg

ØA

ØA

33
,5

ØA
ØB

46
1

1

2

16
0
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AL26 Vonkajšie tesnenie

Ø 60 / 100 80 / 125 110 / 160
A 100 125 160

kg

ØA
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Použitie Koncentrické prípojky kotlov z nerezovej ocele a 

plastu pre ohnisko nezávislom na okolitom vzduchu

Palivo TO, plyn

Prevádzková teplota ≤  120°C

Materiál vnútorný: PP - Polyprepylén
vonkajší:  1.4301 (304)

Sila steny vnútorný: 2,0 mm
vonkajší:  0,5 mm

Zvarový spoj vnútorný: tavný článok zvarený na tupo
vonkajší:  WIG

Tesnosť Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným 
špeciálnym tesnením

Pretlak 200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 91264 005

CE-klasifikácia

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO 

Prípojka kotla

2.4 a) TWIN Prípojky kotlov

1

1
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Prípojka kotla ACV Prestige 50kW  
s meracím otvorom 100/155-100/150TWIN1830102100150

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla ACV Prestige 24kW  
s meracím otvorom 80/130-80/125TWIN1830101080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Ariston Aco FS, Aco B, 
Genus, Clas  s meracím otvorom 60/100-60/100TWIN1830201060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Ariston Aco FS, Aco B, Genus, Clas  
s meracím otvorom 60/100-80/125TWIN1830201080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

17
5

Ø125

Ø80mufa

Ø80

Ø125

17
5

Ø150

Ø100mufa

Ø100

Ø150

Ø 80 hrdlo

Ø 100 hrdlo
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Prípojka kotla Broetje Energy Turbo 24 
CTE/CE 60/100-80/125TWIN1820401080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Broetje Energy Turbo 24 
CTE/CE 60/100-60/100TWIN1820401060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Beretta Ciao II  
s meracím otvorom 60/100-60/100TWIN1830301060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Beretta Ciao II  
s meracím otvorom 60/100-80/125TWIN1830301080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Ø100

14
0

Ø60 mufa

Ø60

Ø100

Ø125

17
0

Ø80 mufa

Ø60

Ø100

Ø60

Ø80mufa
Ø125

Ø100

17
0

Ø100
Ø60

Ø60mufa
Ø100

15
5

Ø80 hrdlo

Ø60 hrdlo

Ø60 hrdlo

Ø80 hrdlo
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 Prípojka kotla De Dietrich Elidens DTG,
 Innovens MC 25kW MCR II 60/100-60/100TWIN1820501060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla De Dietrich Elidens DTG;
Innovens MC 25 kW, MCR II 60/100-80/125TWIN1820501080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla De Dietrich WHE 2.24 FF, 
City/II FF 60/100-60/100TWIN1820502060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla De Dietrich WHE 2.24 FF, 
City/II FF 60/100-80/125TWIN1820502080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Ø100

Ø125
Ø80 mufa

Ø60

16
6

Ø100

15
0

Ø60 mufa

Ø100
Ø60

Ø60 hrdlo

Ø80 hrdlo
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Prípojka kotla Hoval TOPGAS Classic  s meracím 
otvorom 80/125-80/125TWIN1830601080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla De Dietrich Innovens 
MC 35, MC 45, 80/125-80/125TWIN1820503080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla De Dietrich Innovens 
MC 65, MC 95, MC 115 100-150/100-150TWIN1820504100150

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Immergas Zeus Vitrix, 
Eolo Star 60/100-60/100TWIN1820701060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Ø80mufa

Ø80

Ø125

Ø125

15
0

Ø100

Ø60mufa

95

Ø60

Ø60 hrdlo

Ø80 hrdlo
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Ø100

Ø100

Ø60mufa

14
0

Ø60

Ø100

Ø125

Ø80mufa

18
0

Ø60

Prípojka kotla Immergas Zeus Vitrix, 
Eolo Star 60/100-80/125TWIN1820701080125

Ø125

Ø60
Ø100

14
5

Ø80 mufa

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Junkers OW AE, Ceraclass
stary typ  s meracím otvorom, 80/110-80/125TWIN1830801080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Junkers Ceraclass AE, Eurostar 
ACU  s meracím otvorom, 60/100-60/100TWIN1830802060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Junkers Ceraclass AE, Eurostar 
ACU  s meracím otvorom, 60/100-80/125TWIN1830802080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

17
0

Ø80mufa

Ø125

Ø80

Ø110

Ø125

Ø60
Ø100

14
5

Ø80 mufa

17
0

Ø80mufa

Ø125

Ø80

Ø110

Ø100

Ø100

Ø60mufa

14
0

Ø60

Ø100

Ø125

Ø80mufa

18
0

Ø60

Ø80 hrdlo

Ø80 hrdlo

Ø60 hrdlo

Ø80 hrdlo
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Prípojka kotla Junkers Modula, Acu, Comfort Mo-
dula  s meracím otvorom, 80/125-80/125TWIN1830803080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Remeha Quinta 85kW
100/150-100/150 TWIN1820901100150

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Remeha Quinta, 45kW
80/125-80/125TWIN1820902080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Viessmann Vitopend 300 do      
24 kW, 60/100-60/100TWIN1831002080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Ø125

Ø80

17
0

Ø80mufa

Ø125

Ø150

Ø100 mufa

15
0

Ø100

Ø150

Ø125

Ø80 mufa

15
0

Ø80

Ø125

Ø80 hrdlo

Ø100 hrdlo

Ø80 hrdlo
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Ø60

Ø100

12
0

Ø 60mufa

Ø100

Ø125

Ø80 mufa

14
0

Ø100

Ø60

Prípojka kotla Vaillant VU/VUW Turbo TEC s meracím 
otvorom 60/100-60/100TWIN1831001060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Vaillant VU/VUW Turbo TEC 
s meracím otvorom 60/100-80/125TWIN1831001080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Viessmann Vitodens 300 do
24 kW, 60/100-60/100TWIN1821101060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Viessmann Vitodens 300 do 
35 kW 60/100-80/125TWIN1821101080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Ø100

Ø60mufa

16
0

Ø100

Ø60

Ø80mufa

Ø125

20
0

Ø60
Ø100

Ø60 hrdlo

Ø80 hrdlo

Ø60 hrdlo

Ø80 hrdlo
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Prípojka kotla Viessmann Vitodens 200 
44-60 kW, 80/125-80/125          TWIN1821102080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Saunier Duval Semia  
s meracím otvorom 60/100-60/100TWIN1831201060100

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Prípojka kotla Saunier Duval Semia  
s meracím otvorom 60/100-80/125TWIN1831201080125

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C
D
kg

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C
D
kg

Ø125

Ø 125
12

0

Ø80

Ø80mufa

19
5

Ø60

Ø100

Ø80mufa

Ø125

19
5

Ø60

Ø100

Ø80mufa

Ø125

Ø80 hrdlo

Ø100
Ø60mufa

16
0

Ø60

Ø100

Ø60 hrdlo

Ø80 hrdlo
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1.0 ÚVOD
Trojvrstvové komínové systémy jeremias sú vhodné pre rôzne účely použitia. Sú k dispozicii 
systémy pre všetky štandardné ohniská a pre zariadenia sušenia, ventilácie, priemyslové 
zariadenia, ohrievače vzduchu, (pekárske) pece, otvorené krby (dymovody) a krbové 
piecky. Veľkým počtom  rôznych systémových dielov sa dá vyhovieť rôznym situáciám 
inštalácie. Dvojstenné jeremias systémy sa vyznačujú jednoduchou manipuláciou a teda 
krátkou dobou montáže. Tieto systémy spravidla pozostávajú z vonkajšieho plášťa v 
hŕúbke 0,6 alebo 0,8 mm z ušľachtilej ocele v materiáli č. 1.4301, vysoko pevnej izolácie z 
minerálnej vlny (štandardná hrúbka izolácie 32 mm) ako aj vnútorného plášťa v hrúbke 0,6 
– 1,0, mm z vysoko korózii odolnej ušľachtilej ocele  z materiálu  č. 1.4571, 1.4404, alebo 
1.4539. Hrúbka steny vonkajšieho plášťa zaručuje vysokú vzpernú pevnosť  a odolnosť 
proti vydutiu a tak veľkej montážnej výšky bez vložených opierok. Povrch vonkajšieho 
plášťa je štandardne vysoko lesklý (IIID). Na požiadanie je možné dodať aj iné povrchy 
napr. matný, kefovaný, medený alebo lakovaný. Izolačné rohože vložené medzi plášte 
sú vysoko komprimované. Vďaka tejto konštrukcii sú prestupy tepla z trubky vedúcej 
odpadový plyn (spaliny)  k nosnej vonkajšej trubke vylúčené.  Všetky pozdĺžne zvary sú 
zvarované pod  WIG v ochrannej atmosfére a pasivované. Tým je daná najvyššia možná 
odolnosť voči korózii.

Akostné ukazovatele:

Tvarovky Všetky tvarovky sú zvarené kondenzát a plynotesne

Tesnenie Použitie vysoko kvalitných tesniacich systémov 

Objednávka:

Priemer Všetky uvedené systémy (okrem vision) je možné vyrobiť vo väčších priemeroch - na vyžiadanie

Spony vonkajších plášťov:  

Spony vonkajších plášťov sa dodávajú ku všetkým uvedeným systémom: dw-fu, dw-al, dw-kl, dw-eco, 
dw-mamut

2.0 Všeobecný popis trojvrstvových komínových systémov:

3.0 DW - Trojvrstvové komínové systémy
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b) DW-fu
DW 400 DW 400 FU DW 600 DW 600 FU

TO ■ ■ ■ ■
Plyn ■ ■ ■ ■

Pevné palivá ■ ■ ■ ■
Prevádzková teplota ≤ 200 °C, 600 °C

Materiál vnútorný: 1.4571, vonkajší: 1.4301
Sila materiálu vnútorný: 0,6 mm, vonkajší: 0,6 mm

WIG ■ ■ ■ ■
Podtlak / pretlak PD - podtlak

Certifikát 0036 CPD 9174 001

Klasifikácia T400-
N1-D-V3-L50060-G50

T400-
N1-W-V2-L50060-O20

T600-
N1-D-V3-L50060-G50

T600-
N1-W-V2-L50060-O50

d) DW-kl
DW-KL 400 DW-KL 400 FU (N1) DW-KL 400 FU P1 DW-KL 600 FU N1 DW-KL 600 FU H1

TO ■ ■ ■ ■ ■
Plyn ■ ■ ■ ■ ■

Pevné palivá ■ ■ ■ ■ ■
Prevádzková teplota ≤ 600 °C

Materiál vnútorný: 1.4571, vonkajší: 1.4301
Sila materiálu vnútorný: 0,6 mm, vonkajší: 0,6 mm

WIG ■ ■ ■ ■ ■
Podtlak / pretlak PR - pretlak, 5000 Pa

Certifikát 0036 CPD 9174 002

Klasifikácia T400-
N1-D-V3-L50060-G50

T400-
N1-W-V2-L50060-O20

T400-
P1-W-V2-L50060-O20

T600-
N1-D-V3-L50060-G50

T600-
H1-W-V2-L50060-O50

Detaily systému

a) DW-eco
DW-ECO 400 FU N1 DW-ECO 400 N1

TO ■ ■
Plyn ■ ■

Pevné palivá ■ ■
Prevádzková teplota ≤ 400 °C, ≤ 600 °C

Materiál vnútorný: 1.4404/L 99/ 1.4571, vonkajší: 1.4301
Sila materiálu vnútorný: 0,5 mm, vonkajší: 0,5 mm

WIG ■ ■
Podtlak / pretlak PD - podtlak

Certifikát 0036 CPD 9174 015, 0036 CPD 9174 008

Klasifikácia T400-
N1-W-V2-L50050-O30

T400-
N1-D-V3-L50050-G70

c) DW-al
DW-AL 200  FU (N1) DW-AL 200  FU P1

TO ■ ■
Plyn ■ ■

Pevné palivá - -
Prevádzková teplota ≤ 200 °C

Materiál vnútorný: 1.4571, vonkajší: 1.4301
Sila materiálu vnútorný: 0,6 mm, vonkajší: 0,6 mm

WIG ■ ■
Podtlak / pretlak PR - pretlak, 200 Pa

Certifikát 0036 CPD 9174 003

Klasifikácia T200-
N1-W-V2-L50060-O00

T200-
P1-W-V2-L50060-O00

e) DW-vision
DW-VISION 400 DW-VISION 400 FU

TO ■ ■
Plyn ■ ■

Pevné palivá ■ ■
Prevádzková teplota ≤ 200 °C, ≤ 400 °C

Materiál vnútorný: 1.4571, vonkajší: 1.4301
Sila materiálu vnútorný: 0,6 mm, vonkajší: 0,6 mm

WIG ■ ■
Podtlak / pretlak PD - podtlak

Certifikát 0036 CPD 9174 009

Klasifikácia T400-
N1-W-V2-L50050-O20

T400-
N1-D-V2-L50050-G50

3. DW - Trojvrstvový systém
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1.2 Montáž a predpisy
Montáž sa prevádza profesionálne v súlade s návodom k montáži,  alebo s platnými národnými predpismi. 
V Nemecku sú to najmä DIN V 18160-1 a príslušne LBauO (Zemský stavebný poriadok), FeuVo (Nariadenie pre ohniská), 
príslušné normy DIN a všetky ostatné stavebné a bezpečnostné predpisy. 
Požadovaný prierez sa stanoví podľa DIN EN 13384  a musí byť kontrolovaný výkonnou odbornou firmou.

1.3 Odsúhlasenie
Pred montážou je potrebné vyjasniť si prevedenie zariadenia s kompetentným obvodným kominárskym majstrom.

2.0 PLÁNOVACIE POKYNY

2.1 Vymeranie priečnych rezov spalinovodov
Svetlo priečne rezy spalinovodov musia byť stanovené s ohľadom na miestne skutočnosti, ohnisko, priebeh spalinovodu 
podľa EN 13384 alebo iného schváleného postupu výpočtu.

2.2 Súčinitele odporu prúdenia jednotlivých stavebných dielov
      (Základ pre výpočty priečnych rezov)

2.3 Ochrana proti dotyku
Pri teplote spalín od 300 °C je potrebné počítať s teplotou povrchu viac než 70 °C a preto treba zariadiť ochranu proti dotyku 
okolo vonkajšej vrstvy komína v prístupnej oblasti (mimo kotolni) až do výšky 2m nad zemou.

Ochrana proti dotyku nesmie obmedzovať privetrávanie.

Stavebné diely: ζ (Zeta-hodnota) Jednotlivé odpory:
T-kus 87°: 1,14
T-kus 45°: 0,35
Koleno 87°: 0,40
Koleno 45°: 0,28
Koleno 30°: 0,20
Koleno 15°: 0,10

Nástavce: (používat výhradne v podtlakovej prevádzke)
Strieška: 1,0
Lamelový nástavec „Hubo“: ≤ ø 140 mm 0,1 /  ≥ ø 150 mm 0,2
Spoilerová tryska: ≤ ø 140 mm 0,1 /  ≥ ø 150 mm 0,2
Hurrican: 1,6

Tabuľka 1

1.0 STRUČNÝ POPIS

1.1 Trojvrstvové systémy
Trojvrstvové komínové a spalinovodné systémy firmy jeremias sú vhodné pre rozličné spôsoby použitia. Sú k dispozícii 
pre všetky regulované ohniská, ako aj pre sušiace, vzduchotechnické, priemyslové zariadenia, ohrievače vzduchu, pece, 
otvorené krby a krbové piecky. Mnohopočetnosti rôznych stavebných dielov systému môže byť vyhovené najrozličnejším 
montážnym situáciám. Trojvrstvové systémy jeremias sa vyznačujú jednoduchou manipuláciou a tým aj krátkou dobou 
montáže. Systémy dw pozostávajú všeobecne z 0,5 mm hrubej vonkajšej vrstvy z nerezovej ocele s číslom materiálu 1.4301, 
vysoko pevnej izolácie z minerálnej vlny (štandardná sila izolácie 24 mm), ako aj z 0,5 mm hrubej vnútornej vrstvy z titánom 
stabilizovanej nerezovej ocele vysoko odolnej proti korózii s číslom materiálu 1.4571 / 1.4404. 

DW- DW-fu DW-al DW-kl

DW-eco DW-fu DW-al DW-kl DW-v

DW- DW-fu DW-al DW-kl

DW-eco DW-fu DW-al DW-kl DW-v

DW-eco DW-fu DW-al DW-kl DW-v

DW-eco DW-fu DW-al DW-kl DW-v

DW-eco DW-fu DW-al DW-kl DW-v

DW-eco DW-fu DW-al DW-v
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4.0 Príklady montáže

Obr. 16: Príklady montáže
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Montáž na vnútornú stenu

DW-fu DW-al DW-kl DW-v DW-eco Č. Diel
■ ■ ■ ■ ■ 1 Teleskopická vzpera

■ ■ ■ 2 Sifón
■ ■ ■ ■ ■ 3 Koleno 45°
■ ■ ■ ■ ■ 4 Kryt hlavice s odvetr.
■ ■ ■ ■ ■ 5 Golier

Montáž na vonkajšiu stenu

DW-fu DW-al DW-kl DW-v DW-eco Č. Diel
■ ■ ■ ■ ■ 1 Základová doska
■ ■ ■ ■ ■ 2 Čistiaci prvok
■ ■ ■ ■ ■ 3 T-kus 45°
■ ■ ■ ■ ■ 4 Prechodka DW - EW
■ ■ ■ ■ ■ 5 Spojka
■ ■ ■ ■ ■ 6 Odstup od steny
■ ■ ■ ■ ■ 7 Uzáver vedenia

Montáž na vonkajšiu stenu na konzoly

DW-fu DW-al DW-kl DW-v DW-eco Č. Diel
■ ■ ■ ■ ■ 1 Plechové konzoly
■ ■ ■ ■ ■ 2 Čistiaci prvok
■ ■ ■ ■ ■ 3 T-kus
■ ■ ■ ■ ■ 4 Koleno s revíznym otvorom
■ ■ ■ ■ ■ 5 Spojka
■ ■ ■ ■ ■ 6 Odstup od steny
■ ■ ■ ■ ■ 7 Uzáver vedenia

Montáž na vonkajšiu stenu na podstavec

DW-fu DW-al DW-kl DW-v DW-eco Č. Diel
■ ■ ■ ■ 1 Čistiaci prvok

■ ■ ■ ■ ■ 2 T-kus
■ ■ ■ ■ ■ 3 Predĺženie
■ ■ ■ ■ 4 Spojka
■ ■ ■ ■ ■ 5 Odstup od steny
■ ■ ■ ■ ■ 6 Uzáver vedenia

 6

 1

 2

 3

 5

  6

(DW-v)

DW-eco DW-fu DW-al DW-kl DW-v



Stav: január 2013  Strana 216

S D3.1) DW - eco / Stavebné diely / fu / albi / kl / vision Inštrukcie k projektovaniu

Tr
oj

vr
st

vo
vý

 

5.0 Prehľad stavebných dielov

Obr. 17: Prehľad dielov
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Prehľad dielov

DW-fu DW-al DW-kl DW-v DW-eco Č. Diel
■ ■ ■ ■ 1 Spojka
■ ■ ■ ■ ■ 2 Prechodka EW - DW, DW - EW
■ ■ ■ ■ ■ 3 Základová doska pre montáž na podstavec
■ ■ ■ ■ ■ 4 Teleskopická vzpera
■ ■ ■ ■ ■ 5 Plechové konzoly
■ ■ ■ ■ ■ 6 Základová doska pre medzivzpery
■ ■ ■ ■ ■ 7 Čistiaci prvok
■ ■ ■ ■ ■ 8 T-kus
■ ■ ■ ■ ■ 9 Predĺženie
■ ■ ■ ■ ■ 10 Uzáver vedenia

DW-eco DW-fu DW-al DW-kl DW-v
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S D3.1 a) DW - eco

Použitie Trojvrstvový komínový systém z nerezovej ocele
pre všetky regulované ohniská v podtlaku, suchá aj 
vlhká prevádzka.

Palivo TO, plyn a pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál vnútorný:1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L) / 1.4521
vonkajší: 1.4301 (304)

Hrúbka materiálu vnútorný:0,5 mm
vonkajší: 0,5 mm 

Zvarový spoj WIG

Izolácia Minerálna izolácia s 25 mm silou materiálu, 
objemová hmotnosť 120 kg/m³

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo so sponou

Pretlak Nie

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Volne stojaca výška od posledného lôžka: 3m (Ø130-300mm) 2,5m 
(Ø350-400mm), 1,5m (Ø450-500mm)

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Tepelný odpor > 0,26 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 008

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O30
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G70
T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G70

„Výhodný“

Vďaka použitej 25mm izolácii a 
zjednodušenej výrobe predstavuje vonkajšiu 
alternatívu k DW-FU (podtlak).

Uzáver vedenia 
(dw-eco 32)

Základová doska 
pre medzivzpery

Plechové konzoly

Koleno 30° (dw-eco 17)

Odstup od steny 
(dw-eco 21)

Predĺženie 
(dw-eco 13)

T-kus 90° 
(dw-eco 11)

Čistiaci prvok 
(dw-eco 10)

Teleskopická vzpera 
(dw-eco 03)

DWECO41

DWECO10

1

2

3

4

5

6

7

DWECO11

1

2 3

6

7

8

9

8

9

5

4
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S D
Stavebné diely - DW - eco

3.1 a) DW - eco   Prehľad dielov (napr.: Stavebné diely pre 5,5m)

DW391
Stenová vzperaTyp I L=350 mm

DWECO05
Základová doska so 
spodným odtokom 
kondenzátu

DWECO10
Čistiaci prvok 
do 400°

DWECO11
T-kus 90° 

DWECO13
Predĺženie 1000 mm 

DWECO15
Predĺženie 250 mm 

DWECO21
Stenový držiak pevný, 50 mm

DWECO32
Uzáver vedenia

DWECO31
Golier 

DWECO37
Prechodka ew-fu/ dw-eco

5 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

2 x

1 x

1 x
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DWECO03
PD ▼ Teleskopická vzpera 50-520 mm, vrátane základovej 

dosky s bočným odtokom kondenzátuDWEC.6C4D00.003Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 175 195 210 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 2,79 3,32 3,69 3,82 4,1 4,38 4,66 4,95 5,54 6,14
Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 7,78 9,50 11,37 13,39 15,51 17,77 20,15 22,67

15
8

ØA
ØB

Ø
22

50
0

ØB-3

t=1,0

C

20
20

Ø10,5

t=1,5

DWECO04
PD ▼ Teleskopická vzpera 60-1020 mm,vrátane základovej 

dosky s bočným odtokom kondenzátuDWEC.6C4D00.004Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 175 195 210 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 4,39 5,19 5,73 5,92 6,34 6,73 7,14 7,56 8,4 9,25

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 11,51 13,86 16,36 19,01 21,76 24,64 27,65 30,08

15
8

ØA
ØB

10
00

ØB-3

Ø
22

t=1,0

DWECO05
PD ▼ ti = 0,6 ta = 06

Základová doska so spodným odtokom kondenzátu
DWEC.6C4D00.005Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 216 216 216 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 1,23 1,35 1,45 1,49 1,61 1,74 1,8 1,98 2,25 2,53

Ø 225 250 300 350 400 450 500 600
A 225 250 300 350 400 450 500 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 321 346 396 446 496 546 596 696
D
kg 3,18 3,62 4,57 6,1 7,36 8,74 10,22 13,52

DWECO06
PD ▼ ti = 06 ta = 06

Základová doska s bočným odtokom kondenzátu
DWEC.6C4D00.006Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 216 216 216 216 226 236 246 256 276 296
D 
kg 1,21 1,35 1,45 1,49 1,61 1,74 1,8 1,98 2,25 2,54

Ø 225 250 300 350 400 450 500 600
A 225 250 300 350 400 450 500 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 321 346 396 446 496 546 596 696
D
kg 3,19 3,62 4,58 6,1 7,37 8,74 10,23 13,53

ØA
ØB

39
10

8

Ø22 20

10

35

20
Ø10,5

C

ØA

39
10

8

ØB

2010

35

20
Ø10,5

C

15
8

ØA
ØB

Ø
22

50
0

ØB-3

t=1,0

C

20

20

Ø10,5

t=1,5

C
C

C
C
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DWECO07
PD ▼ ti = 06 ta = 06

Základová doska pre medzivzpery
DWEC.6C4D00.007Ø

Ø 80 100 150 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 216 216 216 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 1,47 1,63 1,73 1,77 1,89 2,05 2,12 2,24 2,47 2,71

Ø 225 250 300 350 400 450 500 600
A 225 250 300 350 400 450 500 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 321 346 396 446 496 546 596 696
D
kg 3,2 3,52 4,16 5,1 5,83 6,54 7,29 8,81

ØA
ØB

11
0

11
0 38

A

C

tGp

DWECO08
PD ▼ ti = 06 ta = 06

Základová doska pre komínové navýšenie
DWEC.6C4D00.008Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 400
C
kg 2,04 2,19 2,29 2,32 2,39 2,46 2,52 2,59 2,71 2,83

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C 400 450 500 550 600 650 700 750
D
kg 2,97 3,10 3,68 4,27 4,88 5,49 6,1 6,74 7,36

DWECO66
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Základová doska pre montáž na podstavec
DWEC.6C4D00.066Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
C 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
D 175 195 210 215 225 235 245 255 275 295
E
kg 0,91 1,11 1,26 1,32 1,42 1,55 1,66 1,77 2,03 2,29

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 225 250 300 350 400 450 500 550 600
C 275 300 350 100 150 500 550 600 650
D 320 345 395 445 495 545 595 645 695
E
kg 2,65 3,02 3,84 4,76 5,77 6,87 8,05 9,33 10,71

ØA
ØB

10
8

33
0 C

30

30 Ø12

t=1,5

11
0

A

A

ØA
ØB

Ø
22

78

DWECO10
PD ▼

Čistiaci prvok do 400°C podtlaková prevádzka
DWEC.6C4D00.010Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 4,8 5,17 5,43 5,52 5,69 5,81 6,01 6,07 6,36 6,62

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 7,35 8,11 8,86 9,63 10,41 118 11,97 12,74

ØB

25
2

222
A

A

ØA

30

42
6

37
0

C

C
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DWECO10R
PD ▼ ti = 0,6 ta = 06

Čistiaci prvok guľatý do 400°C
DWEC.6C4D00.10RØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 80 100 100 120 130 130 150 150 150 180
D 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426
kg 2,35 2,88 3,4 3,43 3,73 3,88 4,34 4,48 4,81 5,56

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 180 180 250 250 250 250 250 250
D 426 426 476 476 476 476 476 476
kg 6,38 7,19 10,13 11,04 11,95 12,86 13,78 14,7

ØA

D
D

-5
6

Verschlussdeckel FU 50 oder DW 192

ØB

20

Ø
C

87°

DWECO11
PD ▼

T-kus 90°
DWEC.6C4D00.011Ø

ØA 100 115 120 140 160 400 450 500 550 600
B 150 165 170 190 210 450 500 550 600 650
C 213 298 338 363 388 413
D 144 151 153 163 173 293 318 343 368 393
F 426 626 676 726 776 826
kg 2,5 2,77 2,86 3,22 3,56 10,94 13,0 15,25 17,65 20,22

Ø
A
B
C
D
kg

F

A

A

90
°

ØA
ØB

70

C

F-
56

D

DWECO
309

PD ▼ T-kus 90° s čistiacim otvorom  oproti vstupu(rovnaká 
výška)DWEC.6C4D00.309Ø

ØA
B
C
D
F
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWECO12
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

T-kus 45°
DWEC.6C4D00.012Ø

Ø A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 350 380 400 410 420 440 450 470 490 520
D 167 185 196 201 210 218 226 235 252 269
E 72 79 84 88 89 95 97 103 106 114
kg 2,11 2,69 3,11 3,28 3,6 3,97 4,3 4,71 5,41 6,24

Ø A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 590 660 730 810 880 950 1020 1090
D 312 354 397 440 482 525 567 610
E 131 149 166 188 206 223 241 258
kg 8,54 11,15 14,08 17,56 21,16 25,18 29,42 34,11

C

ØA
ØB

78

45°C
-6

0

D

E

Wassernase

F

A

A

90
°

ØA
ØB

70

C

F-
56

D

Uzáver - viečko bez tesnenia FU50 alebo DW 192

Okapnička
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DWECO13
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Predĺženie 1000 mm
DWEC.6C4D00.013Ø

Ø 80 100 150 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 150 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 4,15 4,96 5,52 5,72 6,12 6,51 6,92 7,29 8,08 8,86

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 9,84 10,82 12,78 14,73 16,7 18,66 20,62 55,58 24,54

DWECO14
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Predĺženie 500 mm
DWEC.6C4D00.014Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 2,1 2,5 2,78 2,88 3,08 3,27 3,48 3,66 4,06 4,45

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 4,94 5,43 6,4 7,38 8,36 9,43 10,32 11,3 12,28

99
6

94
0

A

A

ØA
ØB

49
6

44
0

A

A

ØA
ØB

DWECO15
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Predĺženie 250 mm
DWEC.6C4D00.015Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 1,07 1,27 1,41 1,46 1,56 1,65 1,76 1,85 2,05 2,24

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 2,48 2,73 3,22 3,7 4,19 4,68 5,18 5,66 6,15

24
6

19
0

B

B

ØA
ØB

DW
ECO261

PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6
Predĺženie 500 mm s integrovanou zderou

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg

500

435

12
0 60

ØB

ØA-M uffe

ØD

ØC

kürzba
r

kürz
ba

rv
on

50
0-

18
0m

m

H

I

K

J

m
it

Schei
be

vers
ch

lossen

ØA - Hrdlo

uzavreté platňou

Skracovateľné

Skracovateľné od 500 do 180 m
m



3.1 a) DW - eco   Rozmery

Stav: január 2013 Stav: január 2013  Strana 228

Tr
oj

vr
st

vo
vý

DWECO16
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Koleno 15°
DWEC.6C4D00.016Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 170 173 175 175 177 178 179 181 183 186
D 22 23 240
kg 0,77 0,92 1,03 1,07 1,16 1,23 1,32 1,4 1,57 1,74

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C 189 192 199 205 212 218 225 231 238
D 25 26 27 28 29 30 31
kg 1,96 2,19 2,66 3,16 3,69 4,24 4,81 5,41 6,04

DWECO17
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Koleno 30°
DWEC.6C4D00.017Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 178 184 187 188 191 193 196 198 203 208
D 48 49 50 51 52 53 54 56
kg 0,84 1,15 1,31 1,51 1,61 1,82 2,04

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C 214 221 233 246 258 271 283 296 308
D 57 59 62 66 69 73 76 79 83
kg 2,33 2,63 3,27 3,96 4,71 5,51 6,36 7,26 8,22

DWECO18
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Koleno 45°
DWEC.6C4D00.018Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 250
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 179 187 192 193 197 201 204 208 215 222
D 74 77 79 80 82 83 85 86 89 92
kg 0,92 1,14 1,29 1,35 1,47 1,58 1,71 1,83 2,09 2,36

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C 231 240 257 275 293 310 323 345 363
D 96 99 106 114 121 128 136 143 150
kg 2,73 3,1 3,92 4,82 5,81 6,87 8,02 9,24 10,55

78

ØA
ØB

15°

C

D

30°

78

ØA
ØB

D

C

45°

78

ØA
ØB

D

C

DWECO60
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Koleno 90°
DWEC.6C4D00.060Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 172 0182 189 191 197 202 207 212 222 232
D
kg 1,31 1,64 1,88 1,97 2,16 2,35 2,55 2,75 3,18 3,63

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C 244 257 281 306 332 356 381 406 431
D     
kg 4,23 4,88 6,27 7,84 9,58 11,48 13,53 15,74 18,13C

Ø
A

Ø
B

C-58

90
°
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DWECO19
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Koleno 90° s čistiacim otvorom 
DWEC.6C4D00.019Ø

Ø A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 12 182 189 191 197 202 207 212 222 232
D 60 70 80 100 130
E 80 100 115 120 130 150 180
kg 1,4 1,76 2,02 2,11 2,33 2,51 2,77 2,97 3,42 3,86

Ø A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 257 281 306 332 365 381 406 431
D 180 200 250
E 250 300 350
kg 5,2 6,59 8,32 10,05 11,95 14,0 16,37 18,76

ØA
ØB

78

40

90°

C

ØDØE

DWECO21
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak pevný 50 mm

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 60 100 120
D
kg 0,27 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,42 0,42 0,42

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B 195 210 225 255
C 120 135 150 180
D
kg 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 0,49 0,49 0,55 0,57

DWECO22
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak nastaviteľný 100 - 150 mm

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 130
D
kg 0,91 0,97 0,97 0,99 0,99 1,0 1,0 1,05 1,05 1,06

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 130
D
kg 1,06 1,08 1,08 1,09 1,09 1,12 1,12 1,19 1,2

DWECO23
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak nastaviteľný 150 - 250 mm

Ø 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 130
D
kg 1,08 1,14 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17 1,22 1,22 1,23

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 130
D
kg 1,23 1,25 1,25 1,26 1,26 1,29 1,29 1,36 1,37

C

50

ØA

B
t

t=0,6 (Bänder)

50

C+70
C

A

10
0 

- 1
50

B

50

C+70
C

Langloch 10,5x30
M10 x 20

ØA

15
0 

- 2
50 B

t

t=0,6 (Bänder)

30x30x2x150

t=4,0

M8 x 25

(pásky)

Oválna diera 10,5 x 30

(pásky)
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DWECO24
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak nastaviteľný 250 - 360 mm

Ø 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 170
D
kg 1,49 1,55 1,55 1,56 1,57 1,57 1,58 1,63 1,63 1,63

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 170
D
kg 1,64 1,66 1,66 1,67 1,67 1,7 1,7 1,76 1,78

DWECO20
PD ▼ t = 1,2 ZUWA Stenový držiak pevný (hlava-nástenný diel)

odstup od 250 mm

Ø 130 140 145 150 170 165 180 185 190 195
A 130 140 145 150 170 165 180 185 190 195
B 114 164 195
C 170
D
kg 1,23 1,29 1,29 1,3 1,31 1,31 1,32 1,32 1,37 1,38

Ø 200 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 200 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 170
D
kg 1,38 1,38 1,4 1,4 1,41 1,42 1,44 1,45 1,51 1,53

DW85
PD ▼ Jakel 30 x 30 mm pre dw-eco 20

L = 500 mm

Ø
A
B
C
D
kg 0,90

Ø
A
B
C
D
kg

DW86
PD ▼ Jakel 30 x 30 mm pre dw-eco 20

L = 1000 mm

Ø
A
B
C
D
kg 1,80

Ø
A
B
C
D
kg

50

C+70
C

Langloch 10,5x30 M10 x 20
ØA

25
0 

- 3
60

B
t

t=0,6 (Bänder)

30x30x2x150

t=4,0

M8 x 25

t=1,2

35x35x2x200

50

C+70
C

Langloch 10,5x30 M10 x 20
ØA

m
in

. 2
50

B
t

t=0,6 (Bänder)

35x35x2x200

t=4,0

M8 x 25

t=1,2

1000

500

Oválna diera 10,5 x 30

Oválna diera 10,5 x 30

(pásky)

(pásky)
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DWECO81
PD ▼ Strešná prechodka nerez 5°-15° 

vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWECO39
PD ▼ Strešná prechodka nerez 26°-35° 

vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWECO82
PD ▼ Strešná prechodka nerez 16°-25° 

vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C id ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

ØND+115

4,45°

15
0

25
°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt,
mit Platte gepunktet
und dann verlötet

ØND+115

4,45°

15
0

25
°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt,
mit Platte gepunktet
und dann verlötet

ØND+115

4,45°35
° 15

0

DDF gebördelt,
mit Platte gepunktet
und dann verlötet

DW31 Wetterkragen

DWECO
690

PD ▼ Stenový a stropný držiak nastaviteľný 
50 - 70 mm

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A
B 
C
D
kg

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s platňou

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s platňou

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s platňou

DW31 golier

DW31 golier

DW31 golier
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DWECO59
PD ▼ Strešná prechodka nerez 16°-25° 

s oloveným okrajom  vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWECO52
PD ▼

Plochá strešná prechodka nerez vr. goliera

Ø
A do ØDN 300 t=0,5
B od ØDN 350 t=0,6
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

ØND+115

023

ØND+165 DDF gebördelt und
mit Platte gepunktet 
und verlötet

DW31 Wetterkragen

ØND+115

4,45°

1000

X

15
0

25
°

X+50

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

DWECO83
PD ▼ Strešná prechodka nerez 36°-45° 

vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

ØND+115

4,45°

15
0

45
°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt,
mit Platte gepunktet
und dann verlötet

DWECO53
PD ▼ Strešná prechodka nerez 5°-15° 

s oloveným okrajom  vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

ØND+115

4,45°

15
0

15
°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s platňou

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s platňou

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s olovenou 
platňou

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s olovenou 
platňou

DW31 golier

DW31 golier

DW31 golier

DW31 golier
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DWECO38
PD ▼ Strešná prechodka nerez 26°-35°

s oloveným okrajom vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

ØND+115

35
°

15
0

4,45°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

DWECO32
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Uzáver vedenia
DWEC.6C4D00.032Ø

Ø 80 100 1150 120 130 140 150 160 180 200
A 77 97 12 117 127 137 147 157 177 197
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 0,36 0,43 0,48 0,5 0,53 0,57 0,6 0,64 0,71 0,78

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 222 247 297 347 397 447 497 547 597
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 0,86 0,95 1,13 1,3 1,48 1,65 1,83 2,0 2,18

DWECO31
PD ▼

Golier

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg 0,26 0,28 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,38 0,4

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg 0,46 0,52 0,58 0,64 0,7 0,76 0,82 0,87

ØA
ØB

10
0

80

20

75

ØA

DWECO54
PD ▼ Strešná prechodka nerez 36°-45° 

s oloveným okrajom vr. goliera

Ø
A ØDN od 80 do 600
B do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
C od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

4,45°

ØND+115

45
°

15
0

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

DW31 Wetterkragen

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s olovenou 
platňou

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s olovenou 
platňou

DW31 golier

DW31 golier
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DWECO70
PD ▼ t = 0,5 ZUDA

Stropný uzáver jednodielny nerez 0°
ZUDA.004D00.070Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 0,68 0,72 0,73 0,77 0,78 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 0,87 0,89 0,9 0,93 0,94 0,98 1,0 1,04 1,11 1,14

DWECO71
PD ▼

Stropný uzáver jednodielny nerez 1°-65°

Ø 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500
A 183 203 233 253 303 353 403 453 503 553
B 483 503 533 553 603 653 703 753 803 853
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWECO74
PD ▼ t = 0,5 ZUDA

Stropný uzáver dvojdielny nerez 0°
ZUDA.004D00.072Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 0,69 0,73 0,75 0,79 0,8 0,82 0,84 0,85 0,86 0,9

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 0,89 0,9 0,92 0,95 0,96 1,0 1,01 1,06 1,13 1,15

 

D=
C+

2*
F

B

C=
A/

XX
X,

co
s.

A

øNW
+

53
mm

150

15
0

DWECO75
PD ▼

Stropný uzáver dvojdielny nerez 1°-65°

Ø 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500
A 183 203 233 253 303 353 403 453 503 553
B 483 503 533 553 603 653 703 753 803 853
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

 

D=
C+

2F

B

A

F

15
0

C=
A/

XX
X,

co
s.Üb
erl

app
ung

15
mm

ØA+3

150

15
0

ØA+3

150

15
0

15 (Überlappung)(prekrytie)
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DWECO
99V

PD ▼
Stropný uzáver dvojdielny 0° - 30°

Ø 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500
A 475 495 525 545 595 645 695 745 795 845
B 183 203 233 253 303 353 403 453 503 553
C 270 280 300 310 340 370 400 430 450 480
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWECO
98V

PD ▼
Stropný uzáver dvojdielny 31° - 45°

Ø 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500
A 475 495 525 545 595 645 695 745 795 845
B 183 203 233 253 303 353 403 453 503 553
C 290 310 330 340 380 410 450 480 520 560
D 107 119 136 148 177 206 235 265 294 323
kg

Ø
A
B
C
D
kg

 

C

B A

15

ø5

5015

 

B A

ø5

D

C

15

15 50

D

DW
ECO37A

PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6
Prechodka dw-eco-ew

DWEC.6C4D00.37AØ

Ø 80 100 150 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 150 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 0,52 0,62 0,69 0,71 0,76 0,81 0,86 0,9 1,0 1,1

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 1,22 1,34 1,58 1,82 2,07 2,31 2,55 2,79 3,09

ØA
ØB

15
8 80

DWECO37
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Prechodka ew-dw-eco
DWEC.6c4D00.037Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 180 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 0,58 0,69 0,77 0,79 0,85 0,9 0,96 1,01 1,12 1,23

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 1,36 1,5 1,77 2,04 2,31 2,58 2,85 3,12 3,39

ØA
ØB

15
8 80
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DWECO43
PD ▼

Uzáver s madlom pre dw-eco11

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
B
C
D
kg 0,06 0,08 0,09 0,09 0,1 0,1 0,11 0,12 0,14 0,15

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 300 350 400 450 500 550 600 650
B
C
D
kg 0,2 0,5 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,67

ØA

70
DWECO
37GW

PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6
Prechodka ew-dw s integrovanou zderou

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A
B
C
D
kg 0,67 0,67 0,67 1,05 1,2 1,35 1,35 1,48

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A
B
C
D
kg 1,65 1,78 1,78

DWECO44
PD ▼

Odnímateľná nádoba na sadze s odtokom a spojkou

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
B
C
D
kg 0,16 0,18 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,31

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 300 350 400 450 500 550 600 650
B
C
D
kg 0,38 0,46 0,55 0,63 0,73 0,82 0,92 1,03

Ø22

ØA

70

DWECO51
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Odvodňovací a merací prvok
DWEC.6C4D00.051Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 1,22 0,42 1,56 1,61 1,71 1,8 1,91 2,0 2,2 2,39

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 2,63 2,88 3,36 3,85 4,34 4,83 5,32 5,8 6,29

24
6

19
0

A

A

ØA
ØB

1/2" Muffe1/2“ hrdlo
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DWECO68
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6  

Predĺženie s čistiacim otvorom (iba dymovod) 
DWEC.6C4D00.068Ø

Ø A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C 356
D 80 100 130 150
E 100 120 150 170
kg 1,54 1,82 2,02 2,09 2,2 2,34 2,46 2,6 2,89 3,17

Ø A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C 356 426
D 150 200
E 170 220
kg 3,88 4,58 6,28 7,08 7,93 8,76 9,6 10,45

DWECO42
PD ▼

Trojdielna upevňovacia objímka

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
B
C
D
kg 0,24 0,27 0,28 0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 0,37 0,39

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 300 350 400 450 500 550 600 650
B
C
D
kg 0,45 0,52 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,86

C
C

-5
6

A

A

ØA
ØB

Ø
D

Ø
E

50

3013
,5

120°

ØA

M8 x 35

DWECO50
PD ▼ ti = 0,6 ta = 0,6

Posuvný prvok 320 - 480 mm
DWEC.6C4D00.050Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 2,24 2,65 2,95 3,05 3,26 3,46 3,67 3,87 4,28 4,68

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 275 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 5,19 5,7 6,72 7,73 8,76 9,78 10,8 11,81 12,83

ØA
ØB

24
8

24
832

0-
48

0

26
0-

42
0
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Použitie Trojvrstvový komínový systém z nerezovej ocele 

pre všetky regulované ohniská v podtlakovej 
prevádzke, pre suchú aj vlhkú prevádzku.

 

Palivo TO, plyn a pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál vnútorný:1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
vonkajší: 1.4301 (304)

Hrúbka materiálu vnútorný:0,6 - 1,0 mm
vonkajší: 0,6 - 1,0 mm 

Zvarový spoj WIG

Izolácie Minerálna izolácia s 32,5 mm alebo 
50 mm hrúbkou materiálu, objemová 
hmotnosť 120 kg/m³

Spolenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo so sponou

Pretlak Nie

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Voľne stojaca výška 3 m od posledného statického lôžka do Ø 600 
1,5 m od posledného statického lôžka > Ø 600 - 
1000

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Tepelný odpor 0,501 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 001

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O20
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O50

Uzáver vedenia (DW32)

Strešná prechodka (DW82)

Predĺženie (DW13)

Odstup od steny (DW21)

T-kus 87° (DW11)

Koleno pevné 87° 
(DW19)

Čistiaci prvok (DW10)

Teleskopická vzpera 
(DW03)

3.1 b) Systém DW - Stavebné diely 

1
2

3

4

5

6

7

8

DW391

DW01

DW33

1

2

3

4

5

7

8

6
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DW49
PD ▼ t = 1,5

Plechové konzoly, nastaviteľné od 250 - 360 mm

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 600 635 665
B 475 495 525 545
C
D
kg 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,5 5,5 6,0 6,2

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 665 715 765 815 865 965
B 545 595 645 695 745 795 845 895 945
C
D
kg 6,2 7,12 7,62 8,64 9,18 10,28 11,42 1,24 13,92

DW02
PD ▼ t = 1,5

Plechové konzoly, nastaviteľné 150 - 250 mm

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 500 535 565 615
B 365 385 415 435
C
D
kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,68 3,86 3,86 4,3

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 615 665 715 765 865
B 435 485 53 585 635 685 735 785 835
C
D
kg 4,8 4,8 5,26 5,7 6,58 7,08 8,04 9,06 10,7

DW01
PD ▼ t = 1,5

Plechové konzoly, nastaviteľné 50 - 150 mm

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 500 535 565
B 225 265 285 315 335
C
D
kg 2,64 2,64 2,64 2,64 172 2,88 3,04 3,04 3,44 3,62

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 565 615 665 715 765
B 335 385 435 485 535 585 635 685 735
C
D
kg 3,62 4,34 4,80 5,62 6,1 7,0 7,52 8,52 9,06

B

A

15

38

51
16

1

28
48

40
29

B

A

15

38

51
16

1

28
48

40
29

B

A

15

38

51
16

1

28
48

40
29

DW391
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stenová vzpera Typ I (350 mm)

Ø Odstup od steny Vhodně pre priemer
A 50 50 - 350
B 100 80 - 300
C 150 80 - 250
D 250 80 - 180
kg

Ø
A
B
C
D
kg

31
2

 4
0

5025
12

0
14

5 29

38

35
2

44
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502

17 40

29

257

Langlöcher
30x10,3

44

31
2

50
29

0

25

14
5

3x Langloch
20x11

DW407
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stenová vzpera Typ IV (1030 mm)

Ø

kg

Ø

kg

DW392
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stenová vzpera Typ II (500 mm)

Ø

kg

Ø

kg

DW393
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stenová vzpera Typ III (750 mm)

Ø

kg

Ø

kg

1032

17

40

734

30

Langlöcher
30x10,3

60
0

44,5

5025

12
0

43
5

3x Langlöcher
20x11

752

17 40

453

29

Langlöcher
30x10,3

50
45

0

44

47
2

14
5

3x Langloch
20x11

DWECO81
PD ▼ Strešná prechodka nerez 5°-15° 

vr. goliera

ØDN od 80 do 600
do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6ØDN+115

4,45°

15
0

25
°

DW31 límec

3x oválna diera
20x11

DW31 golier

3x oválna diera
20x11

oválne diery
30x10,3

oválne diery
30x10,3

oválne diery
30x10,3
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PD ▼ Strešná prechodka nerez 26°-35° 
vr. goliera

ØDN od 80 do 600
do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6

DW82
PD ▼ Strešná prechodka nerez 16°-25° 

vr. goliera

ØDN od 80 do 600
do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6ØDN+115

4,45°

15
0

25
°

DW31 límec

ØND+115

4,45°35
° 15

0

DW31 límec

DW52
PD ▼ Plochá strešná prechodka  nerez 

vr. goliera

do ØDN 300 t=0,5
od ØDN 350 t=0,6

ØND+115

023

ØND+165

DW31 límec

DW83
PD ▼ Strešná prechodka nerez 36°-45° 

vr. goliera

ØDN od 80 do 600
do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
od ØDN 350 hrúbka plechu 0,6ØND+115

4,45°

15
0

45
°

DW31 límec

DW31 golier

DW31 golier

DW31 golier

DW31 golier
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DW53
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Strešná prechodka nerez 5-15°olovený okraj vr. goliera

DW38
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Strešná prechodka nerez 26° - 35° olovený okraj vr. 

goliera

ØDN od 80 do 600
do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
od ØDN 350  hrúbka plechu 0,6

DW59
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Strešná prechodka nerez 16° - 25° olovený okraj vr. 

goliera 

ØDN od 80 do 600
do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
od ØDN 350  hrúbka plechu 0,6

DW54
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Strešná prechodka nerez 36° - 45° olovený okraj vr. 

goliera

ØDN od 80 do 600
do ØDN 300 hrúbka plechu 0,5
od ØDN 350  hrúbka plechu 0,6

ØDN+115

35
°

15
0

4,45°

DW31 límec

ØDN+115

4,45°

1000

X

15
0

25
°

X+50

DW31 límec

4,45°

ØDN+115

45
°

15
0

DW31 límec

ØND+115

4,45°

15
0

15
°

DW31 Wetterkragen

DDF gebördelt und
mit Bleiplatte verlötet

prechodka olemovaná a 
zospájkovaná s oloveným 
okrajom

DW31 golier

DW31 golier

DW31 golier



3.1 b) DW - Stavebné diely   Rozmery

Stav: január 2013 Stav: január 2013  Strana 246

Tr
oj

vr
st

vo
vý

DW31
PR  ▲ t = 0,6

Golier

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
B
C
D
kg 0,29 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,4 0,43

Ø 225 250 300 350 400 450 500 600
A 290 315 365 415 465 515 565 665
B
C
D
kg 0,46 0,48 0,54 0,6 0,65 0,71 0,77 0,94

DW33
PD  ▼ PR  ▲ t = 0,8 ZUDA

Strieška
ZUDA.004D00.033Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B 280 300 330
C 175 215
D
kg 0,9 1,17 1,26 1,41 1,5

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B 330 360 410 450 470 510
C 215 220 240 250 300
D
kg 4,22 5,46

DW199
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Príplatok za lapač iskier k strieške DW33
ZUDA.004D00.199Ø

Ø  80  100  130  150  160  180  200  225  250  300
A 145 165 195 215 225 245 265 290 315 365
B 280 300 330 360 360 410 450 470 510 600
C 120 120 160 170 170 170 210 210 260 295
D 175 175 215 220 220 220 240 250 300 345
kg

Ø  350  400 450  500 600 700 800 900 1000
A 415 465 515 565 665
B 650 700 760 810 950
C 295 365 390 390 430
D 345 410 430 430 470
kg

øB

øA

øD

25-30

50

C

DW307
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Golier s okrajom

Ø  80  100 130  150 160 180  200 225  250  300
A 145 165 195 215 225 245 265 290 315 365
B 245 295 295 315 325 345 365 390 415 465
C
D
kg 0,25 0,28 0,36 0,39 0,41 0,43 0,46 0,47 0,52 0,55

Ø  350  400  450  500  600  700  800  900 1000
A 415 465 515 56 665
B 515 565 615 665 765
C
D
kg 0,6 0,65 0,7 0,78

 
øA

øB

57
7

20

75

ØA

ØA

ØB

C

50

ab Ø0300 verstärkt
(U-Profil 8x35)

M6 x 30

od Ø300 zosilnené
(U-profil 8x35)
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DW75
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stropný uzáver, dvojdielny nerez 1 - 65°

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 148 168 183 198 218 228 248 268 293 318
B 448 468 483 498 518 528 548 568 593 618
E 150

kg

Ø 300 350 400 450 500 600
A 368 418 468 518 568 668
B 668 718 768 818 868 968
E 150

kg

DW71
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stropný uzáver, jednodielny nerez 1°- 65°

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 148 168 183 198 218 228 248 268 293 318
B 448 468 483 498 518 528 548 568 593 618
E 150

kg 4,33 4,33 4,79 5,28 5,78 5,95 7,13

Ø 300 350 400 450 500 600
A 368 418 468 518 568 668
B 668 718 768 818 868 968
E 150

kg 8,24 10,99

 

D=
C+

2*
E

B

C=
A/X

XX
,co

s.

A

NW
+68

mm
150

E

DWECO70
PD ▼ t = 0,5 ZUDA

Stropný uzáver, jednodielny nerez 0°
ZUDA.004D00.070Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 0,68 0,72 0,73 0,77 0,78 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 0,87 0,89 0,9 0,93 0,94 0,98 1,0 1,04 1,11 1,14

ØA+3

150

15
0

DWECO74
PD ▼ t = 0,5 ZUDA

Stropný uzáver, dvojdielny nerez 0°
ZUDA.004D00.074Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 0,69 0,73 0,75 0,79 0,8 0,82 0,84 0,85 0,86 0,9

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 0,89 0,9 0,92 0,95 0,96 1,0 1,01 1,06 1,13 1,15

ØA+3

150

15
0

15 (Überlappung)15mm (prekryté)

 

D =
C+

2*E

A

150

E

C=
A/X

XX
,co

s.

Übe
rlap

pun
g1

5m
m B

15
mm

 (p
rek

ryt
é)
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DW99V
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stropný uzáver, dvojdielny 0 - 30°

Ø  80  100  130  150  160  180  200  225  250  300
A 440 460 490 510 520 510 560 610 660 710
C 270 280 295 305 310 320 330 355 380 405
D 148 168 138 218 228 245 268 293 318 368
E 146 146 146 146 146 146 146 158 171 171
kg 1,08 1,14 1,24 1,32 1,36 1,42 1,50 1,58 1,66 1,86

Ø 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
C
D
E
kg

 

C

B A

ø5

15 50

 

DW98V
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stropný uzáver, dvojdielny 31°- 45°

Ø  80  100  115  130  150  160  180  200 225 250
A 440 460 475 490 510 520 540 560 585 610
B 146 168 183 198 218 228 248 268 303 318
C
D
kg 1,13 1,20 1,26 1,30 1,39 1,43 1,49 1,58 1,66 1,74

Ø  300 350 400 450 500 600
A 660 710 760 810 860 960
B 368 418 468 518 568 668
C
D
kg 1,95 2,18 2,31 2,71 2,96

B A

ø5

D

C
15 50

DW21
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak pevný 50 mm

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 60 100 120
D
kg 0,27 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,42 0,42 0,42

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B 195 210 225 255
C 120 135 150 180
D
kg 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 0,49 0,49 0,55 0,57

DW22
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak nastaviteľný 100 - 150 mm

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 130
D
kg 0,91 0,97 0,97 0,99 0,99 1,0 1,0 1,05 1,05 1,06

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 130
D
kg 1,06 1,08 1,08 1,09 1,09 1,12 1,12 1,19 1,2

C

50

ØA

B
t

t=0,6 (Bänder)

50

C+70
C

Langloch 10,5x30 M10 x 20

A

10
0 

- 1
50

B
t

t=0,6 (Bänder)

30x30x2x150

t=4,0

M8 x 25
t=0,6 (pásky)

t=0,6 (pásky)

oválna diera 10,5x30
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DW23
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak nastaviteľný 150 - 250 mm
DWEC.TN4D00.023Ø[mm]

Ø 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 130
D
kg 1,08 1,14 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17 1,22 1,22 1,23

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 130
D
kg 1,23 1,25 1,25 1,26 1,26 1,29 1,29 1,36 1,37

50

C+70
C

Langloch 10,5x30
M10 x 20

ØA

15
0 

- 2
50 B

t

t=0,6 (Bänder)

30x30x2x150

t=4,0

M8 x 25

DWECO24
PD ▼ t = 1,2 ZUWA

Stenový držiak nastaviteľný 250 - 360 mm

Ø 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 140 150 165 170 180 185 190 195 200
B 114 164 195
C 170
D
kg 1,49 1,55 1,55 1,56 1,57 1,57 1,58 1,63 1,63 1,63

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 170
D
kg 1,64 1,66 1,66 1,67 1,67 1,7 1,7 1,76 1,78

DWECO20
PD ▼ t = 1,2 ZUWA Stenový držiak pevný (hlava-nástenný diel)

odstup od 250 mm

Ø 130 140 145 150 170 165 180 185 190 195
A 130 140 145 150 170 165 180 185 190 195
B 114 164 195
C 170
D
kg 1,23 1,29 1,29 1,3 1,31 1,31 1,32 1,32 1,37 1,38

Ø 200 205 210 215 225 230 245 250 265 290
A 200 205 210 215 225 230 245 250 265 290
B 195 210 225 255
C 170
D
kg 1,38 1,38 1,4 1,4 1,41 1,42 1,44 1,45 1,51 1,53

50

C+70
C

Langloch 10,5x30 M10 x 20
ØA

25
0 

- 3
60

B
t

t=0,6 (Bänder)

30x30x2x150

t=4,0

M8 x 25

t=1,2

35x35x2x200

50

C+70
C

Langloch 10,5x30 M10 x 20
ØA

m
in

. 2
50

B
t

t=0,6 (Bänder)

35x35x2x200

t=4,0

M8 x 25

t=1,2

DW85
PD ▼ Jakel 30 x 30 mm pre dw 20

L = 500 mm

Ø
A
B
C
D
kg 0,90

Ø
A
B
C
D
kg

500

t=0,6 (pásky)

t=0,6 (pásky)

t=0,6 (pásky)

oválna diera 10,5x30

oválna diera 10,5x30

oválna diera 10,5x30
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DW86
PD ▼ Jakel 30 x 30 mm pre dw-eco 20

L = 1000 mm

Ø
A
B
C
D
kg 1,80

Ø
A
B
C
D
kg

DW45
PD  ▼ PR  ▲ t  = 1,5 ZUWA

Odstup od steny pevný, 50 mm
ZUWA.004C00.045Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 1,91 1,98 2,01 2,08 2,11 2,16 2,18 2,2 2,22 2,25

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 2,27 2,3 2,32 2,37 2,4 2,48 2,71 2,78 2,92 2,97

DW46
PD  ▼ PR  ▲ t = 1,5 ZUWA

Odstup od steny, 100 - 150 mm
ZUWA.004C00.046Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 2,25 2,32 2,35 2,42 2,45 2,5 2,52 2,54 2,56 2,59

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 2,61 2,64 2,66 2,71 2,74 2,82 3,05 3,12 3,26

DW47
PD  ▼ PR  ▲ t =1,5 ZUWA

Odstup od steny, 150-250 mm
ZUWA.004C00.047Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 2,59 2,66 2,69 2,76 2,79 2,84 2,86 2,88 2,9 2,93

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 2,95 2,98 3,0 3,05 3,08 3,16 3,39 3,46 3,6 3,65

80

A+65

50

Ø20

ØA

50

(ab Ø190: Ø30)

80

A+65

50

Ø20

ØA

10
0-

15
0 (ab Ø190: Ø30)

80

A+65

50

Ø20

ØA

15
0 

- 2
50

(ab Ø190: Ø30)

1000

(od Ø190: Ø30)

(od Ø190: Ø30)

(od Ø190: Ø30)
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DW387
PD  ▼ PR  ▲ t = 1,5 ZUWA

Stenový držiak 150 mm
ZUWA.004C00.387Ø

Ø 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
A 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
B
C
D
kg 0,57 0,59 0,59 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64

Ø 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
A 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
B
C
D
kg 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,69 0,71 0,73 0,74

DW389
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stenový držiak 250-360 mm nastaviteľný

Ø  80  100 130  150 160 180  200 225  250  300
A 145 165 195 215 225 245 265 290 315 365
B 150
C
D
kg

Ø  350  400  450  500  600  700  800  900 1000
A 415 465 515 565 665
B 150
C
D
kg

DW48
PD  ▼ PR  ▲ t = 1,5 ZUWA

Odstup od steny, 250-360 mm
ZUWA.004C00.048Ø

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 2,93 2,99 3,03 3,1 3,13 3,18 3,2 3,22 3,24 3,27

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 3,29 3,32 3,34 3,39 3,42 3,5 3,73 3,8 3,94 3,99

DW386
PD  ▼ PR  ▲ t = 1,5 ZUWA

Stenový držiak 150 mm
ZUWA.004C00.386Ø

Ø 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
A 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
B
C
D
kg 0,55 0,57 0,57 0,59 0,59 0,6 0,61 0,61 0,62 0,62

Ø 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
A 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
B
C
D
kg 0,63 0,63 0,64 0,65 0,65 0,67 0,67 0,69 0,71 0,72

80

A+65

50

Ø20

ØA

25
0 

- 3
60

(ab Ø190: Ø30)

10

15

7040

155
100

ØA

30

15
015

35

t=1,0

M8 x 25

M8 x 20

10

15

7040

155
100

ØA

30

25
0

15

35

t=1,0

M8 x 25

M10 x 16
t=1,5
t=1,0

t=2,0

(od Ø190: Ø30)
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DW42
PD  ▼ t = 1 ZUTE

Trojdielna upevňovacia objímka
ZUTE.004C00.042Ø

Ø 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
A 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
B
C
D
kg 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,3 0,3 0,31 0,32

Ø 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
A 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
B
C
D
kg 0,33 0,33 0,35 0,36 0,38 0,38 0,4 0,43 0,44 0,46

DW55
PD  ▼ ZUTE

Upevňovací úchyt nastaviteľný 500-900 mm 

Ø 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
A 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
B
C
D
kg 1,48 1,49 1,5 1,51 1,52 1,53 1,55 1,56 1,57 1,58

Ø 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
A 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
B
C
D
kg 1,59 1,59 1,62 1,62 1,65 1,65 1,67 1,71 1,73 1,75

DW55L
PD  ▼ ZUTE

Upevňovací úchyt ľahký

Ø 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
A 130 140 145 150 160 165 180 185 195 200
B
C
D
kg 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76

Ø 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
A 205 210 225 230 245 250 265 290 300 315
B
C
D
kg 0,76 0,77 0,79 0,8 0,81 0,82 0,84 0,81 0,82 0,84

DW40
PD  ▼ t = 1,2 ZUTE

Pätná vzpera 800 - 1200 mm

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 2,97 3,04 3,04 3,05 3,06 3,06 3,07 3,11 3,12 3,12

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 3,13 3,14 3,15 3,15 3,16 3,18 3,19 325 3,27 3,28

60

60

40

25
x2

100

M10 x 20
t=1,5

18
0

Ø10 40
20

Ø
20

 x
 1

300

ØA

M8 x 25

t=2,0

B

40

Ø8
t=1,5

t=2,0

ØA

20

30 50

M8 x 25

M10 x 25
Langloch 10 x 30

ØA

55
075

0

30x30x2

35x35x2

M10x20

t=0,6 (Bänder)
t

125

50

t=3,0

50

ØA

M8 x 35

oválna diera 10 x 30

t=0,6 (pásky)
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DW62
PD  ▼ t = 2,0 ZUTE

Stropný záves objímkový

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 0,22 0,25 0,25 0,27 0,28 0,3 0,3 0,31 0,32 0,33

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,4 0,42 0,46 0,47

FU47
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Uzatvárací kohút 1/2“ s vonkajším závitom

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg 0,15

Ø 300 350 400 450 500 600
A
B
C
D
kg 0,15

DW34
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Deflektor s odvodom kondenzátu vrátane uzáveru vedenia
]

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 300
A 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
B 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315
C 200 225 245 270 295 310 340 360 385 430
D
kg 1,8 2,11 2,36 2,66 3,00 3,20 3,61 3,94 4,37 6,19

Ø 350 400 450 500 550 600
A 300 350 400 450 500 600
B 365 415 465 515 565 665
C 500 570 640 710 785 925
D
kg 7,47 8,83 10,31 11,96

DW61
PD  ▼ t = 2,0 ZUTE

Stropný úchyt pre závitovú tyč

Ø 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
A 130 145 150 165 170 180 185 190 195 200
B
C
D
kg 0,44 0,46 0,47 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54

Ø 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
A 205 210 215 225 230 245 250 265 290 300
B
C
D
kg 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,64 0,68 0,69

øC
øA

øA
øB

20
0

17
6

øA
/2+

10
0

20

20°

72

1/
2“

ØA

Ø10,50

11
5

30

64

t=4,0

M10 x 20
M10

40

ØA

M10 x 20

40
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VL314
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Závitová tyč M8

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315
B
C
D
kg 0,32

Ø 300 350 400 450 500 600
A 365 415 465 515 565 665
B
C
D
kg 0,32

DW30
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0 Prechodka a golierom (prívod vzduchu a odťah) vrátane 

dištančnej objímky

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315
B 345 365 380 395 415 425 445 465 490 515
C 475 495 510 525 545 555 575 595 620 645
D 545 565 580 595 615 625 645 665 690 715
kg 4,52 5,02 5,4 5,78 6,28 6,53 7,03 7,54 8,16 8,79

Ø 300 350 400 450 500 600
A 365 415 465 515 565 665
B 565 615 665 715 765 865
C 695 715 765 815 865 995
D 765 815 865 915 965 1065
kg 10,05 11,30 12,56 13,82 15,07

10
00

A B C D

30 ø8

7510
0

DW131
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stenová prechodka, dvojdielna - nerez

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
B
C
D
kg 1,22 1,30 1,40 1,52 2,00

Ø 300 350 400 450 500 600
A 300 350 400 450 500 600
B
C
D
kg 3,80 4,00 4,60 6,62 7,19

DW130
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Stenová prechodka, jednoduchá - nerez

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
B
C
D
kg 2,02 2,17 2,29 2,40 2,55 2,63 2,78 2,94 3,13 3,32

Ø 300 350 400 450 500 600
A 300 350 400 450 500 600
B
C
D
kg 3,70 4,08 4,47 4,85 5,23

 

DWA
DWA+20

DWI+400
DWI+550
DWI+600

DW
I

20
0

250
ø6,5

 

DWA
DWA+20

DWI+400
DWI+550
DWI+600

250

DW
I

DW
i+2

00

DW
I

DW
I+

20
1.5

250

DWI+403

6,5
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DW80
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Golier „špeciál“
DWFU..080Ø[mm]

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 150 170 185 200 220 230 250 270 295 320
B
C
D
kg 0,72 0,77 0,80 0,84 0,88 0,91 0,95 1,00 1,06 1,12

Ø 300 350 400 450 500 600
A 370 420 470 520 570 670
B
C
D
kg 1,23 1,35 1,47 1,59 1,70

DW69
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Objímka pre ochranu pred bleskom

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315
B
C
D
kg 0,36 0,37 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,52 0,54 0,57

Ø 300 350 400 450 500 600
A 365 415 465 515 565 665
B
C
D
kg 0,62 0,67 0,72 0,90 0,96

øA

øA+70
15

0

50
50

 
65

50

øA
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Použitie Trojvrstvový komínový systém z nerezovej ocele 

pre všetky regulované ohniská v podtlakovej 
prevádzke, pre suchú aj vlhkú prevádzku.

 

Palivo TO, plyn a pevné palivá

Prevozní teplota ≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál vnútorný:1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
vonkajší: 1.4301 (304)

Sila steny vnútorný:0,6 - 1,0 mm
vonkajší: 0,6 - 1,0 mm 

Zvarový spoj WIG

Izolácia Minerálna izolácia s 32,5 alebo 50 mm hrúbkou 
steny, objemová hmotnosť 120 kg/m³

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo so sponou

Pretlak Nie

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Voľne stojaca výška 3 m od posledného statického lôžka do Ø 600 
1,5 m od posledného statického lôžka>Ø 600 - 
1000

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Tepelný odpor 0,501 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 001

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O20
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O50

„Klasik“

Viacúčelový systém DW-FU zaisťuje vysokú 
flexibilitu pre uskutočnenie obtiažnych 
inštalácií. S priloženým tesnením a vhodnými 
tvarovkami môžete vytvoriť tlakutesný systém 
DW-AL.

Uzáver vedenia (DW32)

Strešná prechodka 
(DW82)

Predĺženie (DW13)

Odstup od steny (DW21)

T-kus 87° (DW11)

Koleno pevné s čistiacim 
otvorom 87° 
(DW19)

Čistiaci prvok (DW10)

Teleskopická vzpera 
(DW03)

3.1 c) Systém DW - fu 

1

2

3

4
5

6

7

8

DW41

DW17

DW12

1

2

3

4

5

7

8

6
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S D
Stavebné diely - Dw - fu

DW132
Stenová vzpera Typ I L=500 mm

DW05
Základová doska s odtokom dole

DW10
Čistiaci prvok

DW13
Predĺženie 1000 mm

DW32
Uzáver vedenia

DW37
Prechodka ew-fu/ dw-fu

DW21
Odstup od steny pevný, 50 mm

3.1 c) DW - fu   Prehľad stavebných dielov (napr.: diely pre 5,5m)

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

5 x

1 x

DW317
T-kus 90° s okapničkou1 x

DW15
Predĺženie 250 mm1 x

DW31
Golier1 x
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DW03
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Teleskopická vzpera 60-520 mm, vrátane

základovej dosky s bočným odtokom kondenzátuDWFU.6C4D01.003Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 205 225 270 245 255 265 275 285 305 325
D 142 162 177 182 192 202 212 222 242 262
kg 2,85 3,34 3,77 3,79 4,04 4,54 4,7 4,8 5,4 5,86

Ø 225 250 30 350 400 450 500 550 600
A 225 250 30 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 350 375 425 475 515 575 625 675 725
D 287 312 362 412 462 512 562 612 662
kg 6,54 7,27 8,8 10,4 12,04 13,92 15,83 17,84 19,95

15
8

ØD

A

A

Ø
C

Ø8,50

Ø
C

-2
0

t=1,0

Ø
22ØA

ØB

50
0

78

Ø-2,5

t=1,0

DW04
PD ▼

Teleskopická vzpera 60-1020 mm
DWFU.6C4D01.004Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 205 225 270 245 255 265 275 285 305 325
D 142 162 177 182 192 202 212 222 242 262
kg 4,25 4,95 5,52 5,57 5,93 6,52 6,63 6,97 7,77 8,43

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 350 375 425 475 515 575 625 675 725
D 287 312 362 412 462 512 562 612 662
kg 9,36 10,34 12,35 14,44 16,57 18,94 21,34 23,84 26,44

DW384
PD ▼ Základová doska guľatá so spodným odtokom kondenzátu 

vr. držiaku - nastaviteľný odstup od steny do 200 mm

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 4,39 5,19 5,73 5,92 6,34 6,73 7,14 7,56 8,4 9,25

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 11,51 13,86 16,36 19,01 21,76 24,64 27,65 30,08

15
8

ØD
A

C

8,50

C
-2

0

t=1,0

Ø
22ØA

ØB10
00

78

ØD-2,5

t=1,0

DW05
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Základová doska so spodným odtokom 

kondenzátuDWFU.6C4D01.005Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 250 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,37 1,52 1,64 1,68 1,8 1,94 2,08 2,21 2,49 2,79

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,45 3,9 4,89 6,43 7,72 9,12 10,62 12,24 13,97

20

10
11

0

30

E

E

35

Ø10,50C

20
20

35
tGp

ØA
ØB

Ø22

39

E-E

15
8

ØD

A

A

Ø
C

Ø8,50

Ø
C

-2
0

t=1,0

Ø
22ØA

ØB

50
0

78

Ø-2,5

t=1,0

25

Ø22

17
0

40

12
5

500
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DW07
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Základová doska pre medzivzpery
DWFU.6C4D01.007Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,79 1,98 2,12 2,16 2,29 2,48 2,56 2,7 2,96 3,24

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,76 4,13 4,86 5,87 6,67 7,47 8,29 9,13 9,97

DW06
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Základová doska s bočným odtokom kondenzátu
DWFU.6C4D01.006Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,37 1,52 1,64 1,68 1,8 1,94 2,08 2,21 2,49 2,79

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,45 3,9 4,89 6,43 7,72 9,12 10,62 12,24 13,97

DW66
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Základová doska s odtokom pre montáž

na podstavecDWFU.6C4D01.066Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,31 1,47 1,6 1,64 1,77 1,9 2,03 2,16 2,45 2,74

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,13 3,54 4,44 5,41 6,49 7,66 8,91 10,26 11,69

20

10
11

0 Ø
22E

E

35

Ø10,50C20
20

35
tGp

ØB

39

ØA

E-E

Ø
22

11
0

F

F

C
Ø8,50

20

20 tGp

ØA
ØB

ØA
ØB

11
0

11
0 38

A

C

tGp

DW08
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Základová doska pre komínové navýšenie
DWFU.6C4D01.008Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 400
D
kg 1,65 1,85 2,0 2,04 2,14 2,24 2,33 2,43 2,62 2,8

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 400 450 500 550 600 650 700 750
D
kg 3,03 3,26 3,35 4,98 5,65 6,33 7,01 7,7 8,38

11
0

24
5

ØA

ØB

ØA-5

30

30

Ø12

C

t=1,5

ØA
ØB

11
0

11
0 38

A

C

tGp

Ø
22

11
0

F

F

C
Ø8,50

20

20 tGp

ØA
ØB

11
0

24
5

ØA

ØB

ØA-5

30

30

Ø12

C

t=1,5



3.1 c) DW - fu   Rozmery

Stav: január 2013 Stav: január 2013  Strana 266

Tr
oj

vr
st

vo
vý

DW09
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Základová doska bez odtoku kondenzátu
DWFU.6C4D01.009Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,37 1,52 1,64 1,68 1,8 1,94 2,08 2,21 2,49 2,79

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,45 3,9 4,89 6,43 7,72 9,12 10,62 12,24 13,97

DW10
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Čistiaci prvok
DWFU.6C4D01.010Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 5,93 6,45 6,85 6,97 7,23 7,43 7,69 7,81 8,26 8,72

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 9,3 9,89 11,11 12,27 13,46 14,67 15,87 17,09 18,28

DW381
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0 Čistiaci prvok Design Plus (len pre TO a plyn)

DWFU.6C4D01.381Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,79 3,22 3,56 3,69 3,88 4,09 4,28 4,48 4,9 5,32

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 5,84 6,37 7,43 8,49 9,52 10,59 11,65 12,71 13,74

20

10
11

0

A

A

35

Ø10,50C20
20

35
tGp

39

ØA
ØB

55
6

222

25
2

50
0

A

A

30

ØA
ØB

47
6

24
5

18
0

A

A

ØA
ØB

42
0

DW383
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0 Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou / spodný 

odtok kondenzátuDWFU.6C4D01.383Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,79 3,22 3,56 3,69 3,88 4,09 4,28 4,48 4,9 5,32

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 5,84 6,37 7,43 8,49 9,52 10,59 11,65 12,71 13,74

48
0

38

au
ss

en
 2

55
x2

23

38A

A

30

22

Ö
ffn

un
g 

20
5x

14
5

A-A  (1 : 5)

Innenkante
umlaufend
mit Silikon
abgedichtet

Laschen nach
aussen gekantet
und mit Grundplatte
punktgeschweißt

Lamely vyhnuté
von a bodovo zvarené 
so základovou platňou

Vnútorná 
hrana 
dookola 
utesnená 
silikónom

zv
on

ka
 2

55
x2

23

ot
vo

r 2
05

x1
45
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DW421
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

T-kus 87° s okapničkou a čistiacim otvorom oproti vstupu
DWFU.6C4D01.421Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 126 137 145 147 153 158 164 169 179 190
D 184 195 203 205 211 216 221 227 237 245
E 268 267 266 265
F 6,73 7,35 7,83 7,98 8,28 8,54 8,85 9,03 9,58 10,13

AØ 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 203 216 243 269 295 321 347 374 400
D 261 274 300 326 353 379 405 432 458
E 264 312 311 360 38 407 405 404
kg 10,83 11,53 14,31 15,86 19,21 20,96 24,85 26,76 31,3

DW317
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

T-kus 90° s okapničkou
DWFU.6C4D01.317Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 20 215 225 245 265
C 278
D 181 191 199 201 206 211 216 221 231 241
F 556
kg 3,61 4,2 4,65 4,78 5,08 5,37 5,68 5,95 6,53 7,1

AØ 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 278 328 378 428 478
D 253 266 291 316 341 366 391 416 440
F 556 656 756 856 956
kg 7,81 8,51 11,27 12,8 16,13 17,85 21,71 23,6 27,97

DW11
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

T-kus 87° s okapničkou
DWFU.6C4D01.011Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 126 137 145 147 153 158 164 169 179 190
D 184 195 203 205 211 216 221 227 237 245
E 268 267 266 265
F 556
kg 3,61 4,2 4,65 4,78 5,08 5,37 5,68 5,95 6,53 7,1

AØ 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 203 216 243 269 295 321 347 374 400
D 261 274 300 326 353 379 405 432 458
E 264 264 312 311 360 38 407 405 404
F 556 656 756 856 956
kg 7,81 8,51 11,27 12,8 16,13 17,85 21,71 23,6 27,97

DW382
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Čistiaci prvok Design Plus
DWFU.6C4D01.382Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 3,46 3,92 4,28 4,42 4,67 4,95 5,21 5,47 6,04 6,61

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 7,61 8,41 10,06 12,24 14,13 16,13 18,21 20,37 22,6

F

A

A

87
°

F-
56

ØA
ØB

D
C

E

108

24
5

18
0

47
8

Ø22

51
5

A

A

42
0

A-A

F

A

A 87°

F-
56F-
56

ØA
ØB

25
2

D
C

E

108

A-A

F

A

A

90
°

F-
56

108

A
B

D
D-56

C

A-A
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DW14
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Predĺženie 500 mm
DWFU.6C4D01.014Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,33 2,73 3,05 3,13 3,34 3,53 3,73 3,93 4,33 4,73

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 5,22 5,87 6,91 7,92 8,95 9,96 10,98 12,03 13,05

DW309
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 T-kus 90° s okapničkou a čistiacim otvorom oproti 

vstupuDWFU.6C4D01.309Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 181 191 199 201 206 211 216 21 231 241
D 278
E 556
kg 6,71 7,33 7,8 7,95 8,25 8,5 8,81 8,97 9,51 10,06

AØ 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 253 266 291 316 341 366 391 416 440
D 278 328 378 428 478
E 556 656 756 856 956
kg 10,74 11,43 14,17 15,7 18,96 20,68 24,51 26,45 30,7

DW12
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

T-kus 45° s okapničkou
DWFU.6C4D01.012Ø

AØ 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
B 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315
C 560 660 760
D 498 598 698
E 350 360 368 376 386 391 451 461 473 536
F 237,3 261,5 280 298,3 322,5 334,1 358,6 382,8 412,4 443,1
kg 3,70 4,37 4,89 5,05 6,11 6,45 8,05 8,83 9,85 12,09

AØ 300 350 400 450 500 600
B 365 415 465 515 565 665
C 760 860 960 1200
D 698 798 898 1138
E 561 635 710 735 880 930
F 503,8 563,4 623,7 684 744 864,6
kg 14,45 18,37 22,90 25,77 34,12 41,46

DW13
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Predĺženie 1000 mm
DWFU.6C4D01.013Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 4,4 5,17 5,77 5,92 6,33 6,7 7,08 7,48 8,24 9,02

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 9,94 11,78 13,86 15,91 18,0 20,02 22,08 24,19 26,24

99
6

A

A

ØA
ØB

94
0

49
6

A

A

ØA
ØB

44
0

45°

ØB

C D 56

ØA

E

F

A

E

A

A 90°

F-
56

ØA
ØB

25
2

C
C-56

D

108

A-A
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DW192
ti/ta = 0,6 - 1,0

Príplatok za veko pre pevné palivá

DW15
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,5 - 0,6

Predĺženie 250 mm
DWFU.6C4D01.015Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,3 1,52 1,68 1,73 1,84 1,95 2,05 2,16 2,37 2,59

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,85 2,92 3,43 3,93 4,43 4,93 5,43 5,95 6,45

24
6

A

A

ØA
ØB

19
0

DW261
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Predĺženie 500 mm s integrovanou zderou
DWFU.6C4D01.261Ø

Ø 120 130 140 150 160 180 200
A 120 130 140 150 160 180 200
B 185 195 205 215 225 245 265
C 115 125 135 145 155 175 195
D 128 138 148 158 168 188 208
kg 3,49 3,74 3,97 4,23 4,44 4,91 5,38

Ø
A
B
C
D
kg

A A

ØA
ØB

ØC außen
ØD innen

500
120

(kürzbar bis 180mm)

17 15

ØND+14

ØND-4
ØND-2

A

A

Deckel und Stutzen
punktgeschweißt
Boden und Stutzen
punktgeschweißt

CHFUDW68
PD  ▼ ti/ta = 0,8 Predĺženie s čistiacim otvorom (s vnútorným a vonkajším 

vekom)

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 50 70 80 100 110 120 140 160
D 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
E 100 120 150 170 180 200 220 240
F 460
kg 2,97 3,47 3,84 3,95 4,20 4,46 4,72 4,92 5,45 5,93

AØ 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 160 180
D 180 250
E 240 290
F 460 560
kg 6,54 8,53 10,01 11,44 12,94 14,44 15,91 17,40 18,88

F Ø
E

A

A

ØA
ØB

Ø
C

Ø
C

+2
0

Ø
D

F-
56

ØD vnútro
ØC zvonka

(skrátiteľné do 180 mm)

kryt a príruba  
bodovo zvarené
dno a príruba  
bodovo zvarené
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DW17
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6

Koleno 30°
DWFU.6C4D01.017Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 238 243 247 248 250 253 255 258 263 268
D 64 65 66 67 68 69 70 72
kg 1,27 1,51 1,71 1,76 1,9 2,03 2,17 2,3 2,58 2,87

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 274 280 293 305 318 330 343 355 368
D 73 75 79 82 85 89 92 95 99
kg 3,24 3,63 4,46 5,32 6,26 7,25 8,29 9,39 10,54

DW16
PD  ▼ ti/ta = 0,6

Koleno 15°
DWFU.6C4D01.016Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 231 234 236 238 239 240 22 244 247
D 30 31 32
kg 1,36 1,6 1,79 1,84 1,97 2,09 2,22 2,34 2,6 2,86

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 250 253 260 266 273 279 285 292 298
D 33 34 35 36 37 38 39
kg 3,19 3,53 4,23 4,94 5,69 6,47 7,27 8,11 8,96

ØA
ØB

10
8

10
8

15
°

D

C

ØB

30
°

10
8

10
8

ØA

D

C

DW19
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0 Koleno pevné s čistiacim otvorom 90° vr. veka

pre TO a plynDWFU.6C4D01.019Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
D 80 100 130
kg 2,02 2,44 2,79 2,85 3,08 3,3 3,57 3,8 4,29 4,81

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 291 294 319 344 369 394 419 444 469
D 130 150 200
kg 5,48 6,2 7,78 9,49 11,34 13,35 15,49 17,8 20,24

DW67
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0 Koleno pevné s čistiacim otvorom 87° vr. veka

pre TO a plynDWFU.6C4D01.067Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 204 214 221 226 228 233 238 242 252 261
D 215 225 233 235 240 245 250 255 265 275
E 80 100 130
kg 2,02 2,44 2,79 2,85 3,08 3,3 3,57 3,8 4,29 4,81

AØ 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 273 285 309 332 356 380 403 427 450
D 273 285 309 332 356 380 403 427 405
E 130 150 200
kg 5,48 6,2 7,78 9,49 11,34 13,35 15,49 17,8 20,24

ØA
ØB

78

40

90°

C

ØDØE

ØA
ØB

90°
ØD

C
C-56

ØA
ØB

87°

ØE
C

D
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PD  ▼ PR ▲ ti/ta = 0,6
Koleno 60°

DWFU.6C4D01.084Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 150 155 159 160 162 165 167 170 175 180
D 260 268 275 277 281 286 290 294 303 312
kg 1,71 2,05 2,33 2,42 2,61 2,80 3,01 3,21 3,63 4,07

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 186 192 205 217 230 242 255 267 280
D 322 333 355 377 398 420 441 463 485
kg 4,63 5,24 6,53 7,91 9,42 11,04 12,76 14,61 16,55

Ø
A

Ø
B

60°

D

C

DW18
PD  ▼ ti/ta = 0,6

Koleno 45°
DWFU.6C4D01.018Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 236 243 28 250 254 257 261 264 271 278
D 98 101 103 104 105 106 108 109 112 115
kg 1,55 1,86 2,1 2,17 2,34 2,51 2,68 2,85 3,21 3,58

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 287 296 314 331 349 367 384 402 419
D 119 123 130 137 145 152 159 166 174
kg 4,06 4,57 5,66 6,81 8,06 9,4 10,81 12,32 13,91

45
°

10
8

10
8

ØA
ØB

D

C

DW64
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Koleno 87°
DWFU.6C4D01.064Ø

Ø  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 204 214 221 223 228 233 238 242 252 261
D 215 225 233 235 240 245 250 255 265 275
kg 1,88 2,29 2,62 2,72 2,96 3,19 3,44 3,68 4,2 4,74

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 273 285 309 332 356 380 403 427 450
D 288 300 325 350 375 400 425 450 475
kg 5,45 6,21 7,86 9,64 11,61 13,75 16,04 18,52 21,14

DW60
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Koleno 90°
DWFU.6C4D01.060Ø

Ø  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
D
kg 1,9 2,31 2,64 2,75 2,98 3,22 3,47 3,71 4,24 4,79

Ø  225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 281 294 319 344 369 394 419 444 469
D
kg 5,51 6,28 7,95 9,77 11,78 13,96 16,3 18,82 21,5

ØA
ØB

87°
C

D

ØA
ØB

90°

C
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DW191
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Dvojdielna upevňovacia objímka

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315
B
C
D
kg

Ø 300 350 400 450 500 600
A 365 415 465 515 565 665
B
C
D
kg

 

øA

50

120°

15

ø8,5

45

verstellbarbis2m

ø2
0

ø1
7

DW37
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Prechodka EW - DW
DWFU.6C4D01.37Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,91 1,06 1,18 1,21 1,29 1,37 1,45 1,52 1,68 1,83

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,02 2,21 2,6 2,98 3,36 3,74 4,13 4,51 4,89

DW37A
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Prechodka DW - EW vr. spojky
DWFU.6C4D01.37AØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,1 0,73 0,82 0,84 0,9 0,96 1,02 1,08 1,19 1,31

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 1,45 1,6 1,89 2,18 2,47 2,6 3,05 3,34 3,63

DW37GW
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

   Prechodka EW - DW s integrovanou zderou, rovná

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 83 103 118 123 133 143 153 163 183 203
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 75 95 110 115 125 135 145 155 175 195
D 88 108 123 128 138 148 158 168 188 208
kg 1,07 1,25 1,39 1,43 1,52 1,61 1,7 1,79 1,97 2,14

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 60
A 228 253 303 353 403 453 503 553 603
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 220 245 295 345 395 445 495 545 595
D 233 258 308 358 408 458 508 558 608
kg 2,37 2,59 3,04 3,48 3,93 4,38 4,82 5,27 5,72

ØA
ØB

19
8 11

0

ØA
ØB

11
0

19
8

11
6

A

A
ØA
ØB

ØC
ØD

56

nastaviteľné do 2m
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PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0
Púzdro s integrovanou zderou

Ø  80  100 130  150 160 180  200 225  250  300
A 145 165 195 215 225 245 265 209 315 365
B 150
C
D
kg

Ø  350  400  450  500  600  700  800  900 1000
A 415 465 515 565 665
B 150
C
D
kg

DW32
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Uzáver vedenia
DWFU.6C4D01.032Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 77 97 112 117 127 137 147 157 177 197
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 222 247 297 347 397 447 497 547 597
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 1,8 1,8 2,1 2,39 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0

DW43
PD ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Uzáver s madlom pre DW 11
DWFU.6C4D01.043Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
B
C
D
kg 0,2 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,3 0,33 0,36

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 300 350 400 450 500 550 600 650
B
C
D
kg 0,43 0,51 0,6 0,7 0,79 0,89 0,99 1,11

DW37SW
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0

Prechodka EW - DW  s integrovanou zderou, šikmá

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 75 95 110 115 125 135 145 155 175 195
D 88 108 123 128 138 148 158 168 188 208
kg 1,07 1,25 1,39 1,44 1,53 1,62 1,71 1,81 2,06 2,18

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 220 245 295 345 395 445 495 545 595
D 233 258 308 358 408 458 508 558 608
kg 2,41 2,64 3,1 3,56 4,02 4,48 4,94 5,4 5,86

ØA
ØB

ØC
ØD

11
515
0 90

ØA

70

ØA
ØB

16
5

13
5

A
 (1

/1
0)

B

117

44
50

B+
32
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DW44
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Odnímateľná nádoba na sadze s odtokom kondenzátu
DWFU.6C4D01.044Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
B
C
D
kg 0,2 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,3 0,33 0,36

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 300 350 400 450 500 550 600 650
B
C
D
kg 0,43 0,51 0,6 0,7 0,79 0,89 0,99 1,11

DW51
PD  ▼ ti/ta = 0,6 - 1,0 Odvodňovací / merací prvok 250 mm vr. 1/2 hrdla 

so zátkouDWFU.6C4D01.051Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,39 1,61 1,77 1,82 1,93 2,04 2,32 2,25 2,47 2,68

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,95 3,22 3,76 4,29 4,83 5,37 5,9 6,44 6,98

24
6

19
0

A

A

ØA
ØB

1/2" Muffe

DW41
PD  ▼ t = 0,6

Spojka

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
B
C
D
kg 0,23 0,26 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 039

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 290 315 365 415 465 515 565 615 665
B
C
D
kg 0,43 0,46 0,53 0,60 0,66 0,73 0,80 0,82 0,94

13
8,

5

ØA

Ø22

ØA

70

DW50
PD  ▼ PR  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Posuvný prvok  320 - 480 mm
DWFU.6C4D01.050Ø

Ø  80  100  115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,5 2,92 3,25 3,35 3,56 3,77 3,97 4,2 4,63 5,05

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 5,57 6,11 7,17 8,12 9,28 10,34 11,4 12,46 13,51

ØA
ØB

24
8

32
0-

48
0

24
8 26

0-
42

0

hrdlo
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S D3.1. d) Systém DW - al 

Použití Trojvrstvový komínový systém z nerezovej ocele 
pre ohniská v pretlakovej prevádzke s použitím 
vnútorného tesnenia

 

Palivo TO, plyn

Prevádzková teplota ≤ 200°C

Materiál vnútorné:1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
vonkajší: 1.4301 (304)

Hrúbka materiálu vnútorné:0,6 - 1,0 mm
vonkajší: 0,6 - 1,0 mm 

Zvarový spoj WIG

Izolácia Minerálna izolácia s 32,5 alebo 50 mm hrúbkou 
materiálu, objemová hmotnosť 120 kg/m³

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným 
špeciálnym tesnením a vonkajšou sponou

Pretlak do 200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Voľne stojaca výška 3 m od posledného statického lôžka do Ø 600 

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Tepelný odpor 0,501 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 003

CE-klasifikacia podľa DIN EN 1856 - 1

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 

1.) Kombinácie

V kombinácii prídavných dielov DW-AL
a základných dielov DW-FU s príslušným 
tesnením môže byť zostavený systém DW-AL 
pre pretlak.

2.) Tesnenie

Pri objednaní požadovaného systému, 
prosím, uvádzajte tesnenie. Potrebný počet 
tesnení bude potom priložený.

Uzáver vedenia 
(DW32)

Strešná prechodka
s golierom (DW83)

Predĺženie (DW13) 

Spojka (DW41)

Odstup od steny 
(DW45)

Čistiaci prvok (DWKL10)

Základová doska
pre medzivzpery

Koleno 87°

Koleno s čistiacim otvorom
(DWAL19)

Stenová vzpera (DW391)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DWAL57

DWAL10

DWAL67

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10
10
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S D
Stavebné diely - Dw - al

DW132
Stenová vzpera typ I L=500 mm

DWAL10
Čistiaci prvok

DW13
Predĺženie 1000 mm

ALBI26
Vnútorné tesnenie

DW32
Uzáver vedenia  

DW37
Prechodka ew-fu/ dw-fu

DW21
Odstup od steny pevný,
50 mm

3.1 d) DW - al   Prehľad dielov (napr.: Stavebné diely pre 5,5m)

2 x

1 x

10 x

5 x

1 x

1 x

DW07
Základová doska pre 
medzivzpery

1 x

DW15
Predĺženie 250 mm

DW31
Golier1 x

1 x

1 x
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DWAL57
UD ▼ ÜD  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Koleno 87° s podperou

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A 206 216 230 240 249 254 263 275 287 311
B 184 194 208 219 224 234 243 256 269 294
C 149 158 172 182 187 198 206 217 229 253
D 340 360 390 410 420 440 460 486 510 560
E 191 202 218 228 233 244 254 269 281 307
G 400 420 450 470 480 500 520 545 570 620
kg 3,96 4,15 5,80 8,20 8,20 10,60

Ø 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A 334 358 382 406 453 501 548 595 643
B 319 343 369 394 444 494 544 594 644
C 277 300 324 348 395 443 490 538 585
D 610 660 710 760 860 360 1060 1160 1260
E 333 360 386 412 465 517 570 622 675
G 670 720 770 820 920 1020 1120 1220 1320
kg

DWAL10
UD ▼ ÜD  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Čistiaci prvok

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 558
B 498
C 279
D 219
F 30
G 80 100 130 150 150 150 180 180 180 250
kg 3,2 3,84 4,25 4,87 5,61 7,60 8,16 8,58 10,00

Ø  300 350  400 450 500  600 700 800 1000
A 558
B 498
C 279
D 219
F 30
G 250 250 250 250 250 250 250 250 250
kg 11,30 13,50

DWAL08
UD ▼ ÜD  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Základová doska pre komínové navýšenie so zadným 

odvetrávaním vr. goliera

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A
B
C 400 400 400 400 400 400 600 600 600 600
D 215 235 265 290 300 315 345 365 380 450
kg 3,04 3,8 4,13 4,48 4,48 4,7 5,03

Ø  350 400 450 500 600 700 800 900 1000
A
B
C 600 650 650 700 800 900 1000 1100 1200
D 500 550 600 650 750 850 950 1050 1150
kg
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DWAL-
37LAS

ti/ta = 0,6 - 1,0
Prechodka z koncentrického systému na trojvrstvový

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A 80 100 115 120 130 160 180 225 250 300
B 145 165 180 195 215 225 245 290 315 365
C
D
kg

Ø 350  400 450 500  600
A 350 400 450 500 600
B 415 465 515 565 665
C
D
kg

DWAL19
ÜD  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Koleno 90° s čistiacim otvorom

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
E 80 80 100 130 130 130 130 130 130 150
G 211 221 236 246 251 261 271 283 296 321
H 140 144 150 154 156 161 165 170 175 185
I 100 108 121 129 133 141 150 160 170 191
J 151 161 176 186 191 201 211 223 236 261

kg 4,01 4,30 5,20 5,86 6,35 8,20 10,60

Ø 350  400 450 500  600 700 800 900 1000
E 150 150 200 200 200 200 200 200 200
G 346 371 396 421 471 521 571 621 671
H 196 206 217 227 248 268 289 310 330
I 212 233 253 274 315 357 398 440 481
J 286 311 336 361 411 461 511 561 611

kg 13,00 15,56

DWAL67
ÜD  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Koleno s čistiacim otvorom 87°

Ø 80 100 130 150 160 180 200 225 250 300
A 206 215 229 239 244 253 263 274 286 310
B 213 226 241 248 253 263 273 286 298 323
C 149 158 172 182 187 196 206 217 229 253
D 80 80 100 130 130 130 130 130 130 150
kg 1,73 2,13 2,45 3,25 3,49 4,02 4,56 5,27 6,02 7,67

Ø 350  400 450 500  600 700 800 900 1000
A 334 357 381 405 445 500 547 595 642
B 348 373 398 423 473 523 573 623 673
C 277 300 324 348 395 443 490 538 585
D 150 150 200 200 200 200 200 200 200
kg 9,52 11,51 13,70 16,05

 

 

Ø
AØ
B

110

250

80

250

260 - 460

DWAL294
ÜD  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0 Predĺženie s čistiacim otvorom (iba dymovod) do 200°C / 

200 Pa

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
B 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315
C 80 80 100 100 130 130 130 130 130 130
D 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
kg 3,83 4,19 4,40 4,75 5,15 6,69

Ø  300 350  400 450 500  600
A 300 350 400 450 500 600
B 365 415 465 515 565 665
C 130 200 200 200 200 200
D 500 500 500 500 500 500
kg 7,36
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ti/ta = 0,6 - 1,0
Vnútorné tesnenie

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B
C
D
kg

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B
C
D
kg

ØA

DWAL50
ÜD  ▲ ti/ta = 0,6 - 1,0

Posuvný prvok 320 - 480 mm

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg 3,65 4,16 4,48 4,75 5,38 5,60 6,50

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg 7,90
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3.1 e) Systém DW - kl

Použitie Trojvrstvový komínový systém z nerezovej ocele 
pre všetky druhy ohnísk v podtlakovej aj pretlakovej 
prevádzke s použitím kónického zasunutia

Palivo TO, plyn a pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál vnútorný:1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
vonkajší: 1.4301 (304)

Hrúbka materiálu vnútorný: 0,6 - 1,0 mm
vonkajší:  0,6 - 1,0 mm

Zvarový spoj WIG

Izolácia Minerálna izolácia s 32,5 alebo 50 mm hrúbkou 
materiálu, objemová hmotnosť 120 kg/m³

Spojenie Tesný v podtlaku vďaka kuželovej spojovacej 
technike

Pretlak 200 Pa / 5000 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Volne stojaca výška 3 m od posledného statického lôžka do Ø 600 
1,5 m od posledného statického lôžka > Ø 600 - 
1000

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Tepelný odpor 0,501 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 002

CE-klasifikace dle DIN EN 1856 - 1 

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O20
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - O20
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G50

Použitie

Trojvrstvový tlakutesný komínový systém 
z nerezovej ocele vhodný pre všetky 
regulované ohniská, spaľovacie motory 
a kogeneračné jednotky, v podtlaku 
alebo pretlaku, suchá alebo vlhká prevádzka.

Kogeneračné jednotky:

Možnosť pripojiť DW-KL na výfukové potrubie 
kogeneračných jednotiek s prírubou.

Uzáver vedenia 
(DWKL32)

Strešná prechodka

Predĺženie (DWKL13) 

Spojka (DW41)

Odstup od steny 
(DW45)

Čistiaci prvok 
(DWKL10HT)

Základová doska pre 
medzivzpery

Koleno 87°

Koleno s čistiacim otvorom
(DWKL19HT)

Stenová vzpera typ I, 
(DW391)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DWKL10HT

DWKL10

DWKL63HT

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10
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DWKL03
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 Teleskopická vzpera 60 - 520 mm, vr. základovej dosky 

s bočným odtokom kondenzátuDWKL.6C4D01.003Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 205 225 270 245 255 265 275 285 305 325
D 142 162 177 182 192 202 212 222 242 262
kg 3,1 3,6 4,04 4,06 4,32 4,83 4,84 5,1 5,71 6,19

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 350 375 425 475 515 575 625 675 725
D 287 312 362 412 462 512 562 612 662
kg 6,89 7,64 9,2 10,84 12,52 14,44 16,38 18,43 20,57

ØD

15
8

ØB

A

t=0,8

Ø
C

Ø8,50

Ø
C

-2
0

t=1,0

98

ØA

Ø
22

50
0

D-2,5

1/2" Muffe 
mit Stopfen

DWKL66
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Základová doska s bočným odtokom kondenzátu
DWKL.6C4D01.066Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,55 1,73 1,87 1,92 2,05 2,18 2,33 2,67 2,76 3,07

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,48 3,91 4,84 5,85 6,97 8,17 9,46 10,8´4 12,32

DWKL05
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Základová doska so spodným odtokom kondenzátu
DWKL.6C4D01.005Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,62 1,78 1,91 1,95 2,08 2,22 2,37 2,81 3,12

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,79 4,27 5,29 6,87 8,19 9,63 11,17 12,82 14,59

DWKL06
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Základová doska s bočným odtokom kondenzátu
DWKL.6C4D01.006Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,72 1,9 2,04 2,09 2,23 2,37 2,53 2,67 2,99 3,31

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 4,0 4,5 5,55 7,17 8,53 9,99 11,58 13,27 15,06

20

10
13

0

30

E

E

35

Ø10,50C20
20

35
tGp

ØB

Ø22

39

ØA

98

1/2" Muffe
mit Stopfen

20

10
13

0 Ø
22

E

E

ØB

39

ØA

98

Ø
22

13
0

F

C
Ø8,50

20

20 tGp

ØB
ØA

98

1/2“ hrdlo 
so zátkou

1/2“ hrdlo 
so zátkou
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DWKL07
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Základová doska pre medzivzpery
DWKL.6C4D01.007Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D
kg 1,79 1,98 2,12 2,16 2,29 2,48 2,56 2,7 2,96 3,24

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D
kg 3,76 4,13 4,86 5,87 6,67 7,47 8,29 9,13 9,97

ØB

11
0

11
0

ØA

22
1

38
A

DWKL08
 PR  ▲ ti/ta = 0,6 -0,8 Základová doska pre komínové navýšenie so zadným 

odvetrávaním vr. golieraDWKL.6C4D01.008Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 235 250 255 265 275 290 300 315 345
D 400 600
kg 2,89 3,25 3,52 3,61 3,79 3,97 4,17 4,33 4,68 5,72

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 265 380 450 500 550 600 650 700 750
D 600 650 700 750 800
kg 6,15 6,57 7,46 9,0 10,15 11,07 12,19 13,33 14,47

24
8

25
0

ØC
A

t=0,6

30

30

(Ø12)

D

t=1,5

ØB
ØA

11
2

DWKL07HT
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Základová doska s odnímateľnou nádobou do 600°C

ØA 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295
D 79 95 110 115 125 135 145 155 15 195
E 88 108 123 128 138 148 158 168 188 208
kg 3,2 3,64 3,99 4,06 4,36 4,66 5,16 5,19 5,72 6,3

ØA 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695
D 220 245 295 345 395 445 495 545 595
E 233 258 308 358 408 458 508 558 608
kg 7,2 7,91 9,61 11,55 13,36 15,22 17,18 19,04 21,39

11
0

22
6

C

C 1/2" Muffe 
mit Stopfen

M8 x 20

ØB
ØA

11
2

ØD
ØE

DWKL09
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Základová doska bez odtoku kondenzátu
DWKL.6C4D01.009Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 225 235 245 255 275 295

kg 1,54 1,72 1,86 1,91 2,04 2,2 2,35 2,5 2,81 3,14

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 320 345 395 445 495 545 595 645 695

kg 3,84 4,33 5,4 7,02 8,39 9,87 11,45 13,15 14,95

20

10
13

0

A

35

Ø10,50C20
20

35
tGp

39

ØB
ØA

98

1/2“ hrdlo 
so zátkou
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DWKL10U
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Čistiaci prvok do 400°C

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 115 120 130 140 150
D
kg 2,99 3,52 3,86 3,96 4,33 4,55 4,88 5,69 5,54 6,13

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 180 200 250
D
kg 6,67 7,24 8,35 9,83 10,93 12,05 13,14 14,19 15,14

DWKL10
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Čistiaci prvok do 200°C/ 200 Pa
DWKL.6C4D01.010Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 130 150 180
D
kg 2,99 3,52 3,86 3,96 4,33 4,55 4,88 5,69 5,54 6,13

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 180 250
D
kg 6,67 7,24 8,35 9,83 10,93 12,05 13,14 14,19 15,14

55
6

56
0

A

A

ØA
ØB

30

Ø
C

93°

55
6

56
0

A

A

ØA
ØB

30

93
° Ø

C

DWKL10HT
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 Čistiaci prvok do 600°C (pretlak do 5000 Pa) s prírubou 

a tesnením

ØA 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 115 120 130 150 180
D 81 100,7 115,7 120,8 130,5 153 181,2
E 144 163,5 178,5 183,5 194 214 244
F 149,5 168 183 187 198 218 248
G 121 139 147 152 165 191 219
n 4 6 8
kg 3,66 4,34 4,89 5,04 5,43 5,64 6,13 6,35 6,78 7,71

ØA 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 180 205
D 181,2 251
E 244 314
F 248 318
G 219 292
n 8
kg 8,24 8,81 9,93 12,21 13,31 14,41 15,51 16,66 17,76

55
6

50
0

A

A

Flügelschraube M8x20

n(Anzahl Schrauben)

30

ØA
ØB

Ø
C

27
8

Dichtung
Einpressmutter

ØD
ØE

Ø10,20
t=4,0

ØF

Ø9

ØG

tesnenie

krídlová matica

zalisovaná matica

n (počet skrutiek)
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DWKL11
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

T-kus 87°
DWKL.6C4D01.011Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 215 235 250 255 265 275 290 300 315 345
D 400 600
kg 3,61 4,2 4,65 4,78 5,08 5,37 5,68 5,95 6,53 7,1

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 365 380 450 500 550 600 650 700 750
D 600 650 700 750 800
kg 7,81 8,51 11,27 12,8 16,13 17,85 21,71 23,6 27,97

A

A

87
°

ØB
E-

56
ØA

D
C

E

108

DWKL421
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 T-kus 87° vr. čistiaceho otvoru oproti vstupu 

do 200°C/200 PaDWKL.6C4D01.421Ø

ØA 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 126 137 145 147 153 158 164 169 176 190
D 184 195 203 205 211 216 221 227 237 245
E 268 267 266 265
F 556
kg 6,73 7,35 7,83 7,98 8,28 8,54 8,85 9,03 9,58 10,13

ØA 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 280 315 365 415 465 515 565 615 665
C 203 216 243 269 295 321 347 374 400
D 261 274 300 326 353 379 405 432 458
E 264 312 311 360 38 407 405 404
F 556 656 756 856 956
kg 10,83 11,53 14,31 15,86 19,21 20,96 24,85 26,76 31,3

F
F-

56

A

A
87°

ØB

25
2

ØA

D
C

E

108

DWKL12
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

T-kus 45°
DWKL.6C4D01.012Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 556 656
D 208 225 238 242 251 259 268 276 293 310
E 143 136 131 129 125 1 118 115 158 151
kg 3,7 4,37 4,89 5,05 5,4 5,74 6,11 6,45 8,05 8,83

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 656 756 856 956 1196
D 331 353 396 438 481 523 566 609 651
E 142 183 165 198 230 212 315 297 279
kg 9,85 12,09 14,45 18,37 22,9 25,77 34,12 37,7 41,46

ØB

45°

ØA

C
-5

6
55

6

D

E

odkapničkaokapnička
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DWKL15
PR  ▲ ti/ta = 0,5 - 0,6

Predĺženie 250 mm
DWKL.6C4D01.015Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,3 1,52 1,68 1,73 1,84 1,95 2,05 2,16 2,37 2,59

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,85 2,92 3,43 3,93 4,43 4,93 5,43 5,95 6,45

DWKL14
PR  ▲ ti/ta = 0,5 - 0,6

Predĺženie 500 mm
DWKL.6C4D01.14Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,33 2,73 3,05 3,13 3,34 3,53 3,73 3,93 4,33 4,73

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 5,22 5,87 6,91 7,92 8,95 9,96 10,98 12,03 13,05

DWKL13
PR  ▲ ti/ta = 0,5 - 0,6

Predĺženie 1000 mm
DWKL.6C4D01.013Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 4,4 5,17 5,77 5,92 6,33 6,7 7,08 7,48 8,24 9,02

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 9,94 11,78 13,86 15,91 18,0 20,02 22,08 24,19 26,24

99
6

A

A

ØB
ØA

94
0

49
6

A

A

ØB
ØA

44
0

24
6

A

A

ØB
ØA

19
0

DWKL207
PR  ▲ ti/ta = 0,5 -0,6

Predĺženie 330 mm
DWKL.6C4D01.207Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,62 1,89 2,1 2,16 2,3 2,43 2,57 2,7 2,97 3,25

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 3,58 3,81 3,48 5,13 5,79 6,45 7,1 7,78 8,43

32
6

B

B

27
0

ØA
ØB
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PR  ▲ ti/ta = 0,5 -0,6
Predĺženie 220 mm

DWKL.6C4D01.208Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,17 1,36 1,51 1,55 1,65 1,74 1,83 1,93 2,12 2,31

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,54 2,7 2,96 3,39 3,83 4,25 4,69 5,13 5,56

DWKL209
PR  ▲ ti/ta = 0,5 -0,6

Predĺženie 300 mm
DWKL.6C4D01.209Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,5 1,74 1,94 1,99 2,12 2,24 2,37 2,49 2,74 2,99

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 3,29 3,46 4,06 4,66 5,26 5,85 6,44 7,05 7,65

29
6

B

B

24
0

ØA
ØB

21
6

B

B

ØA
ØB

16
0

DWKL294U
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 Predĺženie s čistiacim otvorom (iba dymovod) 

do 400°C

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 115 120 130 150
D 356
kg 1,8 2,09 2,31 2,38 2,53 2,71 2,81 2,95 3,24 3,52

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 180 250
D 396 476
kg 4,29 4,69 5,49 6,28 8,46 9,42 10,38 11,34 12,29

D
D

-5
6

A

A

Ø
C

ØB

37

ØA

DWKL294
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 Predĺženie s čistiacim otvorom (iba dymovod) 

do 200°C / 200PaDWKL.6C4D01.294Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 115 120 130 150
D 356
kg 1,8 2,09 2,31 2,38 2,53 2,71 2,81 2,95 3,24 3,52

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 180 250
D 396 476
kg 4,29 4,69 5,49 6,28 8,46 9,42 10,38 11,34 12,29

D
D

-5
6

A

A

ØB

37

ØA

Ø
C
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PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0
Koleno 15°

DWKL.6C4D01.016Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 231 234 236 236 238 239 240 242 244 247
D 30 31 32
kg 1,36 1,6 1,79 1,84 1,97 2,09 2,22 2,34 2,6 2,86

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 250 253 260 266 273 279 285 292 298
D 33 34 35 36 37 38 39
kg 3,19 3,53 4,23 4,94 5,69 6,47 7,27 8,11 8,96

ØB

10
8

10
8

15
°

ØA
D

C

DWKL57
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

T-kus 87° s podperou
DWKL.6C4D01.057Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 204 214 221 223 228 233 238 242 252 261
D 173 183 191 193 199 204 209 214 224 234
E 389 409 424 428 439 449 459 469 489 509
kg 2,16 2,63 3,01 3,12 3,39 3,66 3,95 4,22 4,82 5,45

AØ 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 273 285 309 332 356 380 403 427 450
D 246 259 284 309 334 359 384 409 434
E 534 559 610 659 709 759 809 859 909
kg 6,27 7,15 9,08 11,16 13,48 15,97 18,64 21,57 24,64

E
E-

56

A

A

ØA
ØB

108

40

10
8

C

D

DWKL18
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 45°
DWKL.6C4D01.018Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 236 243 248 250 254 257 261 264 271 278
D 98 101 103 104 105 106 108 109 112 115
kg 1,55 1,86 2,1 2,17 2,34 2,51 2,68 2,85 3,21 3,58

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 287 296 314 331 349 367 384 402 429
D 119 123 130 137 145 152 159 166 174
kg 4,06 4,57 5,66 6,81 8,06 9,4 10,81 12,32 13,91

DWKL17
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 30°
DWKL.6C4D01.017Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 238 243 247 248 250 253 255 258 263 268
D 64 65 66 67 68 69 70 72
kg 1,44 1,7 1,91 1,98 2,12 2,26 2,41 2,55 2,86 3,17

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 274 280 293 305 318 330 343 355 368
D 73 75 79 82 85 89 92 95 99
kg 3,56 3,98 4,85 5,77 6,75 7,78 8,86 10,01 11,21

30
°

10
8

10
8

ØA
ØB D

C

45
°

10
8

10
8

ØA
ØB 

D

C

E E-
56

A

A

ØA
ØB

108

40

10
8

C
D
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DWKL84
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 60°
DWKL.6C4D01.084Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 150 155 159 160 162 165 167 170 175 180
D 260 268 275 277 281 286 290 294 303 312
kg 1,69 2,04 2,31 2,4 2,59 2,78 2,99 3,18 3,6 4,04

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 186 192 205 217 230 242 255 267 280
D 322 333 355 377 398 420 441 463 485
kg 4,6 5,2 6,49 7,86 9,36 10,98 12,7 14,54 16,47

DWKL64
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 87°
DWKL.6C4D01.064Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 204 214 221 223 228 233 238 242 252 261
D 215 225 233 235 240 245 250 255 265 275
kg 1,88 2,29 2,62 2,72 2,96 3,19 3,44 3,68 4,2 4,74

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 273 285 309 332 356 380 403 427 450
D 288 300 325 350 375 400 425 450 475
kg 5,45 6,21 7,86 9,64 11,61 13,75 16,04 18,52 21,14

ØB

60°

10
8

40 108

ØA

C

D

ØB

87°

10
8

40

108

ØA

C

D

DWKL60
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 90°
DWKL.6C4D01.060Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
D
kg 1,9 2,31 2,64 2,75 2,98 3,22 3,47 3,71 4,24 4,79

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 281 294 319 344 369 394 419 444 469
D
kg 5,51 6,28 7,95 9,77 11,78 13,96 16,3 18,82 21,5

ØB

90°

10
8

40
108

ØA

C-56
C

DWKL63HT
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 Pripojovacie koleno 87° s čistiacim otvorom 

do 600°C / 5000Pa s prírubou a tesnením

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg 5,97 6,26 8,06 9,77

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg 19,61 24,15

A
B

C
E

D

87°

F

G

A-A
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DWKL67
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno s čistiacim otvorom 87° do 200°C / 200Pa
DWKL.6C4D01.067Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 204 214 221 223 228 233 238 242 252 261
D 215 225 233 235 240 245 250 255 265 275
E 80 100 130
kg 2,16 2,61 2,96 3,06 3,31 3,55 3,84 4,1 4,63 5,2

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 273 285 309 332 356 380 403 427 450
D 288 300 325 350 375 400 425 450 475
E 130 150 200
kg 5,92 6,73 8,44 10,31 12,43 14,61 16,97 19,55 22,26

ØB
ØA

ØE

87°

C

D

DWKL63
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 Pripojovacie koleno 87° s čistiacim otvorom 

do 200°C/ 200 PaDWKL.6C4D01.063Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 266 288 289 289 320 321 341 342 344 375
D 219 229 237 239 245 250 256 261 270 281
E 230 250 280 300 330
F 165 175 190 200 215
G 80 100 130 150 180
kg 2,33 2,86 3,2 3,3 3,74 3,98 4,39 4,72 5,26 6,15

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 377 379 383 456 460 464 468 471 475
D 293 305 329 357 381 404 428 452 476
E 330 400
F 215 250
G 180 250
kg 6,86 7,62 9,18 12,03 13,89 15,85 17,87 19,99 22,19

ØB

87°

10
8

40

ØA

E
FØG

C

D

DWKL67HT
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno s čistiacim otvorom 87° do 600°C / 5000Pa

Ø 80 100 115 120 130 150 160 180 200 250
A 80 100 115 120 130 150 160 180 200 250
B 145 165 180 185 195 215 225 245 265 315
C 204 214 221 223 228 238 242 252 261 285
D 215 225 233 235 240 250 255 265 275 300
I 80 100 130
n 4 6
kg 2,96 3,6 3,95 4,04 4,36 5,13 5,39 5,91 6,48 7,99

Ø 300 350 500
A 300 350 500
B 365 415 565
C 309 332 403
D 325 350 425
I 150 200 250
n 8
kg 9,92 12,47 19,79

A

A

ØB
ØA

ØI

87°
C

D

Dichtung

Flügelschraube M8

Schweißmutter M8

(n = Anzahl)

tesnenie

n (počet)

vlisovaná matica M8

krídlová matica M8
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DWKL67U
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno s čistiacim otvorom 87° do 400°C

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 204 214 221 223 228 233 238 242 252 261
D 215 225 233 235 240 245 250 255 265 275
E 80 100 130
kg 2,16 2,61 2,96 3,06 3,31 3,55 3,84 4,1 4,63 5,2

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 273 285 309 332 356 380 403 427 450
D 288 300 325 350 375 400 425 450 475
E 130 150 200
kg 5,92 6,73 8,44 10,31 12,43 14,61 16,97 19,55 22,26

DWKL19
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 90° s čistiacim otvorom do 200°C / 200Pa
DWKL.6C4D01.019Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
D 80 100 130
kg 2,16 2,61 2,96 3,06 3,31 3,55 3,84 4,1 4,63 5,2

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 281 294 319 344 369 394 419 444 469
D 130 150 200
kg 5,92 6,73 8,44 10,31 12,43 14,61 16,97 19,55 22,26

A

A

ØB
ØA

ØE

87°
C

D

A

A

ØB
ØA

ØD

C-56

90
°

C

DWKL19HT
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 90° s čistiacim otvorom do 600°C / 5000Pa

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
D 80 100 150 200
E 148 168 218 268
F 144 164 214 264
G 80,5 100,5 153 200,5
H 112,5 129,5 182,5 232,5
n 4 6
kg 2,96 3,6 3,95 4,04 4,26 4,52 5,13 5,39 5,91 6,48

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 281 294 319 344 369 394 419 444 469
D 130 150 200 250
E 198 218 268 318
F 194 214 264 314
G 130,5 153 200,5 250,5
H 162,5 182,5 232,5 282,5
n 6 8
kg 7,19 7,99 9,92 12,47 14,49 16,66 19,79 22,34 25,04

A

A

ØB
ØA

ØD

C
C-56

90
°

Flügelschraube M8

ØE

Ø8,5
0

ØF
ØG

ØH(n = Anzahl)
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DWKL19U
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Koleno 90° s čistiacim otvorom do 600°C / 5000Pa

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
D 80 100 130
kg 2,16 2,61 2,96 3,06 3,31 3,55 3,84 4,1 4,63 5,2

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C 281 294 319 344 369 394 419 444 469
D 130 150 200
kg 5,92 6,73 8,44 10,31 12,43 14,61 16,97 19,55 22,26

A

A

ØB
ØA

ØD

C
C-56

90
°

DWKL37
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Prechodka KL - DW
DWKL.6C4D01.037Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,93 1,09 1,22 1,25 1,34 1,42 1,5 1,58 1,74 1,9

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,1 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,71 5,11

ØB

11
0

22
6

ØA

DW37C
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Prechodka fu / DW - KL, systém fu
DWKL.6C4D01.37CØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,9 1,05 1,17 1,2 1,28 1,36 1,43 1,51 1,66 1,82

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,0 2,2 2,58 2,96 3,34 3,72 4,09 4,48 4,86

19
8

ØA

ØB

10
8

14
0

DWKL32
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Uzáver vedenia
DWKL.6C4D01.032Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,92 2,25 2,51 2,58 2,76 2,92 3,09 3,26 3,59 3,93

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 4,34 4,77 5,61 6,43 7,27 8,09 8,92 9,77 10,6ØB-2

19
0 26

0

A

A

36
8

27
8

ØA
ØB
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DWKL43
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Uzáver s madlom pre dw-kl11
DWKL.6C4D01.043Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 145 165 180 185 190 205 215 225 245 25
n 1
C
D
kg 0,48 0,57 065 0,67 0,72 0,77 0,82 0,87 0,97 1,08

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 290 315 365 415 465 515 565 615 665
n 1 2
C
D
kg 1,21 1,35 1,65 1,98 2,32 2,66 3,03 3,42 3,83

DWKL51
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0 Odvodňovací a merací prvok 250mm 

vr. 1/2“ hrdla so zátkouDWKL.6C4D01.051Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,39 1,61 1,77 1,82 1,93 2,04 2,18 2,29 2,5 2,71

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 2,97 3,25 3,78 4,31 4,84 5,37 5,89 6,43 6,96

60

1°

A

n(Anzahl Handgriffe)

24
6

19
0

A

A

A
B

DWKL50
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Posuvný prvok 320 - 480 mm do 200°C
DWKL.6C4D01.050Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,39 2,81 3,13 3,22 3,43 3,64 3,99 4,05 4,46 4,88

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 5,39 5,92 6,96 7,98 9,02 10,04 11,06 12,11 13,14

DWKL50U
PR  ▲ ti/ta = 0,6 -1,0

Posuvný prvok 320 - 480 mm do 400°C

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,51 2,94 3,27 3,36 3,58 3,79 4,15 4,22 4,64 5,07

Ø 225 250 300 350 400 450 500 550 600
A 225 250 300 350 400 450 500 550 600
B 290 315 365 415 465 515 565 615 665
C
D
kg 5,59 6,13 7,2 8,25 9,32 10,36 11,42 12,5 13,55

32
0 

- 4
80

26
0 

- 4
20

A

A

ØA
ØB

24
8

24
8

32
0 

- 4
80

26
0 

- 4
20

A

A

ØA
ØB

24
8

24
8

n (počet rukovätí)
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Použitie Trojvrstvový komínový systém z nerezovej ocele 

pre všetky regulované ohniská v podtlakovej 
prevádzke, pre suchú aj vlhkú prevádzku.

 

Palivo TO, plyn a pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400°C

Materiál vnútorný:1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
vonkajší: 1.4301 (304) (kefovaný; lesklý 
                                     nie je možné lakovať)

Hrúbka materiálu vnútorný:0,6 mm
vonkajší: 0,6 mm 

Zvarový spoj WIG 

Izolácia Minerálna izolácia s 32,5 mm hrúbkou materiálu, 
objemová hmotnosť 120 kg/m³

Spolenie Zásuvné spolenie zabudované

Pretlak Nie

Odolnosť preti vyhoreniu Áno

Volne stojaca výška 3 m od posledného statického lôžka

Priem. drsnosť povrchu 1,0 mm

Tepelný odpor 0,501 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 009

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 

„Fešák“

Pomocou cylindrového zasunutia 
vonkajšieho plášťa sa nepoužívajú vonkajšie 
spony. Vďaka tomu komín s kefovaným 
povrchom radíme medzi „dizajnové“ komíny.

Uzáver vedenia 
(DWV32)

Predĺženie (DWV13)

Odstup od steny
(DWV21)

T-kus 87° (DWV11)

Čistiaci prvok  
(DWV10)

Teleskopická vzpera 
(DWV03)

3.1 f) System DW - vision 

1

2

3

4

5

6

dw 386

dw-v 382

dw-v 384

1

2

3

4

5

6



Stav: január 2013   Strana 305

Tr
oj

vr
st

vo
vý

S D
Stavebné diely - DW - vision

DWV05
Základová doska so spodným 
odtokom kondenzátu

DWV10
Čistiaci prvok

DWV11
T-kus 87° 
s okapničkou

DWV13
Predĺženie 1000 mm

DWV32
Uzáver vedenia  

DW37GW
Prechodka ew-dw s integrovanou 
zderou nerez, rovná

DW132
Stenová vzpera typ I L=500 mm

DW21
Odstup od steny, pevný,
50 mm

DW31 / 307
Golier

3.1 f) DW - vision   Prehľad dielov (napr.: Stavebné diely pre 5,5m)

1 x

5 x

2 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

DWV15 
Predĺženie 250 mm
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DWV03
PD ▼ ti / ta = 0,6

Teleskopická vzpera 50 - 520 mm vr. dw 06
DWVI.6CXX01.003Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 205 225 240 245 255 265 275 285 305 325
D 142 162 177 182 192 202 212 222 242 262
kg 3,0 3,49 3,86 3,99 4,25 4,51 4,78 5,04 5,59 6,16

Ø
A
B
C
D
kg

DWV05
PD ▼ ti / ta = 0,6 Základová doska so spodným odtokom 

kondenzátuDWVI.6CXX01.005Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 1,12 1,3 1,39 1,42 1,52 1,62 1,74 1,84 2,08 2,32

Ø
A
B
C
D
kg

ØD
45

16
0

t=1
Ø

22
50

50
0

ØB
ØA

Nasen umgekantet & angepunktet

ØC

Ø8,50 10
t=1

ØD-2,5

11
0

ØA
ØB

Ø22

35

20 Ø10,5

C t=1,0

38

DWV384
PD ▼ ti / ta = 0,6 Základová doska okrúhla so spodným odtokom 

kondenzátu vr. držiaku

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 130 150 165 170 180 190 200 210 230 250
C
D
kg 4,39 5,19 5,73 5,92 6,34 6,73 7,14 7,56 8,4 9,25

Ø 250 300 350 400 450 500 550 600
A 250 300 350 400 450 500 550 600
B 300 350 400 450 500 550 600 650
C
D
kg 11,51 13,86 16,36 19,01 21,76 24,64 27,65 30,08

DWV06
PD ▼ ti / ta = 0,6

Základová doska s bočným odtokom kondenzátu
DWVI.6CXX01.006Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 1,2 1,33 1,44 1,47 1,59 1,71 1,84 1,96 2,23 2,51

Ø
A
B
C
D
kg

11
0

ØA
ØB

35

20 Ø10,5

C
t=1,0

38

Ø
22

25

Ø22

17
0

40

12
5

500

Nosy olemované a obodkované
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DWV09
PD ▼ ti / ta = 0,6

Základová doska bez odtoku kondenzátu
DWVI.6CXX01.009Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 1,15 1,28 1,39 1,42 1,54 1,66 1,79 1,91 2,18 2,46

Ø
A
B
C
D
kg

DWV66
PD ▼ ti / ta = 0,6 Základová doska s odtokom pre montáž 

na podstavecDWVI.6CXX01.066Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 1,31 1,47 1,6 1,64 1,77 1,9 2,03 2,16 2,45 2,74

Ø
A
B
C
D
kg

DWV07
PD ▼ ti / ta = 0,6

Základová doska pre medzivzpery
DWVI.6CXX01.007Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 1,48 1,63 1,75 1,78 1,9 2,01 2,13 2,24 2,48 2,71

Ø
A
B
C
D
kg

DWV08
PD ▼ ti / ta = 0,6

Základová doska pre komínové navýšenie
DWVI.6CXX01.008Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 400
D
kg 2,63 2,75 2,85 2,87 2,93 2,99 3,04 3,09 3,19 3,28

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

11
0

11
0

ØB

38

A

C

tGp

ØA

10
8

33
0

ØB

ØA-5

C 30

30 Ø12

t=1,5

11
0

ØA
ØB

35

20 Ø10,5

C t=1,0

38
Ø

22

11
0

F

C

Ø8,50

20

20 tGp

ØA
ØB
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DWV383
PD ▼ ti / ta = 0,6 Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou / 

spodný odtok kondenzátuDWVI.6CXX01.383Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 216 226 236 246 256 276 296
D
kg 6,35 6,86 7,26 7,38 7,68 7,94 8,29 8,46 9,0 9,57

Ø
A
B
C
D
kg

DWV10
PD ▼ ti / ta = 0,6

Čistiaci prvok
DWVI.6CXX01.010Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 5,68 6,16 6,54 6,65 6,88 7,07 7,35 7,45 7,85 8,24

Ø
A
B
C
D
kg

ØB

55
8

25
2

222

II
II

50
0

A

A

ØA

30

DWV382
PD ▼ ti / ta = 0,6 Čistiaci prvok Design Plus s integrovanou 

základovou doskouDWVI.6CXX01.382Ø

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200
A 80 100 115 130 150 160 180 200
B 145 165 180 195 215 225 245 265
C
D
kg 3,13 3,57 3,91 4,31 4,85 5,08 5,6 6,14

Ø
A
B
C
D
kg

DWV381
PD ▼ ti / ta = 0,6

Čistiaci prvok Desing Plus
DWVI.6CXX01.381Ø

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200
A 80 100 115 130 150 160 180 200
B 145 165 180 195 215 225 245 265
C
D
kg 2,44 2,83 3,13 3,45 3,85 4,01 4,39 4,77

Ø
A
B
C
D
kg

ØB

55
8

25
2

II
II

50
0

A

A

47
8

24
5

145

20
5

A

A ØA
ØB

47
8

24
5

20
5

145

A

35

20

Ø10,5

C

t=1,0 Ø22

ØA
ØB
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DWV11
PD ▼ ti / ta = 0,6

T-kus 87° s okapničkou
DWVI.6CXX01.011Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 186 197 205 207 213 218 223 229 239 250
D 270 269 268 267
E 126 137 145 147 153 158 164 169 179 190
kg 3,01 3,54 3,94 4,06 4,32 4,58 4,86 5,1 5,62 6,12

AØ
B
C
D
E
kg

ØA
ØB

55
8

110

A B

87°

50
0

C

D

E

Wassernase

DWV421
PD ▼ ti / ta = 0,6 T-kus 87° s čistiacim otvorom oproti vstupu 

(rovnaká výška)DWVI.6CXX01.421Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 186 197 205 207 212 218 223 229 239 250
D
kg 5,02 5,42 5,72 5,83 6,0 6,19 6,4 6,55 6,87 7,22

Ø
A
B
C
D
kg

DWV317
PD ▼ ti / ta = 0,6

T-kus 90° s okapničkou
DWVI.6CXX01.317Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 20
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 183 193 201 203 208 213 218 223 233 243
D
kg 1,96 2,34 2,63 2,72 2,91 3,1 3,3 3,47 3,84 4,2

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

55
8

Ø
A

90°

50
0

C-58

ØB

110

Ø
B

C

Wassernase

ØB

55
8

50
0

222

25
2

A

A

ØA

110

87°

30

Ø
A

Ø
B

C

DWV309
PD ▼ ti / ta = 0,6 T-kus 90° s čistiacim otvorom oproti vstupu 

(rovnaká výška)DWVI.6CXX01.309Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 183 193 201 203 208 213 218 223 233 243
D
kg 5,01 5,41 5,7 5,81 5,98 6,16 6,37 6,51 6,83 7,17

Ø
A
B
C
D
kg

ØB

55
8

50
0

222

25
2

A

A

ØA

110

90°

30

Ø
A

Ø
B

C

okapnička

okapnička
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DWV12
ti / ta = 0,6

T-kus 45° s okapničkou
DWVI.6CXX01.012Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 558 658
D 209 226 239 243 252 260 269 278 295 312
E 144 137 131 130 126 122 119 115 158 151
kg 3,4 4,03 4,54 4,68 5,02 5,35 5,71 6,03 7,6 8,07

AØ
B
C
D
E
kg

DWV13
PD ▼ ti / ta = 0,6

Predĺženie 1000 mm
DWVI.6CXX01.013Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 4,64 5,47 6,09 6,29 6,71 7,12 7,56 7,95 8,78 9,6

Ø
A
B
C
D
kg

C

120

ØA
ØB

45°

C
-5

8

E

C

Wassernase

ØA
ØB

99
8

94
0

DWV14
PD ▼ ti / ta = 0,6

Predĺženie 500 mm
DWVI.6CXX01.014Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,28 2,68 2,99 3,09 3,29 3,5 3,71 3,9 4,31 4,71

Ø
A
B
C
D
kg

DWV15
PD ▼ ti / ta = 0,6

Predĺženie 250 mm
DWVI.6CXX01.015Ø

Ø  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,1 1,29 1,44 1,49 1,59 1,68 1,79 1,88 2,08 2,54

Ø
A
B
C
D
kg

ØA
ØB

49
8

44
0

okapnička

ØA
ØB

49
8

44
0

ØA
ØB

49
8

44
0

24
8

19
0
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DWV16
PD ▼ ti / ta = 0,6

Koleno 15°
DWVI.6CXX01.016Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 233 236 238 240 241 242 243 246 249
D 30 31 32
E 177 180 182 184 185 186 188 190 193
kg 1,05 1,25 1,4 1,45 1,56 1,66 1,78 1,88 2,1 2,32

AØ
B
C
D
E
kg

DWV17
PD ▼ ti / ta = 0,6

Koleno 30°
DWVI.6CXX01.017Ø

AØ 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 233 236 238 240 241 242 243 246 249
D 64 65 66 67 68 69 70 72
E 190 195 199 200 202 205 207 210 215 220
kg 1,14 1,37 1,56 1,61 1,74 1,87 2,0 2,12 2,4 2,67

AØ
B
C
D
E
kg

15°

11
0

10
8

ØA
ØB

D

C

E

ØA
ØB

11
0

10
8

D

C

E

30°

DWV18
PD ▼ ti / ta = 0,6

Koleno 45°
DWVI.6CXX01.018Ø

AØ  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 238 245 250 252 256 259 263 266 273 280
D 197 204 209 211 215 218 222 225 232 239
E 98 101 103 104 105 106 108 109 112 115
kg 1,24 1,51 1,72 1,78 1,93 2,08 2,24 2,39 2,72 3,05

AØ
B
C
D
E
kg

DWV84
PD ▼ ti / ta = 0,6

Koleno 60°
DWVI.6CXX01.084Ø

AØ  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 150 155 159 160 162 165 167 170 175 180
D 100 105 108 109 112 115 117 120 125 130
E 261 270 277 279 283 288 292 296 305 314
kg 1,51 1,84 2,1 2,18 2,37 2,55 2,75 2,94 3,34 3,76

AØ
B
C
D
E
kg

45°

ØA
ØB

11
0

10
8 C

D

E

40

108

ØA
ØB

60°

C
D

E
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DWV64
PD ▼ ti / ta = 0,6

Koleno 87°
DWVI.6CXX01.064Ø

AØ  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 204 213 221 223 228 233 238 242 252 261
D 146 156 163 165 170 175 179 184 194 203
E 217 227 235 237 242 247 252 257 567 277
kg 1,69 2,08 2,4 2,49 2,72 2,94 3,19 3,41 3,92 4,44

AØ
B
C
D
E
kg

DWV60
PD ▼ ti / ta = 0,6

Koleno 90°
DWVI.6CXX01.060Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
D
kg 1,12 1,4 1,63 1,71 1,87 2,04 2,22 2,38 2,76 3,14

Ø
A
B
C
D
kg

40 108

ØA
ØB

87°

C
D

E

40

108

ØA
ØB

90°

11
0

C
C-58

DWV19
PD ▼ ti / ta = 0,6 Koleno 90° s čistiacim otvorom vrátane veka 

pre TO a plynDWVI.6CXX01.019Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 130
D 209 219 227 229 234 239 244 249 259 269
kg 1,89 2,31 2,63 2,73 2,96 3,19 3,46 3,69 4,2 4,73

Ø
A
B
C
D
kg

DWV67
PD ▼ ti / ta = 0,6 Koleno s čistiacim otvorom 87° vrátane veka 

pre TO a plynDWVI.6CXX01.067Ø

AØ  80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 130
D 204 213 221 223 228 233 238 242 252 261
E 146 156 163 165 170 175 179 184 194 203
F 217 227 235 237 242 247 252 257 267 277
kg 1,87 2,28 2,60 2,92 3,41 3,63 4,14 4,66

AØ
B
C
D
kg

ØA
ØB

108
40

17,5

ØC

87
°

F

D
E

ØA
ØB

108
40

17,5

ØC

90
°

D

D

D-58
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DW192
ti/ta = 0,6 - 1,0

Veko pre pevné palivá

17 15

ØND+14

ØND-4
ØND-2

A

A

Deckel und Stutzen
punktgeschweißt
Boden und Stutzen
punktgeschweißt

DWV37
PD ▼ ti / ta = 0,6

Prechodka EW - DW
DWVI.6CXX01.037Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,69 0,82 0,92 0,95 1,02 1,09 1,16 1,22 1,35 1,48

Ø
A
B
C
D
kg

DWV37A
PD ▼ ti / ta = 0,6

Prechodka DW - EW
DWVI.6CXX01.37AØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,62 0,74 0,83 0,86 0,92 0,98 1,04 1,1 1,22 1,34

Ø
A
B
C
D
kg

ØB

11
0

19
8

ØA

ØA

ØB

11
019

8

DWV37GW
PD ▼ ti / ta = 0,6 Prechodka EW- DW-vision s integrovanou zderou, 

rovnáDWVI.6CXX01.37WØ

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 75 95 110 115 125 135 145 155 175 195
D 88 108 123 128 138 148 158 168 188 208
kg 0,76 0,9 1,01 1,04 1,11 1,19 1,26 1,33 1,47 1,61

Ø
A
B
C
D
kg

ØC
ØD

ØA
ØB

11
6

kryt a príruba 
bodovo zvarené
dno a príruba 
bodovo zvarené
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DWV43
PD ▼ ti / ta = 0,6

Uzáver s madlom pre dw-v 11
DWVI.6CXX01.043Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
B
C
D
kg 0,08 0,09 0,1 0,11 0,115 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17

Ø
A
B
C
D
kg

ØA

78

DWV44
PD ▼ ti / ta = 0,6 Odnímateľná nádoba na sadze s odtokom

a spojkouDWVI.6CXX01.044Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
B
C
D
kg 0,24 0,26 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,41

Ø
A
B
C
D
kg

Ø0

78

ØA

DWV51
PD ▼ ti / ta = 0,6 Odvodňovací / merací prvok  250mm

vr.1/2“ hrdla so zátkouDWVI.6CXX01.051Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 1,25 1,45 1,59 1,64 1,74 1,84 1,94 2,03 2,23 2,42

Ø
A
B
C
D
kg

24
8

19
0

A

A

ØA
ØB

1/2"

DWV50
PD ▼ ti / ta = 0,6

Posuvný prvok 320-480 mm
DWVI.6CXX01.050Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 2,44 2,85 3,17 3,27 3,48 3,7 3,92 4,11 4,54 4,96

Ø
A
B
C
D
kg

ØA
ØB

32
0-

42
0

25
0

25
0

26
0-

36
0



S D

Stav: január 2013   Strana 319

Tr
oj

vr
st

vo
vý

DWV294
PD ▼ ti / ta = 0,6

Predĺženie s čistiacim otvorom (iba dymovod)
DWVI.6CXX01.294Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C 80 100 130 150
D
kg 1,74 2,04 2,26 2,36 2,48 2,62 2,77 2,9 3,19 3,47

Ø
A
B
C
D
kg

35
8

A

A

ØA
ØB

Ø
C

37

DWV32
PD ▼ ti / ta = 0,6

Uzáver vedenia
DWVI.6CXX01.032Ø

Ø 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 80 100 115 120 130 140 150 160 180 200
B 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
C
D
kg 0,87 1,02 1,15 1,18 1,26 1,34 1,42 1,5 1,65 1,81

Ø
A
B
C
D
kg

ØA
ØB

17
6

20
0



Stav: január 2013   Strana 321

Tr
oj

vr
st

vo
vý

S D
Stavebné rozmery T 45°

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
H1  643       633 625 623 618 613 608 653 643 633 
H2 711 703 698 696 693 689 686 732 725 718
HR 336
H 1118 1218
A1 409 434 452 458 470 482 494 506 530 554
A2 201 218 231 235 244 253 261 270 286 304

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
H1    620     658 633 658 683 658 663 703
H2 709 751 733 765 798 780 792 847
HR 336
H 1218 1318 1418 1518 1578 1778
A1 585 615 675 735 796 856 916 1037
A2 325 346 389 432 475 517 560 645

T-kus 45° s kolenom 45° vertikálne

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 409 434 452 458 470 482 494 506 530 554
B 269 289 304 309 319 329 339 349 369 389
C 57 72 82 85 93 100 107 62 78 92
H 560 560 560 560 560 560 560 660 660 660

H1 352 362 370 373 377 382 387 442 452 462

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 584 615 675 735 796 856 916 1037
B 414 439 489 539 589 639 689 789
C 109 78 113 98 84 119 124 105
H 660 760 760 860 960 960 1020 1200

H1 475 537 562 637 712 737 792 932

Stavebné rozmery T 87°

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
H 1118

H1 835
HR 336

kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
H 118 1218 1318 1418 1518

H1 835 885 935 985 1035
HR 336

kg

3.2 a) DW - Rozmery

T-kus 45° s kolenom 45° horizontálne

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 423 433 440 443 448 453 458 513 523 532
B 409 434 452 458 470 482 494 506 530 554
H 560 560 560 560 560 560 560 660 660 660

H1 352 362 370 373 377 382 387 442 452 462
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 545 608 633 708 783 808 863 1003
B 585 615 675 735 796 856 916 1037
H 660 760 760 860 960 960 1020 1200

H1 475 537 562 637 712 737 792 932
kg
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Zásuvné spojenie dw

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
ØA 145 165 180 185 195 205 215 225 245 265
B
C
D
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
ØA 285 315 365 415 465 515 565 665
B
C
D
kg

Koleno 90°

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 90° 157 167 174 176 181 186 192 197 207 217

B
C
D
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 90° 229 242 267 292 317 342 367 417

B
C
D
kg

Koleno 87°

Ø  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 87° 158 168 175 177 182 187 192 196 206 216

B
C
D
kg

Ø  225 250 300 350 400 450 500 600
A 87° 228 240 265 289 313 338 362 411

B
C
D
kg

Koleno 90°- odskok

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 90°     365      385 400 405 415 425 435 445 465 485

B
C
D
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 90° 510 535 585 635 685 735 785 885

B
C
D
kg

3.2 a) DW - Rozmery
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Koleno 15° - odskok

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 50 51 51 52 52 53 53 53 54 55
B 373 379 382 384 386 389 392 394 399 404
C
D
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 55 56 58 60 62 63 65 68
B 411 418 430 443 456 469 482 508
C
D
kg

Koleno 87° - odskok

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 87° 358 377 391 396 405 415 424 434 453 472

B
C
D
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 87° 495 519 566 614 661 709 756 851

B
C
D
kg

Koleno 45° - odskok

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 167 173 177 179 181 184 187 190 196 202
B 393 409 419 423 430 437 444 451 466 480
C
D
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 209 217 231 246 261 275 290 319
B 479 515 550 586 621 657 692 763
C
D
kg

Koleno 30° - odskok

ØD  80  100 115 120 130 140 150 160 180 200
A 107 110 112 113 114 116 117 118 121 124
B 391 401 408 411 416 421 426 431 441 451
C
D
kg

ØD  225 250 300 350 400 450 500 600
A 127 130 137 144 150 157 164 177
B 463 476 501 526 551 576 601 651
C
D
kg

S D
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1.0 ÚVOD
Trojvrstvové komínové a spalinové systémy DW „Mammut“ od jeremias sú vhodné pre rôzne aplikácie. 
Sú k dispozícii systémy pre všetky štandardné ohniská a pre zariadenie sušenia, ventiláciu, priemyslové 
zariadenie, ohrievače vzduchu, pece, otvorené krby a krbové piecky. Veľkým počtom rôznych 
systémových dielov sa dá vyhovieť rôznym situáciám inštalácie. Trojvrstvový jeremias-systém sa 
vyznačuje jednoduchou manipuláciou a krátkou dobou montáže. Tieto systémy sa spravidla zostavujú 
z 0,6 alebo 0,8 mm vonkajšieho plášťa z nerezovej ocele v materiáli Sb. 1,4301, z vysoko pevnej 
izolácie z minerálnej vlny (štandardná hrúbka izolácie 32 mm) a keramického vnútorného plášťa  hrúbky 
8 mm. Povrch  vonkajšieho plášťa je štandardne vysoko lesklý (IIID). Na požiadanie je možné dodať 
aj iné povrchy napr. matný, kefovaný alebo lakovaný. Izolačné rohože vložené medzi plášť sú vysoko 
komprimované. Vďaka tejto konštrukcii sú prestupy tepla z trubky vodiacej spaliny k nosnej vonkajšej 
trubke vylúčené. Vnútorná trubka vodiaca spaliny pozostáva z keramických trubiek a tvaroviek. Tým je 
daná najvyššia možná odolnosť voči korózii, taktiež s vlhkým spôsobom prevádzky po vypálení sadzí 
(podľa národného predpisu použitia DIN V 18160-1).

Použitie:

DW-mammut Trojvrstvový komínový systém s keramickou vnútornou vložkou pre regulované ohniská v podtlakovej prevádzke. 
Suchá aj vlhká prevádzka. Hrúbka steny keramickej vložky 8 mm.

Akostné ukazovatele:

Tvarovky Všetky tvarovky sú zvarené kondenzátu a plynutesne

Tesnenie Použitie vysoko kvalitných tesniacich systémov

Objednávka:

Priemer Všetky uvedené systémy (okrem Vision) je možné vyrobiť aj vo väčších priemeroch - na požiadanie.

Spony  

Spony vonkajších plášťov sa dodávajú k všetkým uvedeným systémom: 
dw-fu, dw-al, dw-kl, dw-eco, dw-mammut.

3.2) DW - mammut Inštrukcie k projektovaniu
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3.0 STRUČNÝ POPIS

3.1 Systém DW-mammut
Trojvrstvový, izolovaný komínový – resp. spalinovodný systém z keramickej vložky, 32mm izolácie a nerezového vonkajšieho 
plášťa, výrobok jeremias. Komín resp. spalinovod z priemyslovo vyrobených, trojvrstvových systémových prvkov z nerezovej ocele, 
k prístavbe na fasádu, k zabudovaniu v budovách s alebo bez šachiet, ktoré zodpovedajú národným požiadavkám protipožiarnej 
ochrany. Výroba je pod dozorom nezávislého skúšobného inštitútu, vlastným dozorom je zaistené zachovanie konštantnej akosti. 
Systém dw je vhodný pre pripojenie regulovaných ohnísk, pre spaliny, ktoré vznikajú horením plynu, extra ľahkého vykurovacieho 
oleja alebo pevných palív (drevo, koks, rašelina, uhlie). Systém pre suchú a vlhkú prevádzku, vlhká prevádzka aj po vyhorení sadzí. 

       

4.0 PLÁNOVACIE POKYNY

4.1 Vymeranie priečnych rezov spalinovodov
 Svetlo priečné rezy spalinovodov musia byť stanovené s ohľadom na miestne skutočnosti, ohniská, priebeh spalinovodu 
              podľa EN 13384 alebo iného schváleného postupu výpočtu.

4.2 Ochrana proti dotyku

Pri teplote spalín od 300 °C je treba počítať s teplotou povrchu viac ako 70 °C, preto je treba zhotoviť ochranu proti dotyku 
okolo vonkajšej vrstvy komína v prístupnej oblasti (okrem kotolne) až do výšky 2m nad zemou.
Ochrana proti dotyku nesmie obmedzovať privetrávanie.

4.3 Ochrana pred  bleskom
U ochrany pred bleskom musí byť zodpovedajúcim sposobom prihliadnuté k technickým predpisom, viď „Ochrana pred 
bleskom na spalinovodoch“. Požiadavky vychádzajú z DIN V VDE V 0185-3 a DIN VDE 0100- 540 (Ochrana stavebných 
zariadení s osobami).
Mala by byť vykonaná odbornou firmou!

3.2 Montáž a predpisy
Montáž je prevádzaná odborne zodpovedajúcim spôsobom montážneho návodu resp. národnými predpismi. V Nemecku 
obzvlášť DIN V 18160-1 a platnom LBauO (Landesbauordnung), FeuVo (Feuerungsverordnung), príslušným DIN-normám 
a všetkým ďalším stavebným a právne bezpečnostným predpisom. Požadovaný prierez musí byť stanovený podľa DIN EN 
13384 a prekontrolovaný prevádzajúcou odbornou firmou.
Pred montážou je nutné si ujasniť prevedenia zariadenia s príslušným okresným cechmajstrom.

Stavebné diely: nástavce ζ (Zeta-hodnota) Jednotlivé odpory:
Strieška: 1,0
Lamelový nástavec „Hubo“: ≤ ø 140 mm 0,1 /  ≥ ø 150 mm 0,2

Tabuľka 1

Detaily k Systému DW - mammut

a) DW-mammut
DW-MAMMUT

TO ■
Plyn ■

Pevné palivá ■
Prevádzková teplota ≤ 400 °C

Materiál vnútorný: keramika, vonkajší: 1.4301
Hrúbka materiálu vnútorný: 8,0 mm, vonkajší: 0,6 mm

WIG ■
Podtlak / pretlak UD

Certifikát Z - 7.1 - 3351

Klasifikácia -

DW-m

DW-m

DW-m

DW-m

DW-m

3.2) DW - mammut Inštrukcie k projektovaniu
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7.0 Prehľad stavebných dielov

Obr. 16: Prehľad dielov 

 

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 8

 8

 9

Prehľad dielov

DW-m Č. Diel
■ 1 Spojka
■ 2 T-kus 87°
■ 3 Teleskopická vzpera so zákl. doskou
■ 4 Základová doska pre medzivzpery
■ 5 Plechové konzoly
■ 6 Čistiaci prvok
■ 7 Prechodka EW - DW
■ 8 Predĺženie
■ 9 Uzáver vedenia

S D3.2) DW - mammut Inštrukcie k projektovaniu
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Použitie Trojvrstvový komínový systém s keramickou 

vnútornou vložkou pre regulované ohnisko v 
podtlakovej prevádzke, suchá aj vlhká prevádzka.

Palivo Drevené pelety, obilie, TO, plyn, pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400°C

Materiál vnútorný:keramická vložka
vonkajší: 1.4301 (304)

Hrúbka materiálu vnútorný:8,0 mm
vonkajší: 0,6 mm

Zvarový spoj WIG (vonkajší)

Izolácie Minerálna izolácia s 32,5 mm hrúbkou materiálu, 
objemová hmotnosť 120 kg/m³

Spojenie vnútorný: zasunutý s kyselinovzdorným tmelom 
vonkajší: zásuvné spojenie drážka/hrdlo 
               a upevňovacia spojka

Pretlak Nie

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Voľne stojaca výška 3 m od posledného statického lôžka

Priem. drsnosť povrchu 1,5 mm

Tepelný odpor > 0,322 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát

0036 CPD 9174 039
0036 CPD 9174 040

CE-klasifikácia podľa 

T400 - N1 - D - 3 - G50 --> DIN EN 13063 - 1
T400 - N1 - W - 2 - O20 --> DIN EN 13063 - 2

Použitie „W3G“

Systém DW-MAMMUT je vhodný pre odvod 
spalín z krbov (pevné palivá, pelety, obilie) 
v suchej alebo vlhkej prevádzke.

Uzáver vedenia 
(DW-m 32)

Odstup od steny 
(DW-m 22)

Spojka (dw-m 41)

Predĺženie (dw-m 13)

T-kus 87° (dw-m 11)

Čistiaci prvok 
(dw-m 10)

3.2 a) DW - mammut

1

2

3

4

5

6

DWM13

DWM11

DWM10

1

2

3

4

5

6
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Stavebné diely

3.2 a) DW - mammut   Prehľad dielov (napr.: Stavebné diely pre 5,5m)

DW132
 Stenová vzpera Typ I
 L=500 mm

DWM05 
 Základová doska
      s odtokom kondenzátu  
      dolu

DWM10 
 Čistiaci prvok   

DWM11 
 T-kus 87°   

DWM13 
 Predĺženie 720 mm

DWM14 
 Predĺženie 390 mm

DW21 
 Odtup od steny, pevný
 50 mm

DWM31 
 Golier

DWM32 
 Uzáver vedenia 

DWM37 
 Prechodka ew - dw-m 

2 x

1 x

7 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x
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DWM03
PD ▼ Teleskopická vzpera 280-730 mm, vrátane základovej 

dosky s bočným odtokom kondenzátu

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C 202 222 242 262 287
D 265 285 305 325 350
kg 6,06 6,98 7,71 9,84 10,87

Ø
A
B
C
D
kg

DWM01
PD ▼

Plechové konzoly 50-150 mm

Ø 120 140 160 180 200
A 535 535 565 565 565
B 285 285 315 335 335
C
D
kg 5,31 5,31 5,78 5,95 5,95

Ø
A
B
C
D
kg

DWM06
PD ▼

Základová doska s bočným odtokom kondenzátu

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C 235 255 275 295 320
D
kg 4,89 5,73 6,39 8,45 9,42

Ø
A
B
C
D
kg

DWM05
PD ▼

Základová doska so spodným odtokom kondenzátu

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C 235 255 275 295 320
D
kg 3,36 3,93 4,42 5,63 6,31

Ø
A
B
C
D
kg

A

B

C

4830 51
11

0

40

38

15
9.

5

OA

OB

27
3

45

15

O
40

OC

50
0

10

OD

O8,5

10

C

OA
OB

11
0

39
41

O40

C

19
0

OA

OB

15

70

10
0

39

C
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DWM10
PD ▼

Čistiaci prvok

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C 480
D 445
E 410

Ø 120 140 160 180 200
F 155 175 195 215 235

kg 7,38 8,32 9,25 10,19 11,13

DWM66
PD ▼

Základová doska s odtokom pre montáž na podstavec

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C 265 255 275 295 315
D
kg 4,36 5,13 5,70 7,68 8,56

Ø
A
B
C
D
kg

DWM07
PD ▼

Základová doska pre medzivzpery

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C 235 255 275 295 320
D
kg 3,66 4,23 4,71 5,90 6,54

Ø
A
B
C
D
kg

DWM700
PD ▼

Čistiaci prvok s dilatáciou

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

19
0

15

OA

OB

15

15

O8.5

CO
40

10
0

22
3

OA
OB

19
3

11
0

C C

64
39

OA

OB

=
=

41
044

5

48
0

34

40

40

100

O
C

Ø
F

ØA

ØB

C D E Ø
B

32
024

0

3 0

28

25

92°

H I

J

K

L

M

N
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DWM194
PD ▼

Príplatok za integrované dvierka proti sadziam pre DW 10

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWM119
PD ▼

Príplatok za integrovaný regulátor ťahu pre DW 10

Ø
A
B
C
D
kg

Ø
A
B
C
D
kg

DWM13
PD ▼

Predĺženie 720 mm

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C
D
kg 8,59 9,68 10,67 12,16 13,14

Ø
A
B
C
D
kg

DWM11
PD ▼

T-kus 87°

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C 480 480 480 480 480
D 445
E 410

Ø
A
B
C
D
kg 7,98 8,97 12,62 10,91 11,68OA

OB

24
0

41
044

5
48

0

O
A

115

110

88
°

OA

OB

66
069

5
72

0
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DWM21
PD ▼

Stenový držiak pevný, 50 mm

Ø 120 140 160 180 200
A 195 210 225 255 255
B 120 135 150 180 180
C 91 91 92 105 105
D 50
E 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

Ø 120 140 160 180 200
F 30
G 50
H 90 90 91 90 90

kg 0,53 0,53 0,57 0,66 0,68

DWM22
PD ▼

Odstup od steny nastaviteľný 50-150 mm

Ø 120 140 160 180 200
A 195 210 225 255 255
B 91 91 92 105 105
C 50
D 50
E 90

Ø 120 140 160 180 200
F 30
G 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

kg

ø11.1B

F

15

C

D

ø8

35 ,5

13


37 E

A

Kan t l i n i e

fü r  M8  Anschwe ißmu t t e r

C

Te i l : Ze ichnungsnummer : Programmnummer : Werks to f f :
I
J
K
L
M
N

W1.4301
W1.4301 I I ID 0,6

W1.4301
W1.4301
W1.4301

B L A T T

0 , 1 6

1Je remias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

Gm b H

R

H A N D Z E I .D A T U M N A M E

Ha l teband aussen
Hal teband innen W1.4301 I I ID 0,6

Wandte i l
F R E I G .

G E P R .

K E N N T .

E R S T . J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n
U . Z e h l e

K . L . V ö l k l e i n

G e ä n d .

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

ø11 .1B

F

1
5

C

D

C

ø8

35 . 5

1
3

3
7 E

A

J

I

N

8.8

8. 8

3 5x35x2

200

130

5
0

W1 .4301 4 ,0mm

Lang loch 10 , 5x30

30x30x2x150
L

M

K

Kan t l in i e

fü r M8 Anschwe ißmut te r

J . G r i m m e

dw-m22Wandabs tandsha l t e r 100 -150 mm

2 4 . 0 7 . 0 6

120 140 180160
255
105
50
50
90

2,0
30

200
195
91
50
50
90

1,5
30

225
92
50
50
90

1,5
30

210
91
50
50
90

1,5
30

255
105
50
50
90

2,0
30

DWM14
PD ▼

Predĺženie 390 mm

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C
D
kg 4,57 5,07 5,78 6,38 6,89

Ø
A
B
C
D
kg

DWM17
PD ▼

Koleno 30°

Ø 120 140 160 180 200
A 120 140 160 180 200
B 205 225 245 265 285
C
D
kg 3,30 3,77 4,35 4,93 5,40

Ø
A
B
C
D
kg

OA

OB

33
036

0

39
0

30

OA

OB

C

C

D

30°

50

B

O
A
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DWM23
PD ▼

Statické lôžko nastaviteľné 50-150 mm

Ø 120 140 160 180 200
A 195 210 225 255 255
B 91 91 92 105 105
C 50
D 50
E 90

Ø 120 140 160 180 200
F 30
G 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

kg

DWM24
PD ▼

Odstup od steny nastaviteľný 250-360 mm

Ø 120 140 160 180 200
A 195 210 225 255 255
B 91 91 92 105 105
C 50
D 50
E 90

Ø 120 140 160 180 200
F 30
G 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

kg

DWM52
PD ▼

Plochá strešná prechodka  nerez vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
kg 3,62 3,72 3,91 4,12 4,31

Ø
A
B
C
D
kg

DWM81
PD ▼

Strešná prechodka nerez 5°-15° vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 279 276 274 271 268

Ø
A
B
C
D
kg 3,64 3,74 3,93 4,14 4,34

OB

D OC D

E

OA

E

D

D

OA

OB

OC

5-
15

°
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DWM82
PD ▼

Strešná prechodka nerez 16°-25° vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 248 244 240 235 229

Ø
A
B
C
D
kg 3,67 3,78 3,97 4,19 4,39

DWM39
PD ▼

Strešná prechodka nerez 26°-35° vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 213 206 199 192 183

Ø
A
B
C
D
kg 3,74 3,84 4,04 4,27 4,77

DWM83
PD ▼

Strešná prechodka nerez 36°-45° vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 167 157 147 137 125

Ø
A
B
C
D
kg 3,85 3,96 4,16 4,39 4,61

DWM53
PD ▼ Strešná prechodka nerez 5°-15° s oloveným okrajom 

vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 279 276 274 271 268

Ø
A
B
C
D
kg 9,21 9,32 9,55 9,78 10,00

OB

OA

D

D

E

OC

16
-2

5°

OB

OA

D

D

E

OC

26
-3

5°

OB

OA

E

OC
D

D

36
-4

5°

E

D

D

OA

OB

OC

5-
15

°
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DWM38
PD ▼ Strešná prechodka nerez 26°-35° s oloveným okrajom

vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 213 206 199 192 183

Ø
A
B
C
D
kg 9,70 9,83 10,07 10,33 10,55

DWM59
PD ▼ Strešná prechodka nerez 16°-25° s oloveným okrajom

vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 248 244 240 235 229

Ø
A
B
C
D
kg 9,39 9,51 9,74 9,98 10,19

DWM54
PD ▼ Strešná prechodka nerez 36°-45° s oloveným okrajom

vrátane goliera

Ø 120 140 160 180 200
A 255 275 295 315 340
B 305 325 345 365 390
C 320
D 200
E 167 157 147 137 125

Ø
A
B
C
D
kg 10,23 10,37 10,63 10,90 11,14

DWM31
PD ▼

Golier 

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B
C
D
kg 0,39 0,41 0,43 0,46 0,47

Ø
A
B
C
D
kg

OB

OA

D

D

E

OC

16
-2

5°

OB

OA

D

D

E

OC

26
-3

5°

OB

OA

E

OC
D

D

36
-4

5°

OA

OA+130

20
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DWM307
PD ▼

Golier s okrajom

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B 305 325 345 365 385
C
D
kg 0,39 0,41 0,43 0,46 0,47

Ø
A
B
C
D
kg

DWM32
PD ▼

Uzáver vedenia

Ø 120 140 160 180 200
A 115 135 155 175 195
B 205 225 245 265 285
C
D
kg 2,63 2,97 3,39 3,78 4,08

Ø
A
B
C
D
kg

DWM33
PD ▼

Strieška

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B 330 360 410 450 470
C 160 170 170 210 210
D 215 220 240 250 250
kg 0,91 0,96 1,13 1,73 1,85

Ø
A
B
C
D
kg

DWM199
PD ▼

Príplatok za lapač iskier

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B 330 360 410 450 470
C 160 170 170 210 210
D 215 220 240 250 250
kg 1,11 1,26 1,53 2,23 2,45

Ø
A
B
C
D
kg

OB

OA7
57

50

C

25

D

OB

OA

40

27
0

20
0

OA

OB

OB

OA

25-30

D

50
C
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DWM70
PD ▼

Stropný uzáver, jednodielny nerez 0°

Ø 120 140 160 180 200
A 208 228 248 268 288
B 508 528 548 568 588
C
D
kg 1,11 1,14 1,21 1,28 1,36

Ø
A
B
C
D
kg

DWM71
PD ▼

Stropný uzáver, jednodielny nerez 1°-65°

Ø 120 140 160 180 200
A 208 228 248 268 288
B 508 528 548 568 588
C
D
E 150

Ø
A
B
C
D
kg

DWM74
PD ▼

Stropný uzáver, dvojdielny nerez 0°

Ø 120 140 160 180 200
A 208 228 248 268 288
B 508 528 548 568 588
C
D
kg 1,13 1,16 1,23 1,31 1,39

Ø
A
B
C
D
kg

DWM75
PD ▼

Stropný uzáver, dvojdielny nerez 1°-65°

Ø 120 140 160 180 200
A 208 228 248 268 288
B 508 528 548 568 588
C
D
E 150

Ø
A
B
C
D
kg

B

B

150

15
0

O
A

15

150

B

B

15
0

OA
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DWM98V
PD ▼

Stropný uzáver, dvojdielny 21-45°

Ø 120 140 160 180 200
A 480 500 540 560 580
B 188 208 248 268 288
C 302 314 341 352 367
D 110 121 145 156 171
kg 1,39 1,43 1,49 1,58 1,66

Ø
A
B
C
D
kg

DWM99V
PD ▼

Stropný uzáver, dvojdielny 0-30°

Ø 120 140 160 180 200
A 500 520 540 560 580
B 188 208 248 268 293
C 290 300 320 330 343
D
kg 1,32 1,36 1,42 1,50 1,58

Ø
A
B
C
D
kg

DWM37
PD ▼

Prechodka ew-dwm

Ø 120 140 160 180 200
A 118 138 158 178 198
B 205 225 245 265 285
C 120 140 160 180 200
D
kg 1,14 1,21 1,34 1,47 1,63

Ø
A
B
C
D
kg

DWM37GW
PD ▼

Prechodka ew-dwm s integrovanou zderou, rovná

Ø 120 140 160 180 200
A 118 138 158 178 198
B 205 225 245 265 285
C 120 140 160 180 200
D
kg 1,21 1,28 1,40 1,53 1,68

Ø
A
B
C
D
kg

B

15

15

O5

O/2

50
C

A

C

B

15

15

O5

50
C

A

C

D

8056

11
8

OA

OD
OC
OB

OC

OB
OA

80
11

8

56 20
0
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DWM55
PD ▼

Stropný uzáver, dvojdielny 21° - 45°

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B
C
D
kg 1,66 1,66 1,68 1,69 1,71

Ø
A
B
C
D
kg

DWM41
PD ▼

Spojka

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B 663 726 789 849 914
C
D
kg 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21

Ø
A
B
C
D
kg

DWM30
PD ▼

Stropný uzáver, dvojdielny 21° - 45°

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B 405 425 445 465 490
C 535 555 575 595 620
D 605 625 645 665 690
kg 6,28 6,53 7,03 7,54 8,16

Ø
A
B
C
D
kg

DWM80
PD ▼

Golier „Špeciál“

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B
C
D
kg 0,88 0,91 0,95 1,00 1,06

Ø
A
B
C
D
kg

33
.5

OA

60

60
18

0

O10

O
A

O20x1
25x25x2,0

100
300

100
300

40

OB

OA

15
0

50
50

O8

15

15

D

DO
C

O
B

O
AO

50
0

50
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DWM69
PD ▼

Objímka pre ochranu pred bleskom

Ø 120 140 160 180 200
A 205 225 245 265 285
B
C
D
kg 0,41 0,43 0,52 0,54 0,57

Ø
A
B
C
D
kg

DWM361
PD ▼

Kyselinovzdorný tmel

Ø
A
B
C
D
kg 3,0

Ø
A
B
C
D
kg

65

50

OA
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Použitie

fumolux - A Pórobetónové šachty s požiarnou odolnosťou 90 minút k uloženiu spalinovodov pre kvapalné a plynné 
palivá v podtlaku a pretlaku.

fumolux - F Pórobetónové šachty k uloženiu spalinovodov pre kvapalné, plynné a pevné palivá v podtlaku.

fumolux - pps Pórobetónové šachty k uloženiu spalinovodov pre kvapalné, plynné a pevné palivá v podtlaku a 
pretlaku.

furado-troj-/štvorhranný Šachty z vápenosilikátových dosiek s požiarnou odolnosťou 90/30 minút k uloženiu schválených 
spalinovodov. V štvorcovom alebo trojuholníkovom prevedení.

Stenové, stropné a strešné prechodky
Lux-fix a Lux-vario

• použiteľné pre prechody dymovodov stenami a stropy z horľavých materiálov
• požiadavky vyhlášok o vykurovaní spolkových krajín, ako aj výrobkové DIN  V 18160-1 
• otestované pre dymovody spalinových ciest alebo komínov teplotného zatriedenia T400
• použitie pre trubkové priechody vo vnútorných a vonkajších stenách
• značné zredukovanie bočných vzdialeností pre trubkové priechody (podľa vyhlášky o vykurovaní)
• dodržanie stanovených vzdialeností dymovodov / spalinovodov (podľa vyhlášky o vykurovaní)

1.0 Všeobecný popis šachtových systémov:

Vlastnosti

Materiál šachiet Hrúbka materiálu Názov

- Vápenný silikát - 60 mm alebo 40 mm furado

- Cementový silikát - 40 mm fumolux

4. SC - Šachtové systémy S C
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Detaily k šachtám

a) fumolux-A
EW-KL 200 EW-KL 200 FU EW-KL 400 EW-KL 600

TO ■ ■ ■ ■
Plyn ■ ■ ■ ■

Pevné palivá - - - -
Prevádzková teplota ≤ 200°C , ≤ 400°C, ≤ 600°C

Materiál Cementový silikát, vnútorná rúra ew-kl, ew-fu alebo al-bi, 1.4571 / 1.4404
Hrúbka steny Šachta: 40 mm

WIG - - - -
Podtlak / pretlak Podtlak / pretlak

Certifikát 0036 CPD 9174 023

Klasifikácia T200-
N1-W-V2-L50050-O00

T200-
P1-W-V2-L50050-O00

T400-
N1-W-V2-L50050-O50

T600-
P1-W-V2-L50050-O100

a) fumolux-A
EW-KL 600 FU EW-fu 400 FU EW-ALBI 200 EW-ALBI 200 FU

TO ■ ■ ■ ■
Plyn ■ ■ ■ ■

Pevné palivá - - - -
Prevádzková teplota ≤ 200°C , ≤ 400°C, ≤ 600°C

Materiál Cementový silikát, vnútorná rúra ew-kl, ew-fu alebo al-bi, 1.4571 / 1.4404
Hrúbka steny Šachta: 40 mm

WIG - - - -
Podtlak / pretlak Podtlak / pretlak

Certifikát 0036 CPD 9174 023

Klasifikácia T600-
H1-W-V2-L50050-O100

T400-
N1-W-V2-L50050-O50

T200-
N1-W-V2-L50050-O00

T200-
P1-W-V2-L50050-O00

b) fumolux-F
EW-KL 400 FU EW-KL 400 FU EW-FU 400 EW-FUI 400 FU

TO - - - -
Plyn - - - -

Pevné palivá ■ ■ ■ ■
Prevádzková teplota ≤ 400°C

Materiál Cementový silikát, vnútorná rúra ew-kl alebo ew-fu, 1.4571 / 1.4404
Hrúbka steny -

WIG - - - -
Podtlak / pretlak podtlak

Certifikát 0036 CPD 9174 024

Klasifikácia T400-
N1-D-V3-L50050-G50

T400-
N1-W-V2-L50050-G50

T400-
N1-D-V3-L50050-G50

T200-
P1-W-V2-L50050-O00

c) fumolux-pps
EW-PPS 120

TO ■
Plyn ■

Pevné palivá -
Prevádzková teplota ≤ 120°C

Materiál -
Hrúbka steny Šachta: 40 mm

WIG -
Podtlak / pretlak pretlak

Certifikát 0036 CPD 9174 025

Klasifikácia T120-
P1-O-W-2-O00-E-E-L00

4. SC - Šachtové systémy S C
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d) furado štvorhranný

TO -
Plyn -

Pevné palivá -
Prevádzková teplota ≤ 200 °C, ≤ 400 °C

Materiál vápenný silikát 60 mm (F90) alebo 40 mm (F30)
Hrúbka steny -

WIG -
Podtlak / pretlak -

Certifikát Z - 7.1 - 3114

Klasifikácia DIN-V 18160 T400 N1 D3 G50L90

e) furado trojhranný

TO -
Plyn -

Pevné palivá -
Prevádzková teplota ≤ 200 °C, ≤ 400 °C

Materiál vápenný silikát 60 mm (F90) alebo 40 mm (F30)
Hrúbka steny -

WIG -
Podtlak / pretlak -

Certifikát Z - 7.1 - 3114

Klasifikácia DIN-V 18160 T400 N1 D3 G50L90

f) Lux-fix

TO ■
Plyn ■

Pevné palivá ■
Prevádzková teplota ≤ 400°C

Materiál -
Hrúbka steny pre steny do šírky 360 mm

WIG -
Podtlak / pretlak Podtlak / pretlak

Certifikát Z - 7.4 - 3373

Klasifikácia -

g) Lux-vairo

TO ■
Plyn ■

Pevné palivá ■
Prevádzková teplota ≤ 400°C

Materiál -
Hrúbka steny pre steny do šírky 360 mm

WIG -
Podtlak / pretlak Podtlak / pretlak

Certifikát Z - 7.4 - 3393

Klasifikácia -

4. SC - Šachtové systémy S C
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Použitie Šachty z vápenosilikátových dosiek s požiarnou 
odolnosťou 90/30 minút k uloženiu schválených 
spalinovodov, v štvorcovom prevedení

Požiarna trieda F 90

Prevádzková teplota ≤ 400°C / ≤ 200°C

Materiál vápenný silikát
60 mm (F90) alebo 40 mm (F30)

Všeobecné Rýchla a jednoduchá montáž na mieste vďaka 
prefabrikovaným stavebným dielom. Spojenie 
šachtových prvkov medzi sebou špeciálnym 
lepidlom.

Povrchová úprava Šachtové prvky sú vhodné pre omietnutie, natretie 
a tepetovanie pre individuálnu povrchovú úpravu.

Základ Základ nie je nutný, je možné namontovať ho v 
požadovanej výške na konzolu.

Vzorová montáž Komínový systém:

Stavebné povolenie:    
 - Z-7.1-3114 
Priem. drsnosť povrchu:    
 - 1,00 mm
Tepelný odpor: 
     - 0,66 m² K/W pri 400°C
vnútorná rúra ew-fu
Klasifikácia: 
     - DIN-V 18160 T400 N1 D3 G50L90

F30 / F90 Šachta pre schválené:

Osvedčenie F30: 
     - P-MPA-E-03-034
Tepelný odpor: 
     - 0,44 m² K/W pri 400°C
Osvedčenie F90: 
     - P-MPA-E-03-035
Tepelný odpor: 
     - 0,66 m² K/W pri 400°C

Vhodnosť

Používa sa pre následné vytváranie 
komínových systémov s požiarnou triedou 
(F90) vo vnútri budov.

Kryt hlavice

Rímsa

Šachtový diel (LS6013)

Predĺženie (FU0602)

Dištančná objímka (FU40)

T-kus (TEC0615) v 
otvorenom šachtovom 
diele (LS60130)

Soklový diel so základovou 
doskou (LS6003)

4.1 a) Furado - štvorhranný-vápenosilikátový šachtový systém F90 

LS6013O

LS6021

TEC-DW08

1
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S C
Stavebné diely - Furado

4.1 a) Furado   Prehľad stavebných dielov (napr. diely pre 10m)

LS6005
Spodný diel so základovou 
doskou (NL = 530 mm) 

LS6013
Šachtový diel 1000 mm 
uzavretý (NL = 970 mm)

LS6013O
Šachtový diel 1000 mm 
otvorený (NL = 970 mm)

LS69
Lepidlo (balenie 1,00 kg)

LS6055
Priečelový držiak

LS6021
Stenový držiak

FU02
Predĺženie 1000 mm

FU0603
Predĺženie 500 mm

tec 07K
Čistiaci kus so skrinkou 80mm

FU09
Nerezové dvierka 210 x 140 mm
s posuvným prvkom 60 mm  

TEC15
T-kus 87° s integrovanou stenovou 
zderou (NL = 345) 

TEC25
ES-Kryt hlavice pre LS 60
vr. goliera

TEC33
Medzivzpera ako vyrovnávací 
kus(NL = 100 mm) pre LS 60  

FU40
Dištančná objímka

TECDW08
Zákl. ako prechodka ew-dw
 (NL = 100 mm)

DW13
Predĺženie 1000 mm

DW32
Uzáver vedenia

DW38
Strešná prechodka nerez
 26°-35° s oloveným okrajom 
vr. goliera

1 x

1 x

2 x

8 x

3 x

7 x

1 x

1 x

1 x 1 x

2 x

1 x

2 x

1 x

1 x 3 x

1 x
1 x
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LS6015 Šachtový diel 250 mm uzavretý 
(NL = 220 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6014 Šachtový diel 500 mm uzavretý 
(NL = 470 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6013 Šachtový diel 1000 mm uzavretý
(NL = 970 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6005 Spodný diel so základovou doskou 
(NL = 530 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

S C
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4.1 a) Furado -Štvorhranný - Rozmery

LS6003 Soklový diel so základovou doskou 
(NL = 530 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6016 Koleno 15°

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6013O Šachtový diel 1000 mm otvorený 
(NL = 970 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6014O Šachtový diel 500 mm otvorený 
(NL = 470 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C
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LS80 Špárovacia hmota (balenie 0,50 kg)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS69 Lepidlo (balenie 1,00 kg)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

S C

LS6037 Prechodka na väčšiu šachtu 
(NL = 60 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6017 Koleno 30°

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C
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LS6021 Stenový držiak

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS6055 Priečelový držiak

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

4.1 a) Furado -Štvorhranný - Rozmery
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S C
Použitie Šachty z vápenosilikátových dosiek s požiarnou 

odolnosťou 90/30 minút k uloženiu schválených 
spalinovodov, v trojhrannom prevedení.

Prevádzková teplota ≤ 400°C / ≤ 200°C

Materiál vápenný silikát
60 mm (F90) alebo 40 mm (F30)

Všeobecné Rýchla a jednoduchá montáž na mieste vďaka 
prefabrikovaným stavebným dielom. Spojenie 
šachtových prvkov medzi sebou špeciálnym 
lepidlom.

Povrchová úprava Šachtové prvky sú vhodné pre omietnutie, natretie
a tapetovanie pre individuálnu povrchovú úpravu.

Základ Základ nie je nutný, alebo sa dá namontovať
v požadovanej výške na konzolu.

Vzorová montáž Komínový systém:

Stavebné povolenie: 
- Z-7.1-3114 
Priem. drsnosť povrchu: 
- 1,00 mm
Tepelný odpor: 
- 0,66 m² K/W pri 400°C
vnútorná rúra ew-fu
Klasifikácia: 
- DIN-V 18160 T400 N1 D3 G50L90

F30 / F90 Šachta pre schválené: 

Výfukové potrubie:
Osvedčenie F30: 
     - P-MPA-E-03-034
Tepelný odpor: 
     - 0,44 m² K/W pri 400°C
Osvedčenie F90: 
     - P-MPA-E-03-035
Tepelný odpor: 
     - 0,66 m² K/W pri 400°C

Vhodnosť

Používa sa pre následné vytváranie 
komínových systémov s požiarnou triedou 
(F90) vo vnútri budov.

Kryt hlavice

Rímsa

Dištančná objímka (FU40)

Šachtový diel (LS6013)

Predĺženie (FU0602)

Prechod trojhranný - 
štvorhranný (DLS6037)

Šachtový diel trojhranný 
(DLS6013)

T-kus (tec15) v otvorenom 
šachtovom diele 
(DLS6013O)

Soklový diel s základovou 
doskou (DLS6003)

4.1 a) Furado - Trojhranný-ľahký-komín F90 

Prechodka z troj- na 
štvorhranné prevedenie je 
možná len cez podlahu/strop.

DLS6005

DLS6037

TEC33
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DLS6015 Šachtový diel 250 mm uzavretý 
(NL = 220 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

DLS6005 Spodný diel so základovou doskou 
(NL = 530 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

4.1 a) Furado - Trojhranný - Rozmery

DLS6013 Šachtový diel 1000 mm uzavretý 
(NL = 970 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

DLS6014 Šachtový diel 500 mm uzavretý
(NL = 470 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C
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S C

DLS6014O Šachtový diel 500 mm uzavretý
(NL = 470 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

DLS6003 Soklový diel so základovou doskou 
(NL= 530 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

DLS6013O Šachtový diel 1000 mm uzavretý 
(NL = 970 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

DLS6037 Prechodka trojhranná - štvorhranná
(NL= 60 mm)

AA v mm 270x270 310x310 340x340 360x360
IA v mm 150x510 190x190 220x220 240x240
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm 290x290 340x340 390x390 440x440
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C
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DLS6021 D- Stenový držiak

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS69 Lepidlo (balenie 1,00 kg)

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

LS80 Špárovacia hmota (balenie 0,50 kg)

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

DLS6055 D- Priečelový držiak

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

4.1 a) Furado - Trojhranný - Rozmery
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1.) Použitie pre ľahké
FURADO komíny

4.1 a) Furado   Rozmery - Príslušenstvo
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TEC01 Kondenzačná miska s odtokom do boku L0 120mm

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

TEC15 T- kus s integrovanou stenovou zderou(NL = 345 mm)

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

TEC15/1 T- kus s integrovanou stenovou zderou(NL = 345 mm)

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

TEC01/1 Kondenzačná miska s odtokom dole L = 120 mm

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

4.1 a) Furado   Rozmery - Príslušenstvo
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TEC07R Čistiaci kus s vekom a tesnením

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

TEC33 Medzivzpera ako vyrovnávací kus

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

TEC07K Čistiaci kus s kastlíkom 80 mm

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

 
   

       

     

             







   
   

    

   


        

 



    

    

    

    

               

                  


   

    

                  







            





            

  

    

 

 

  

       



          
       

             





 



    

    

               

       

                 

 
   

       
    

    


        





     
   

  






     




   

                    
































 


 





 

 

              

       








 




 



 








 








 








 








 








 








 








 


 





  




   
    












TEC49 T-Kus 90° s okapničkou

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

S C
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TEC33/1 Medzivzpera ako vyrovnávací kus NL 100 mm

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

             





 



    

    

               

       

                 

 
   

       
    

    


        





     
   

  






     



























 



 

    
         

   

 

















              
                   

         































       

 

TEC34 Podložka ako vyrovnávací kus LS 60 L = 500 mm

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

             





 



    

    

               

       

                 

 
   

       
    

    


        





     
   

  






     




   







































 




   
    












           








         
    

      

        

TEC35 Podložka ako vyrovnávací kus pre LS 60 L= 500 mm

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

TEC42 Stenová prechodka pre tec 49

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

             





 



    

    

               

       

                 

 
   

       
    

    


        





     
   

  






     




   





































 




   
    












           







       
        

   





      

       


 
   

       

     

             

    

   


        

 



    

    

     

    

               

            



    

       
 











 

   

       

 

        

    

                        



4.1 a) Furado   Rozmery - Príslušenstvo

voľná platňa

voľná platňa
zástena

ØA-zvonka

ØA-zvonka
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TEC25 ES- Kryt hlavice LS 60 vr. goliera

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

             





 



    

    

               

       

                 

 
   

       
    

    


        





     
   

  





























 









 

     

     







    

 
 







     



       

   



 

  

 





  

 



 







 



















TEC06 Základová doska pre LS60

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

     

              




    
 

   

       
        





    

    

    

    
               

    

 



       

           

     

     










































 

     

            








 






 

      

   
   






    

TEC-DW08 Prechodka ew-dw pre LS 60

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

TEC-
DW08/1 Prechodka ew-dw pre DLS 60

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C

S C

33
0

11
0

D

50

50

D

75

Ø A

Ø C
Ø B

32

15

1545

45

C

D
32

C

Ø10

32

15
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TEC25/1 ES- Kryt hlavice LS 60 vr. goliera

AA v mm 630+445 750+530 820+580 990+700
IA v mm
AL do Ø 100 150 180 200
A
B
C

AA v mm 410x410 460x460 510x510 560x560
IA v mm
AL do Ø 250 300 350 400
A
B
C









 










 









              





 



    

    

               

       

                 

 
   

       
    

   


        





    
   

  






     

      





   








 





 
 





     









     



      

4.1 a) Furado   Rozmery - Príslušenstvo
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S C
Použitie Porobetonové šachty s požiarnou odolnosťou 90 

minút k uloženiu spalinovodov pre kvapalné a 
plynné palivá v podtlaku a pretlaku

 

Palivo TO, plyn

Požiarna trieda F90

Odolnosť proti vyhoreniu Nie

Dilatačné chovanie bez dilatácie

Sila steny Šachta: 40 mm

Izolácia 25 mm

Voľnestojaci koniec 1,5  m

Montáž rýchla a jednoduchá montáž - pomocou 
štandardných nástrojov

Prevedenie vnútorná rúra  al-bi, ew-fu alebo ew-kl

Prevádzková teplota ≤ 200°C / ≤ 400°C / ≤ 600°C

Tepelný odpor < 200°C bez izolácie 0m² K/W
> 200°C vždy s izoláciou > 0,328 m² K/W

Vzorová montáž CE-certifikát:

0036 CPD 9174 023

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856-1

ew-kl
T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00
T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00

(montáž s 25mm izolačným obalom)
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
T600 - P1 - W - V2 - L50050 - O100
T600 - H1 - W - V2 - L50050 - O100

ew-fu
(montáž s 25mm izolačným obalom)
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

ew-albi
T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00
T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 

Použitie

Od teplôt > 200°C musí byť vždy 25 mm 
hrubá izolačná obálka. S prvkami 
komínového plášťa z porobetónu dosahujú 
komíny a šachty požiarnu triedu F 90.

Uzáver vedenia 
(DW32)

Strešná prechodka
 s golierom (DW39)

Kotviaca doska (MODW91)

Šachtový diel(LUX13)

S izolačným obalom 
(FU39)
Predĺženie  (FU0602)

T-kus (FU0615)

Čistiaci kus
(FU0607K)

Kondenzačná miska 
(FU01)

4.1 b) Šachtový systém Fumolux - A  (TO & Plyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LUX13

LUX21

LUX55

1

2

3

4

5

7

8

9

6
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S C
Stavebné diely - Fumo

FU01s
Kondenzačná miska 
s odtokom do boku

FU40
Dištančná objímka

FU0607
Čistiaci kus
210 x 140 mm

FU09
Nerezové dvierka
210 x 140 mm

FU42
Stenová prechodka nerez,
dvojitá

4.1 c) Fumolux-A   Prehľad stavebných dielov (napr. diely pre 10m)

2 x

2 x

1 x

1 x

3 x

8 x

MO35
Porobetónová tvárnica 
(350x350x249/
Ø 210 mm)

FU0602
Predĺženie 
1000 mm

FU0615
T-kus 87° 
s okapničkou

MOEWA70
Kotviaca doska 1000 mm so  
spevňovacím materiálom

8 x1 x

1 x

FU0604
Predĺženie 250 mm

EWA13
Predĺženie 1000 mm

1 x

1 x

1 x MODW90E
Kotviaca doska

MOEWA32
Uzáver vedenia so zadným
odvetrávaním

1 x

1 x

DW38
Strešná prechodka nerez
26° - 35° s oloveným okrajom 
vr. goliera
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S C

LUX14 Šachtový diel 440 mm uzavretý (NL=440 mm)

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 7,50 8,90 11,50 13,70

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 16,00 18,20 20,40

LUX13O Šachtový diel 940 mm uzavretý  (NL=940 mm)

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 16,10 19,00 24,60 29,40

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 34,10 38,80 43,60

LUX13 Šachtový diel 940 mm uzavretý (NL=940 mm)

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 16,10 19,00 24,60 29,40

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 34,10 38,80 43,60

• AA

• IA

4x Stockschraube
M8x80 eingeklebt

94
0

97
0

40

Ø12

20 20

H

Für die Betriebsweise mit
Öl und Gas max. Temperatur
bis 200°C kann auf die
Dämmschalen (25 mm) verzichtet
werden!

Ab 200°C ist immer mit min. 25 mm
Dämmschalen einzubauen!

Für Feste Brennstoffe ist generell
mit Dämmschalen 25 mm einzubauen!

ACHTUNG:

Jeremias
C O D E

F A B R I K A T

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer: P rogrammnummer: Werksto f f :
H
I
J
K

B L A T T

0 , 1 6

1
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

B E A R .

H A N D Z E I .D A T U M N A M E

2 40x 240 30 0x3 00 35 0x350 400 x40 0

80 - 12 0 130 - 18 0 2 00 - 225 2 50VA Ø ohne Dämmung für Überdruck b is max . 200 °C

Si l i ka tp la t ten

lux13

VAØ ohne Dämmung für U nt erd ruck b is max . 200°C

24.04 .07

K.L .Vö lk le in

80 - 14 0 150 - 20 0 2 25 - 250 3 00

PPØ

1 60x 160 22 0x2 20 27 0x270 320 x32 0

Maß AA
Maß IA

J .Gr imme

L

K.L .Vö lk le in

J .Gr imme

V A Ø m i t 25 m m D äm mun g f ür Ö l / G as i m Ü b erdr uck - 80 - 130 1 40 - 180 2 00 - 225

80

VA Ø mi t 2 5 mm D äm mun g fü r Öl / Ga s / Fe st bre nn st o f fe 80 100 - 15 0 1 60 - 200 2 25 - 250

110

Schach te lemen t 940 mm
gesch lossen

• AA

• IA

4x Stockschraube
M8x80 eingeklebt

94
0

97
0

20

49

14
3

21
5

20

150

20

I

H

Für die Betriebsweise mit
Öl und Gas max. Temperatur
bis 200°C kann auf die
Dämmschalen (25 mm) verzichtet
werden!

Ab 200°C ist immer mit min. 25 mm
Dämmschalen einzubauen!

Für Feste Brennstoffe ist generell
mit Dämmschalen 25 mm einzubauen!

ACHTUNG:

Jeremias
C O D E

F A B R I K A T

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer: P rogrammnummer: Werksto f f :
H
I
J
K

B L A T T

0 , 1 6

1
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

B E A R .

H A N D Z E I .D A T U M N A M E

2 40x 240 30 0x3 00 35 0x350 400 x40 0

80 - 12 0 130 - 18 0 2 00 - 225 2 50VA Ø ohne Dämmung für Überdruck b is max . 200 °C

Si l i ka tp la t ten

VAØ ohne Dämmung für U nt erd ruck b is max . 200°C

24.04 .07

K.L .Vö lk le in

80 - 14 0 150 - 20 0 2 25 - 250 3 00

PPØ

1 60x 160 22 0x2 20 27 0x270 320 x32 0

Maß AA
Maß IA

J .Gr imme

L

K.L .Vö lk le in

J .Gr imme

V A Ø m i t 25 m m D äm mun g f ür Ö l / G as i m Ü b erdr uck - 80 - 130 1 40 - 180 2 00 - 225

80

VA Ø mi t 2 5 mm D äm mun g fü r Öl / Ga s / Fe st bre nn st o f fe 80 100 - 15 0 1 60 - 200 2 25 - 250

110

l ux13o
Schach te l emen t 940 m m
lose ve rsch raub t

• AA

• IA

4x Stockschraube
M8x80 eingeklebt

44
0

47
0

40

Ø12

20 20

H

Für die Betriebsweise mit
Öl und Gas max. Temperatur
bis 200°C kann auf die
Dämmschalen (25 mm) verzichtet
werden!

Ab 200°C ist immer mit min. 25 mm
Dämmschalen einzubauen!

Für Feste Brennstoffe ist generell
mit Dämmschalen 25 mm einzubauen!

ACHTUNG:

Jeremias
C O D E

F A B R I K A T

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer: P rogrammnummer: Werksto f f :
H
I
J
K

B L A T T

0 , 1 6

1
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

B E A R .

H A N D Z E I .D A T U M N A M E

2 40x 240 30 0x3 00 35 0x350 400 x40 0

80 - 12 0 130 - 18 0 2 00 - 225 2 50VA Ø ohne Dämmung für Überdruck b is max . 200 °C

Si l i ka tp la t ten

VAØ ohne Dämmung für U nt erd ruck b is max . 200°C

24.04 .07

K.L .Vö lk le in

80 - 14 0 150 - 20 0 2 25 - 250 3 00

PPØ

1 60x 160 22 0x2 20 27 0x270 320 x32 0

Maß AA
Maß IA

J .Gr imme

L

K.L .Vö lk le in

J .Gr imme

V A Ø m i t 25 m m D äm mun g f ür Ö l / G as i m Ü b erdr uck - 80 - 130 1 40 - 180 2 00 - 225

80

VA Ø mi t 2 5 mm D äm mun g fü r Öl / Ga s / Fe st bre nn st o f fe 80 100 - 15 0 1 60 - 200 2 25 - 250

110

l ux14
Schach te l emen t 440 m m
versch lossen

LUX005 Spodný diel so základovou doskou (NL = 900)
výška: 940 mm

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 16,90 2030 27,40 33,50

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 40,00 46,70 53,60

• AA

• IA

4x Stockschraube
M8x80 eingeklebt

44
0

47
0

40

Ø12

20 20

H

Für die Betriebsweise mit
Öl und Gas max. Temperatur
bis 200°C kann auf die
Dämmschalen (25 mm) verzichtet
werden!

Ab 200°C ist immer mit min. 25 mm
Dämmschalen einzubauen!

Für Feste Brennstoffe ist generell
mit Dämmschalen 25 mm einzubauen!

ACHTUNG:

Jeremias
C O D E

F A B R I K A T

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer: P rogrammnummer: Werksto f f :
H
I
J
K

B L A T T

0 , 1 6

1
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

B E A R .

H A N D Z E I .D A T U M N A M E

2 40x 240 30 0x3 00 35 0x350 400 x40 0

80 - 12 0 130 - 18 0 2 00 - 225 2 50VA Ø ohne Dämmung für Überdruck b is max . 200 °C

Si l i ka tp la t ten

VAØ ohne Dämmung für U nt erd ruck b is max . 200°C

24.04 .07

K.L .Vö lk le in

80 - 14 0 150 - 20 0 2 25 - 250 3 00

PPØ

1 60x 160 22 0x2 20 27 0x270 320 x32 0

Maß AA
Maß IA

J .Gr imme

L

K.L .Vö lk le in

J .Gr imme

V A Ø m i t 25 m m D äm mun g f ür Ö l / G as i m Ü b erdr uck - 80 - 130 1 40 - 180 2 00 - 225

80

VA Ø mi t 2 5 mm D äm mun g fü r Öl / Ga s / Fe st bre nn st o f fe 80 100 - 15 0 1 60 - 200 2 25 - 250

110

l ux14
Schach te l emen t 440 m m
versch lossen
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LUX09 Základová doska (použiteľná aj ako medzivzpera)

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 1,50 2,10 3,50 4,90

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 6,60 8,60 10,70

LUX17 Koleno 30°

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 9,40 10,50 15,80 19,80

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 24,00 28,50 33,30

LUX16 Koleno 15°

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 8,30 10,00 13,40 16,40

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 19,50 22,80 26,20

LUX14O Šachtový diel 440 mm (NL=440 mm)

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 7,50 8,90 11,50 13,70

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 16,00 18,20 20,40

Jeremias
C O D E

F A B R I K A T

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer: P rogrammnummer: Werksto f f :
H
I
J
K

B L A T T

0 , 1 6

1
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

B E A R .

H A N D Z E I .D A T U M N A M E

2 40x 240 30 0x3 00 35 0x350 400 x40 0

80 - 12 0 130 - 18 0 2 00 - 225 2 50VA Ø ohne Dämmung für Überdruck b is max . 200 °C

Si l i ka tp la t ten

VAØ ohne Dämmung für U nt erd ruck b is max . 200°C

24.04 .07

K.L .Vö lk le in

80 - 14 0 150 - 20 0 2 25 - 250 3 00

PPØ

1 60x 160 22 0x2 20 27 0x270 320 x32 0

Maß AA
Maß IA

J .Gr imme

L

K.L .Vö lk le in

J .Gr imme

V A Ø m i t 25 m m D äm mun g f ür Ö l / G as i m Ü b erdr uck - 80 - 130 1 40 - 180 2 00 - 225

80

VA Ø mi t 2 5 mm D äm mun g fü r Öl / Ga s / Fe st bre nn st o f fe 80 100 - 15 0 1 60 - 200 2 25 - 250

110

• AA

• IA

4x Stockschraube
M8x80 eingeklebt

44
0

47
0

40

Ø12

• 20 20

H

I

Für die Betriebsweise mit
Öl und Gas max. Temperatur
bis 200°C kann auf die
Dämmschalen (25 mm) verzichtet
werden!

Ab 200°C ist immer mit min. 25 mm
Dämmschalen einzubauen!

Für Feste Brennstoffe ist generell
mit Dämmschalen 25 mm einzubauen!

ACHTUNG:

lux14o
Schach te l emen t 440 m m
lose ve rsch raub t

S i l i ka tp la t ten

4.1 b) Fumolux   Rozmery

21
5

215

15°

A

B

A

B

21
5

21
5

30°

A

40

A

B A

B
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LUX09 Lepidlo (balenie 1,00 kg)

AA v mm 210x210 240x240 300x300 350x350
IA v mm 130x130 160x160 220x220 270x270
AL do Ø 100 140 200 250

kg 1,00 1,00 1,00 1,00

AA v mm 400x400 450x450 500x500
IA v mm 320x320 370x370 420x420
AL do Ø 300 350 400

kg 1,00 1,00 1,00

S C
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S C

1.) Použitie
pre Fumolux

4.1 b) Fumolux   Rozmery - Príslušenstvo
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LUX21 Stenový držiak pre šachtu

A 210x210 240x240 300x300 350x350 400x400

kg 2,5 2,8 2,78 2,94 3,1

A 450x450 500x500

kg 3,25 3,41

LUX55 Upevňovací úchyt pre šachtu

A 210x210 240x240 300x300 350x350 400x400

kg 2,5 2,8 2,78 2,94 3,1

A 450x450 500x500

kg 3,25 3,41

50

60

60

300

50

t=2,0
A

A+2

10
0

18
0

20

20

Ø11

Quadrahtrohr 35x2x38

Sechskantschraube ISO 4017-M10x20
Schweißmutter DIN 929-M10

Sechskantschraube ISO 4017-M10x25
t=3,0

LUX822 Stenový držiak 50 mm pre šachtu

A 210x210 240x240 300x300 350x350 400x400

kg 2,5 2,8 2,78 2,94 3,1

A 450x450 500x500

kg 3,25 3,41

LUX-DW91
ti = 0,6

Kotviaca doska 1000mm

A 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250 300 350
B 145 165 180 195 215 225 245 265 290 315 365 415
C 78 98 113 128 148 158 178 198 223 248 298 348
D 240 240 300 300 300 350 350 350 400 400 450 500
E 158 158 218 218 218 268 268 268 318 318 368 418
F 160 160 220 220 220 270 270 270 320 320 370 420
G 240 240 300 300 300 350 350 350 400 400 450 500

kg 6,60 7,60 8,80 9,50 10,50 11,50 12,40 13,80

20
0

99
8

ØB
ØA

E

ØC

39
0

Ø10

100 40

F
G

20

t

F
G

ab Ø200: 200mm

S C

15

11

50

t=2,0

A
A

50

35

25

50

B

A

15

35

2xØ11

2

hranatá rúra 35x2x38

šesťhranná skrutka ISO 4017-M10x20

od Ø200: 200 mm

navarená matica DIN 929-M10

šesťhranná skrutka ISO 4017-M10x25
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LUX15/1
t = 0,6 T-kus 90° s integrovanou stenovou prechodkou

(NL=345 mm)

Ø 80 100 115 120 130 140 150
A
B
C

kg 0,42 0,55 0,65 0,69 0,76 0,84 1,0

Ø 160 180 200 225 250 300
A
B
C

kg 1,04 1,18 1,36 1,6 1,86 2,29

LUX15
t = 0,6 T-kus 87° s integrovanou stenovou prechodkou

(NL=345 mm)

Ø 80 100 115 120 130 140 150
A 80 100 115 120 130 140 150
B 285 305 320 325 335 345 355
C 143 153 161 164 169 174 180

kg 0,52 0,68 0,8 0,84 0,93 1,02 1,12

Ø 160 180 200 225 250 300
A 160 180 200 225 250 300
B 365 385 405 430 455 505
C 185 195 206 219 232 259

kg 1,21 1,41 1,62 1,89 2,19 2,82

FU39 Izolačný obal / Sila 25 mm

A
B
C
D

kg

A
B
C
D

kg

4.1 b) Fumolux   Rozmery - Príslušenstvo

LUX-EWA70
ti = 0,6

Základová doska pre komínové navýšenie

A 145 160 180 195 215
B 160 160 220 220 220
C 240 240 300 300 300
D 158 158 218 218 218

kg

A 225 245 265 290 315
B 270 270 270 320 320
C 350 350 350 400 400
D 268 268 268 318 318

kg

99
8

ØA

D

20
0

ta

B

C

ØA

B B-
56

60

40

AA
-5

A
+1

0

87°

C

A

B

B-
56

40

A
A

-5

A
+1

0

60B/
2

90°

25

10
00
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LUX07K
t = 0,6

Čistiaci kus so skrinkou 80 mm

Ø
A
B
C

kg

Ø
A
B
C

kg

LUX34
t = 0,6 Podložka ako vyrovnávací kus 

pre LS 60, L = 500 mm

Ø
A
B
C

kg

Ø
A
B
C

kg

LUX35
t = 0,6 Podložka ako vyrovnávací kus

pre LS 60, L = 500 mm

Ø
A
B
C

kg

Ø
A
B
C

kg

S C
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S C
Použitie Porobetónové šachty k položeniu spalinovodov 

pre kvapalné, plynné a pevné palivá v podtlaku
 

Palivo Pevné palivá

Požiarna trieda F90

Odolnosť proti vyhoreniu Áno

Dilatačné chovanie Bez dilatácie

Sila steny Šachta: 40 mm

Izolácia 25 mm

Volne stojaca výška 1,5  m

Montáž Rýchla a jednoduchá montáž - pomocou 
štandardných nástrojov

Prevedenie Vnútorná rúra ew-fu alebo ew-kl.
Montáž Fumo-Lux-F musí byť vždy s min. 25 mm 
hrúbkou izolačného obalu.

Vzorová montáž CE-certifikát:

0036 CPD 9174 024

CE-klasifikácia podľa DIN EN 1856-1

ew-kl  (montáž s 25mm izolačným obalom)
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - G50

ew-fu  (montáž s 25mm izolačným obalom)
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - G50

Použitie

Používaá sa pre následné vytvorenie 
komínových systémov požiarna trieda F90 
vo vnútri budov.

Uzáver vedenia 
(DW32)

Strešná prechodka s 
golierom (DW39)

Kotviaca doska 
(MODW91)

Šachtový diel (LUX13)

s izolačným obalom 
(FU39)
Predĺženie  (FU0602)

T-kus (FU0615)

Čistiaci kus
(FU0607K)

Kondenzačná miska 
(FU01)

4.1 c) Šachtový systém Fumolux-F (Pevné palivá)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FU39

MODW91

LUX05

1

2

3

4

5

7

8

9

6
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S C4.1 c) Stenové, stropné a strešné prechodky

pevné  stenové, stropné a strešné prechodky    
            pre izolovaný dymovod 
            vr. obojstranných golierov

variabilné stenové, stropné a strešné prechodky    
                  pre izolovaný dymovod   
                  vr. obojstranných golierov

N
áz

ov

D
N

 Ø
 o

dd
ym

en
ia

 v
 m

m

H
rú

bk
a 

st
en

y 
v 

m
m

Pr
ie

ch
od

 p
re

 o
dd

ym
en

ie
 

v 
m

m

R
oz

m
er

y 
v 

m
m

N
áz

ov

D
N

 Ø
 o

dd
ym

en
ia

 v
 m

m

H
rú

bk
a 

st
en

y 
v 

m
m

Pr
ie

ch
od

 p
re

 o
dd

ym
en

ie
 

v 
m

m

R
oz

m
er

y 
v 

m
m

luxfix-dw 12 130 120 210 350x350 luxvario-dw 14 130 100-150 210 350x350
luxfix-dw 24 130 240 210 350x350 luxvario-dw 15 130 200-250 210 350x350
luxfix-dw 36 130 360 200 390x390 luxvario-dw 774 130 250-300 210 350x350
luxfix-dw 12 150 120 230 370x370 luxvario-dw 14 150 100-150 230 370x370
luxfix-dw 24 150 240 230 370x370 luxvario-dw 15 150 200-250 230 370x370
luxfix-dw 36 150 360 220 390x390 luxvario-dw 774 150 250-300 230 370x370
luxfix-dw 12 180 120 260 400x400 luxvario-dw 14 180 100-150 260 400x400
luxfix-dw 24 180 240 260 400x400 luxvario-dw 15 180 200-250 260 400x400
luxfix-dw 36 180 360 250 420x420 luxvario-dw 774 180 250-300 260 400x400
luxfix-dw 12 200 120 280 420x420 luxvario-dw 14 200 100-150 280 420x420
luxfix-dw 24 200 240 280 420x420 luxvario-dw 15 200 200-250 280 420x420
luxfix-dw 36 200 360 270 440x440 luxvario-dw 774 200 250-300 280 420x420

Použitie 
• použiteľné pre prechody dymovodov stenami a stropmi z horľavých materiálov
• požiadavky vyhlášok o vykurovaní spolkových krajín ako aj výrobkovej DIN  V 18160-1 
• otestované pre dymovody spalinových ciest alebo komínov teplotného zatriedenia T400
• použitie pre trubkové prechody vo vnútorných a vonkajších stenách
• značné zredukovanie bočných vzdialeností pre trubkové prechody (podľa vyhlášky o vykurovaní)
• dodržanie stanovených vzdialeností dymovodov / spalinovodov (podľa vyhlášky o vykurovaní)

Montáž 
• schránka z dlhodobo teplotne stáleho protipožiarneho materiálu
• izolačný blok s teplotou topenia vo vnútri
• schránka z dvoch častí, ktorá sa dá teleskopicky nastaviť
  na požadovanú silu steny 
• pri slabých hrúbkach stien (150 mm) vyhotovenie schránky v
  požadovanej stavebnej hĺbke
• pre dopojenie stenových stavebných dosiek napr. zo sadrokartónu
  je zdvojený obojstranne golier

Zobrazenie bez izolácie
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F E
Použitie Dymovod z oceľového plechu DC01 (St12)

s vtiahnutým zásuvným spojením pre oblasť 
použitia v obytnej zóne a viditelnosťou pre krby 
voľne stojace v miestnosti podľa DIN 1298

Druh spaľovania Pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 400°C
≤ 600°C

Materiál Oceľový plech

Sila steny 2,0 mm

Zvarový spoj WIG bez prísady

Farby čierna 702.284
liatinovo šedá 702.288

K doobjednaniu:
čierna-metalíza 702.310 
liatinovo šedá svetlá 800.820

Povrchová úprava žiaruvzdorný lak Senotherm

Priem. drsnosť povrchu 1 mm

CE-certifikát 0036 CPD 9174 017

CE-klasifikacia
podľa DIN EN 1956-2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400

5.1 a) Ferro - Lux 

FERRO1412

FERRO1417

FERRO1407
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FERRO_417 Ťahané koleno (rozmery 450/700mm) s dvierkami, 
škrtiacou klapkou, golierom a sten. prechodkou

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_415
PD ▼ Koleno (rozmery 450/700mm) s dvierkami a škrtiacou 

klapkou

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 335 330 320 315 305 295 270
B 640 635 625 620 610 600 575
D 100 130 150

kg 5,80 6,30 7,00 740 8,10 8,80 10,20

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_416
PD ▼ Koleno (rozmery 450/700 mm) s dvierkami,škrtiacou 

klapkou,golierom a sten. prechodkou

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 335 330 320 315 305 295 270
B 640 635 625 620 610 600 575

kg 7,77 8,41 9,40 9,94 10,92 11,91 14,02

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_469 Koleno s kontrolným otvorom a škrtiacou klapkou

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg

Ø
A
B
C
D
kg

O

A

B

20
0

OD

FERRO 1415

FERRO 1422

FERRO 1413

O

A

B

20
0

OD

 t=2,0mm
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FERRO_404 Predĺženie 330mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_401
PD ▼

Predĺženie 1000 mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 5,92 6,41 7,40 7,89 8,88 9,86 12,33

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_403 Predĺženie 500 mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 2,96 3,21 3,70 3,95 4,44 4,93 6,17

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_402 Predĺženie 750 mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 4,44 4,81 5,55 5,92 6,66 7,40 9,252,

Ø
A
B
C
D
kg

O

69
575

0

O

94
510

00

O

44
550

0

O

1
9
52

5
0

33
0

27
5
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FERRO_405
PD ▼

Predĺženie 250 mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 1,48 1,60 1,85 1,97 2,22 2,47 3,08

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_406
PD ▼

Predĺženie 150 mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 0,89 0,96 1,11 1,18 1,33 1,48 1,85

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_450
PD ▼ Predĺženie 1000 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami

(so stiahnutím)

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 100 130 130 130 130 145 200

kg 6,02 6,51 7,55 8,05 9,00 10,05 12,30

Ø
A
B
C
D
kg

FER-
RO_450-1

PD ▼ Predĺženie 1000 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami
(bez stiahnutia)

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 6,02 6,51 7,55 8,05 9,00 10,05 12,30

Ø
A
B
C
D
kg

O

95

15
0

O

19
525

0

35
0

70

22

O

94
510

00

O
D



Strana 400 Stav: január 2013

S D5.1 a) Ferro - Lux   Rozmery

Fe
rr

o

FERRO_451-1
PD ▼ Predĺženie 500 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami

(bez stiahnutia)

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 3,01 3,26 3,75 4,00 4,49 4,98 6,23

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_451
PD ▼ Predĺženie 500 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami

(so stiahnutím)

Ø 120 130 150 160 180 200 250
D 100 130 130 130 130 145 200

kg 3,01 3,26 3,75 4,00 4,49 4,98 6,23

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_464
PD ▼

Predĺženie 300 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami

Ø 120 130 150 160 180 200 250
D 100 130 130 130 130 145 200

kg 1,95 2,13 2,50 2,68 3,06 3,45 4,47

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_418
PD ▼

Predĺženie 300 mm so škrtiacou klapkou

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 2,00 2,18 2,55 2,73 3,11 3,50 4,52

Ø
A
B
C
D
kg

22
5

70

22

O

44
550

0

O
D

15
0

24
530

0

O

O
D

O

30
0

15
0

24
5
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FERRO_465
PD ▼ Predĺženie 150 mm s kondenzačným krúžkom

(so stiahnutím)

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 100 110 130 140 160 108 230

kg 0,90 0,97 1,12 1,19 1,34 1,49 1,86

Ø
A
B
C
D
kg

FER-
RO_465-1

PD ▼ Predĺženie 150 mm s kondenzačným krúžkom
(bez stiahnutia)

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 0,90 0,97 1,12 1,19 1,34 1,49 1,86

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_460
PD ▼

Koleno 15° s kontrolným otvorom

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 232 262 260 260 258 257 274
B 108 109 110 111 112 113 117
C 14 14 14 14 15 15 16
D 100 130 150
E 283 313 313 313 313 313 333
F 150 165 165 165 165 165 175
G 53 54 55 56 57 58 62
H
I
J

kg 2,11 2,48 2,84 3,03 3,38 3,75 4,92

FERRO_461
PD ▼

Koleno 30° s kontrolným otvorom

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 215 243 239 237 233 229 244
B 126 127 131 133 137 142 152
C 31 31 33 33 35 36 39
D 100 130 150
E 277 306 306 306 306 305 324
F 150 165 165 165 165 165 175
G 71 72 76 78 82 87 97
H
I
J

kg 2,12 2,47 2,84 3,02 3,38 3,76 4,98

O

15
0

70OA

22

C

O

F
EO
D

A

30°

B
G

C

O

F
EO

D
G

B
A

15°
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FERRO_409
PD ▼

Koleno 45° s kontrolným otvorom

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 216 243 239 237 233 229 244
B 126 127 131 133 137 144 157
C 49 51 54 55 58 61 68
D 100 130 150
E 264 294 292 292 290 290 312
F 150 165 165 165 165 165 175
G 71 72 76 78 82 89 102
H
I
J

kg 2,12 2,47 2,84 3,02 3,38 3,78 5,04

FERRO_431
PD ▼

Koleno otočné 0-90° s kontrolným otvorom

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 155 160 170 175 185 195 220
B 210 215 225 230 240 250 275
D 100 130 150

kg 2,32 2,52 3,02 3,27 3,82 4,39 6,01

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_407
PD ▼

Koleno 90° s kontrolným otvorom

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 155 160 170 175 185 195 220
B 210 215 225 230 240 250 275
D 100 130 150

kg 2,32 2,52 3,02 3,27 3,82 4,39 6,01

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_412
PD ▼

Koleno otočné 15° 

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 113 114 115 116 117 118 117
B 58 59 60 61 62 63 62
C 159 160 163 164 167 169 176
D 14 14 14 14 15 15 16
kg 1,34 1,46 1,70 1,83 2,08 2,33 2,89

Ø
A
B
C
D
kg

D

O

C

A
B

A

15°

A
O

B

OD

F
O

C

E

O
D

A

G

45°
B

A

B

O

OD
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FERRO_411
PD ▼

Koleno 30° 

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 116 118 120 122 124 127 134
B 61 63 65 67 69 72 79
C 169 171 176 179 184 189 201
D 31 31 33 33 35 36 39
kg 1,37 1,51 1,78 1,93 2,20 2,51 3,30

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_445 Ťahané koleno 45° s kontrolným otvorom

Ø 120 130 150 160 180 200 250
D

kg

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_410
PD ▼

Koleno 45° 

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 125 127 131 133 137 142 152
B 70 72 76 78 82 87 97
C 174 178 185 188 195 203 220
D 49 51 54 55 58 61 68
kg 1,48 1,63 1,94 2,10 2,43 2,80 2,75

Ø
A
B
C
D
kg

 

FERRO_408
PD ▼

Koleno 60° 

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 133 135 143 146 202 218 222
B 78 80 88 91 147 163 167
C 175 178 187 192 200 209 231
D 69 71 76 79 84 89 101
kg 1,57 1,73 2,12 2,30 3,59 4,30 5,47

Ø
A
B
C
D
kg

D

O

C

A

B

60°

A

D

O

C

A

B

45°
A

D

O

C

A

B
A

30°
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FERRO_413
PD ▼

Stenová prechodka dvojitá 100 mm, nelakovaná

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 126 136 156 166 186 206 256
B 108 118 138 148 168 188 238

kg 1,18 1,28 1,48 1,58 1,78 1,97 2,47

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_414
PD ▼

Stenová prechodka dvojitá 200 mm, nelakovaná

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 126 136 156 166 186 206 256
B 108 118 138 148 168 188 238

kg 2,37 2,56 2,96 3,16 3,55 3,95 4,93

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_422
PD ▼

Golier 55 mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 126 136 156 166 186 206 256
B 236 246 266 276 296 316 366

kg 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,34

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_446 Ťahané koleno 90° s kontrolným otvorom

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg

Ø
A
B
C
D
kg

OB

OA

50

10
0

OA

OB

15
0

20
0

OA

OB

55
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FERRO_423
PD ▼

Golier veľký 85 mm

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 126 136 156 166 186 206 256
B 266 276 296 306 326 3046 396

kg 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85

Ø
A
B
C
D
kg

 

FERRO_440 Rozšírenie 120 - 130 mm, nelakované
FERO.FE1440.0160120Ø[mm]

A 130 160 180 200
B 120 150 150 180

kg 1,29 1,60 1,78 2,01

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_441 Redukcia 180 - 150 mm, nelakovaná

A 180
B 150

kg 1,78

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_442
PD ▼

Redukcia 160 - 150 mm nelakovaná

A 160
B 150

kg 1,60

Ø
A
B
C
D
kg

OA

OB

14
5 20

0

OA

OB

14
5 20

0

OA

OB

14
5 20

0
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FERRO_443
PD ▼

Prepojka, nelakovaná

Ø 120 130 150 160 180 200 250

kg 0,71 0,77 0,89 0,95 1,07 1,18 1,48

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_444
PD ▼

Redukcia 200 - 180 mm nelakovaná

A 200
B 180

kg 2,01

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_463
PD ▼

Stropná prechodka štvorhranná
FERO.FE1463.0160120Ø[mm]

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 126 136 156 166 186 206 256
B 108 118 138 148 168 188 238
C 330 340 360 370 390 410 460

kg 3,90 4,17 4,72 4,99 5,54 6,09 7,48

Ø
A
B
C
D
kg

FERRO_462
PD ▼

Stropná prechodka guľatá

Ø 120 130 150 160 180 200 250
A 126 136 156 166 186 206 256
B 108 118 138 148 168 188 238
C 426 436 456 466 486 506 556

kg 4,43 4,70 5,25 5,52 6,06 6,61 7,97

Ø
A
B
C
D
kg

OA

OB

14
5 20

0

12
0

O

O

O
8.5

C

C

30

30

OB

OA

25
0

10
0

15
0

OB

OA
OC

25
0

10
0

15
0

O8.5

OC



Stav: január 2013 Stav: január 2013  Strana 408

Pe
le

tk
y

Použitie Nerezová oceľ 1.4404 so zásuvným spojením 
drážka/hrdlo a vnútorným tesnením pre použitie v 
obytných miestnostiach pre voľne stojace piecky 
podľa DIN 1298

Druh spaľovania Pevné palivá

Prevádzková teplota ≤ 200°C

Materiál 1.4404 (316L)

Povrchová úprava Čierny lak / liatinovo šedá / lesklá oceľ

Spojenie Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným 
tesnením

Vzorová montáž

Golier
(ZUWA.4C1500.676)

Koleno 90° s KO
(EWEC.6C15AL.019)

Predĺženie 1000 mm
(EWEC.6C15AL.013)

T-kus 90° s odnímateľnou 
kondenzačnou miskou
(EWEC.6C15AL.557)

5.1 b) Dymovody pre peletky 

1

2

3

4

EWEC.6C15AL.725

EWEC.6C15AL.019

EWEC.6C15AL.557

1
2

3

4
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EWEC014
t 0,4

Predĺženie 500 mm
EWEC.6C15AL.014

Ø A 80 100
B
C
D
E
kg 0,41 0,51

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC013
t 0,4

Predĺženie 1000 mm
EWEC.6C15AL.013

Ø A 80 100
B
C
D
E
kg 0,82 1,01

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC015
t 0,4

Predĺženie 250 mm
EWEC.6C15.015

Ø A 80 100
B
C
D
E
kg 0,21 0,26

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC725 Predĺženie 500 mm s kontrolným otvorom
EWEC.6C15.725

Ø A 80 100
B
C
D
E
kg 0,44 0,54

Ø A
B
C
D
E
kg

A

49
6

16
3

Dichtung

(p
rír

ez
 1

00
0 

m
m

)

(p
rír

ez
 5

00
 m

m
)

(p
rír

ez
 2

50
 m

m
)

tesnenie
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EWEC060
t 0,4

Koleno 90°
EWEC.6C15AL.060

Ø A 80 100
B 153 163
C
D
E
kg 0,23 0,3

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC673
t 0,4

Koleno 90° s dvojhrdlom
EWEC.6C15AL.673

Ø A 80 100
B 153 163
C
D
E
kg 0,24 0,31

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC019
t 0,4

Koleno 90° s kontrolným otvorom
EWEC.6C15AL.019

Ø A 80 100
B 153 163
C
D
E
kg 0,26 0,33

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC016
t 0,4

Koleno 15°
EWEC.6C15AL.016

Ø A 80 100
B 22 171
C 23 173
D
E
kg 0,15 0,19

Ø A
B
C
D
E
kg

A

40

90°

78
78

B

Rollnaht

Dichtung

tesnenie

tesnenie

tesnenie

švový zvar

švový zvar

švový zvar

tesnenie

tesnenie
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Pe
le

tk
y

EWEC017
t 0,4

Koleno 30°
EWEC.6C15AL.017

Ø A 80 100
B 46 172
C 47 177
D
E
kg 0,17 0,21

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC018
t 0,4

Koleno 45 °
EWEC.6C15AL.018

Ø A 80 100
B 69 168
C 72 175
D
E
kg 0,17 0,21

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC557 T-kus 90° s odnímateľnou miskou
EWEC.6C15AL.557

Ø A 80 100
B 126 135
C
D
E
kg 0,49 0,73

Ø A
B
C
D
E
kg

EWEC674
t 0,4

Prípoj kotla s dvojhrdlom vr. meracieho otvoru
EWEC674.6C15AL.674

Ø A 80 100
B
C
D
E
kg 0,14 0,17

Ø A
B
C
D
E
kg

14
6

A

Dichtung

FU- Muffe

FU- Muffe

tesnenie

švový zvar

tesnenie

švový zvar

tesnenie

tesnenie

FU-hrdlo

FU-hrdlo

okapnička
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Palivo

Prevádzko-
vá teplota

Sila steny

TO, plyn, pevné palivá

≤ 400°C

0,6 - 1,0 mm

Pretlak Nie

Zvarový spoj WIG 

Z U
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KEEW237 Upevňovací set pre trojdielnu upevňovaciu hlavicu (pozin-
kovaný)

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

KEEW242 Napínacie lanko (pozinkované)

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

KEEW236 3-bodová spojka

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

 
   

       

     

             

    

   


        

   



    

    

    

               

                 

                 

  

      

        


      

   

      







 





   

KEEW234 Komínová hlavica

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg
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DW93 Švédska komínová  hlavica

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

HUBO1E Komínová hlavica HUBO
(4 lamely a zasúvacie hrdlo pre EW a DW)

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

4
0

7

5
.5

1
0

5
,5

ØA -Aus sen

5
.5

F R E I G .

Te i l : Ze ic hnungsnum mer : P rogrammnr . : W erks t o f f :
K
L
M

B L A T T

1Jeremias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

Ü B E R A .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

0 , 1 3 5

J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

A

B

La m e l le n a uß e n Ø= C

7 . 0 5 . 0 7

Lame l lenhu t m i t S tu t zen

C

130 150

128 148

257237

180 200 300

178 198 248 298

287 307 357 407

A=Aussendurchmesse r

122 142 172 192 242 292

h u bo 1 e

120°

ØB- Innen

18

F lüge l schraube

Lame l le verschraub t
abnehmbar

Lamel len gek lem mt

1
5

0

3
3

0

2 50

1
3

0

K

L

M

N

M 6x10

N

Stu tzen 316L I IIC t .0,5-0,6
Lame l le Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7
H a l te r 304 II ID/II IC, 316L t.0,7-0,9
D eck e l

Ø B + 15
ØB +6 0

J . G r i m m e2 0 . 1 . 0 9

Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7

4
0

7

5
.5

1
0

5
,5

ØA -Aus sen

5
.5

F R E I G .

Te i l : Ze ic hnungsnum mer : P rogrammnr . : W erks t o f f :
K
L
M

B L A T T

1Jeremias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

Ü B E R A .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

0 , 1 3 5

J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

A

B

La m e l le n a uß e n Ø= C

7 . 0 5 . 0 7

Lame l lenhu t m i t S tu t zen

C

130 150

128 148

257237

180 200 300

178 198 248 298

287 307 357 407

A=Aussendurchmesse r

122 142 172 192 242 292

h u bo 1 e

120°

ØB- Innen

18

F lüge l schraube

Lame l le verschraub t
abnehmbar

Lamel len gek lem mt

1
5

0

3
3

0

2 50

1
3

0

K

L

M

N

M 6x10

N

Stu tzen 316L I IIC t .0,5-0,6
Lame l le Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7
H a l te r 304 II ID/II IC, 316L t.0,7-0,9
D eck e l

Ø B + 15
ØB +6 0

J . G r i m m e2 0 . 1 . 0 9

Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7

E= Anzahl de rH alte w

37
0

25
0

11
0

30

ØD

50
12

0

ØC

ØA
ØB

25

Ha ltew inke l

F

50

30

12
0

25
0

HUBO1CU Komínová hlavica HUBO
(4 lamely a zasúvacie hrdlo pre EW a DW) meď

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

HUBO2E Komínová hlavica HUBO
(4 lamely s nitovacími pásmi pre šamotový komín)

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

F R E I G .

Te i l : Ze ic hnungsnum mer :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

1Jeremias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

0 , 1 3 5

80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Lamel lenhu t zum Nie ten

K . L . V ö l k l e i n

J . G r i m m e2 4 . 0 4 . 0 2

A

A=Lame l len innendurchmesser

72 92 122 142 172 192 242 292 342 392 442 492 592

stand : 11 .05 .05 (Code von ch1030 au f Hubo2e l t .H .L indne r geä nde r t )

Hubo2e

4
0

7

5
.5

1
0

5
,5

ØA+115

18

F lüge lsch raube

Lame l le ve rsch raubt
abnehmbar

Lamel len gek lemmt

2
8

0

5
0

ØA+15
ØA+60

ØA- Innen

120°

s tand : 01 .10 .07 (D ie Lame l len we rden be im neuen Ha l te r gek l emm t )

M6x10

I

J

K

D eck e l
H a l te r

Lame l le

P rogrammnr . : W erks t o f f :

Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7
304 II ID/II IC, 316L t.0,7-0,9
Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7

Lamely zoskrutkované

Lamely zoskrutkované

Lamely zoskrutkované

Lamely pevne spojené

Lamely pevne spojené

Lamely pevne spojené

ØA-zvonka

ØA-zvonka

ØA-zvonka

odnímateľné

odnímateľné

odnímateľné

uhlový držiak

E= počet uhlových držiakov

ØB-zvnútra

ØB-zvnútra
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HC15 Komínová hlavica Hurrican 15

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

HUBO2CU Komínová hlavica HUBO
(4 lamely s nitovacími pásmi pre šamotový komín) meď

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg


   

       

     

              

    

   


        





    

    

    

               

   

   

   



   

  

   








    

      

    



    



    

HC20 Komínová hlavica Hurrican 20

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

HC24 Komínová hlavica Hurrican 24

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg


   

       

     

              

    

   


        





    

    

    

               

   

   

   



   

  

   








    

      

    



    



    


   

       

     

              

    

   


        





    

    

    

               

   

   

   



   

  

   








    

      

    



    



    

ØA-vnútro

ØA-vnútro

ØA-vnútro

F R E I G .

Te i l : Ze ic hnungsnum mer :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

1Jeremias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

0 , 1 3 5

80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Lamel lenhu t zum Nie ten

K . L . V ö l k l e i n

J . G r i m m e2 4 . 0 4 . 0 2

A

A=Lame l len innendurchmesser

72 92 122 142 172 192 242 292 342 392 442 492 592

stand : 11 .05 .05 (Code von ch1030 au f Hubo2e l t .H .L indne r geä nde r t )

Hubo2e

4
0

7

5
.5

1
0

5
,5

ØA+115

18

F lüge lsch raube

Lame l le ve rsch raubt
abnehmbar

Lamel len gek lemmt

2
8

0

5
0

ØA+15
ØA+60

ØA- Innen

120°

s tand : 01 .10 .07 (D ie Lame l len we rden be im neuen Ha l te r gek l emm t )

M6x10

I

J

K

D eck e l
H a l te r

Lame l le

P rogrammnr . : W erks t o f f :

Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7
304 II ID/II IC, 316L t.0,7-0,9
Cu/304 IIID/I I IC/geb., 316L t.0,7

Lamely zoskrutkované

Lamely pevne spojené

ØA-zvonka

odnímateľné
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HC30 Komínová hlavica Hurrican 30

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

JET Komínová hlavica JET vr. uzáveru vedenia

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg


   

       

     

              

    

   


        





    

    

    

               

   

   

   



   

  

   








    

      

    



    



    

                  

                  




                  

                  

                  

 
   

       

           

    

   


        

   



    

    

    

               

     
  

      

 





       

        

      

                   


 

   

           

 

     

                   

                   







  
  

 

     
  

  

    

                

JET1 Komínový nástavec k zasunutiu (fu)

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

DW92H Holandská hlavica

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

                  

                  




                  

                  

                  

 
   

       

           

    

   


        

   



    

    

    

               

     
  

      

 





       

        

      

                   


 

   

           

 

     

                   

                   







  
  

 

     
  

  

    

                

F R E I G .

Te i l : Ze ic hnungsnum mer :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

0 , 2 7

1Je remias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

Zughaube mi t Mündungsabschluß

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

H1
H2
H3
H4

K

I

J

L

Prog rammnr : Werk s to f f :

M

W1.4301 I I I D 0 , 5 -1 , 0

120

D1
D2
D3
D4

H5

J . G r i m m e

W . S t e l z e r

H . K ü r b l e

K . L . V ö l k l e i n

1 6 . 0 4 . 0 3

s tand : 26 .01 .05(NennØ minus 2mm geände r t l t . K unde)

Ø

N

Stand : 9 .08 .05 (Ha l te r fü r Haube l t .K .L .Vö lk le in geände r t )
S tand : 13 .07 .06 (Haube w i rd mi t zwe i R inge Te i l -N höhe 10 mm gefe r t i g t l t . H .Körb le )

dw92h

118
185
265

200
114
180
165
75
10

128
195
275

210

180
165
75
10

148
215
295

230

180
165
75
10

178
245
325

260

180
165
75
10

198
265
345

280

180
165
75
10

248
315
395

330

180
165
75
10

298
365
445

380

180
165
75
10

348
415
495

430

180
165
75
10

398
465
545

480

180
165
75
10

448
515
595

530

180
165
75
10

498
565
645

580

180
165
75
10

548
615
695

630

180
165
75
10

U . Z e h l e

1 30 15 0 18 0 200 250 30 0 35 0 40 0 450 500 5 50
O

W1.4571 I I I C 0 , 6 -0 , 8

O

W1.4301 I I I D 0 , 5 -1 , 0
W1 .4301 I I I D 0 , 8 -1 , 0
W1 .4301 I I I D 0 , 5 -1 , 0
W1 .4301 I I I D 0 , 5 -1 , 0
W1 .4301 I I I D 0 , 5 -1 , 0

265 275 295 325 345 395 445 495 545 595 645 695

598
665
745

680

180
165
75
10

60 0

745

Stand : 19 .04 .07 ( in der Ze ichnung feh l te am Aussenroh r d ie Mu f fe )

Absc h lußdec ke l
Innen roh r

B ef es t i gungs f uß
Vers t e i f ungs r ing

Sc he ibe
V oge lschu tz r i ng

Aussen roh r

158
225
305

240

180
165
75
10

1 60

305

Stand : 26 .11 .07 (Masse für Ø160 e inge t ragen )

114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

Stand : 17 .07 .08 (Maß H1von 119 mm auf 114 mm nach vo rhandenen Muste r geände r t )

ØA-vnútro

odnímateľný kryt

odnímateľný kryt

na kónuse

na kónuse

privarené

privarené
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DK Otočná komínová hlavica s doskou

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg
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m

ič
e 
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uk
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Z U

Použitie

Palivo

Prevádzková 
teplota

Sila steny

Pretlak

Priem. drsnosť 
povrchu

7. Tlmiče hluku 

Vzorová montáž kasd

Zvarový spoj 
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7. Tlmiče hluku 

Tl
m

ič
e 

hl
uk

u

ASD-B15 Tlmiče hluku 15 dB pre spalinovody

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

ASD-B25 Tlmiče hluku 25 dB pre spalinovody

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

MAßSTAB 1 : 9.5

MAßSTAB 2 : 4.5
DETAIL B 

Rollnaht

EW-Muffe

11
0

12
0

10

12
0

18

10

60

11
0

50
A A

DETAIL C 
MAßSTAB 2 : 4.5

Rollnaht

Ø 100 110 120 130 150 160 180 200 225 250 300
A 100 110 120 130 150 160 180 200 225 250 300
B 350 350 350 350 350 350 520 520 520 520 520
C 250 250 250 250 300 300 450 450 450 500 500
D 550 550 550 550 550 550 720 720 720 720 720

C

2 31 4

B

A

D

E

F

surface

24.01.11
drawn

checked

appr.

date name
15.11.10

J.Grimme
S.Semsch

J.Grimme

U.Feix27.01.11

revision date name sheet 1 of 1

A3weight Kg

code25.01.11

1.4404
III/D

scale

OEG Abgasschalldämpfer
amended

revision-nr.

asd-b eco-15dB
A4drawing-nr.

description

material

D B

A

C

Mineralwolle, VA-Vlies
auf Streckmetall

SCHNITT A-A 
MAßSTAB 1 : 9.5

B

C

E
B

E

D

Ø A

Ø C

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer: P rogrammnummer: Werksto f f :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

0 , 1 6

1Je rem ias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

17.12 .02 J .Gr imme

U.Zeh le

M.Nährer

P.E isen

K.L .Vö lk le in

s tand :16 .12 .03

asd-b25
Abgasscha l ldämpfer
Brennwer t db25

gefü l l t m i t VA-Wo l le

1 /2 " Mu f fe

Kondesatab lau f

1 /2" S top fen

* * A l le Schwe ißnäh te druckd ich t * *

3 4

1 3 5 °

stand :12 .11 .07 (Masse Ø225 e inge t ragen )

A

B

C

D

E

100 115 120 130 140 150 160 180 200 600550500450400350300250225

100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600

110

300

110

300

110

300

110

300

110

300

110

350

110

350

110

400

110

400

110

450

110

450

110

950

110

875

110

800

110

750

110

675600

110110

450

800800800800800800800 850 850 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1500 1500 1500

s tand :21 .01 .10 (Masse b is Ø600 e inge t ragen)

1020 1070 1220 1470 17201020 1020 1020 1020 1020 1020 1070 1220 1220 1220 1470 1720 1720

ASD-EW15 Tlmiče hluku 15 dB pre ew

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

ASD-EW25 Tlmiče hluku 25 dB pre ew

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

E
B

E

D

Ø A

Ø C

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer : Programmnummer : Werks to f f :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

0 , 1 6

1Je remias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

100 115 120 130

A

B

C

D

E

140 150 160 180 200 250 300

110

720

110

720

110

720

110

720

110

720

110

720

110

720

110 110 110 110

770 770 970 1020

300 300 300300300 350 350 400 400 450 450

300250200180160150140130120115100

17.12 .02 J .Gr imme

U.Zeh le

M.Nährer

P .E isen

K.L .Vö lk le in

Kondesa tablau f 1 /2 "

350
350

600

110

1120

s tand :16 .12 .03

500 500 500 500 500 500 500 550 550 750 800 900

Ab gasscha l ldämpfe r

ge fü l l t mi t M ine ra lwo l le

scha l lm inde rung 15db asd-ew15

400
400

1000

1220

675

110

E
B

E

D

Ø A

Ø C

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer : Programmnummer : Werks to f f :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

0 , 1 6

1Je remias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

100 115 120 130

A

B

C

D

E

140 150 160 180 200 250 300

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

300 300 300300300 350 350 400 400 450 450

300250200180160150140130120115100

17.12 .02 J .Gr imme

U.Zeh le

M.Nährer

P .E isen

K.L .Vö lk le in

Kondesa tablau f 1 /2 "

1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1070 1070 1220 1220

350
350

600

1220

110

stand :16 .12 .03

Abgasscha l ldämpfer

800800800800800800800 850 850 1000 1000 1000

asd-ew25scha l lm inde rung 25db

ge fü l l t m i t M inera lwo l le

400
400

110

675

1250

1470

naplnené nerez vlnou

naplnené minerálnou vlnou

naplnené minerálnou vlnou

1/2“ hrdlo

odtok kondenzátu

1/2“ odtok 
kondenzátu 

1/2“ odtok 
kondenzátu 
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ASD-T T- Tlmiče hluku

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

SDK1 Jadro tlmiča SDK I = 1000 mm

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

     

              




    
 

   

       
        





    

    

    

    
               

    

 



      

       

           

     




























    
    







 

 
  

  






   



















    


              



















           



G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

ASD-DW15 Tlmiče hluku 15 dB pre dw

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

ASD-DW25 Tlmiče hluku 25 dB pre dw

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

E
F

E

D

Ø A

Ø B

Ø C

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer : Programmnummer : Werks to f f :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

0 , 1 6

1Je remias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

A

B

C

D

E

F

Abgasscha l ldämpfer asd -dw15

17.12 .02 J .Gr imme

U.Zeh le

M.Nährer

P .E isen

K.L .Vö lk le in

Kondesa tablau f 1 /2 "

asd-dw15

s tand :16 .12 .03

gefü l l t m i t Ste inwol le

500

110

720

300

100

165

500

110

720

300

180

115

500

110

720

300

120

185

500

110

720

300

130

195

500

110

720

300

140

205

500

110

720

350

150

215

500

110

720

350

160

225

110

550

770

400

180

245

110

550

770

400

200

265

600

665

110

950

1250

1470

550

615

110

875

1250

1470

500

565

110

800

1250

1470

450

515

110

750

1000

1220

400

465

110

675

1000

1220

350

415

600

110

900

1120

110

800

1020

450

300

365

110

750

970

450

250

315

110

750

970

450

290

225

100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600

E
F

E

D

Ø A

Ø B

Ø C

F R E I G .

Te i l : Ze ichnungsnummer : Programmnummer : Werksto f f :
I
J
K
L
M
N

B L A T T

0 , 1 6

1Je remias
C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

G m b H

R

G E P R .

G E P R .

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

17.12 .02 J .Gr imme

U.Zeh le

M.Nährer

P .E isen

K.L .Völk le in

Kondesa tab lau f 1 /2 "

Abgasscha l l dämpfe r asd-dw25 asd-dw25

stand :16 .12 .03

ge fü l l t m i t S te i nwo l le

A

B

C

D

E

F

100

165 180

115 120

185

130

195

140

205

150

215

160

225

180

245

200

265

600

665

550

615

500

565

450

515

400

465

350

415

300

365

250

315290

225

100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600

110

300

800

1020

110

300

800

1020

110

300

800

1020

110

300

800

1020

110

300

800

1020

110

350

800

1020

110

350

800

110

400

850

10201070

110

400

850

1070

110

450

1000

1220

110

450

1000

1220

110

1500

1720

950

110

1500

1720

875

110

1500

1720

800

110

1250

1470

750

110

1250

1470

675600

1220

110

1000

110

450

1220

1000

naplnené 
kamennou vlnou

naplnené 
kamennou vlnou

1/2“ odtok 
kondenzátu 

1/2“ odtok 
kondenzátu 

odnímateľný kryt

dierovaný plech Ø 3 mm
t. 1,00 mm 1.4571



Stav: január 2013Stav: január 2013  Strana 422

Tl
m

ič
e 

hl
uk

u

SDK2 Jadro tlmiča SDK I = 1500 mm

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

SDK3 Jadro tlmiča SDK I = 2000 mm

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

SDK4 Jadro tlmiča SDK I = 3000 mm

Ø 80 100 115 130 150 160 180 200 225 250
A
B
C
D
kg

Ø  300 350  400 450 500  600
A
B
C
D
kg

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

G E P R .

B E A R .
H A N D Z E I .D A T U M N A M E

F R E I G .

B L A T T
1Jeremias

C O D E

F A B R I K A T
B E N E N N U N G

0 , 1 3 5
Scha l ldämmkern SDK

A

NG

DN

DN+60

1
2

0
°

1
2

0
°

2 2 . 0 7 . 0 2 J . G r i m m e

K . L . V ö l k l e i n

K . L . V ö l k l e i n

Typ Abgasrohr
( in mm ) ( in mm )

NG fürDN für
Dämmkern

SDK 100

SDK 130

SDK 150

SDK 180

SDK 200

SDK 250

SDK 300

SDK 350

SDK 400

SDK 500

SDK 600

100 70

130 100

150 100

180

200

250

300

350

400

500

600

120

150

180

200

220

250

315

400

G m b H

R

A=Länge in mm

1000 1500 2000 3000

Lochblech Ø3 mm
t.1,00 mm 1.4571

7. Tlmiče hluku 

dierovaný plech Ø 3 mm
t. 1,00 mm 1.4571

dierovaný plech Ø 3 mm
t. 1,00 mm 1.4571

dierovaný plech Ø 3 mm
t. 1,00 mm 1.4571
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SE
S

Garancia záruky

Z Á R U K A
AKO ODBORNE SPÔSOBILÁ FIRMA VÁM ZARUČUJEME

10 ROČNÚ
ZÁRUKU

NA NAŠE KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
(Z NEREZU)

Predpokladom záruky je účelovo správne použitie
a technicky odborne prevedená montáž v súlade

s  prepočtom komínového ťahu podľa EN 13384-1,
bezchybná montáž jednotlivých dielov od

kotlov/spalinových hrdiel až po komínovú hlavu
v našej materiálovej kvalite

a absolútne zabránenie pôsobenia
chlórovaných uhľovodíkov.

Nerezová rúra sa čistí plastovou alebo nerezovou kefou.
Je nevyhnutné zabrániť styku nerezovej rúry

s akýmikoľvek oceľovými alebo nízkoušľachtilými kovmi.

JEREMIAS GMBH   SCHORNSTEINSYSTEME AUS EDELSTAHL    OPFENRIEDER STR. 11-14   D-91717 WASSERTRÜDINGEN 




